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DIN

Pneumatische Langenmessung 2971
Baumerkmale der Gerite fiir den Hochdruckbereich Teil 2

Pneumatic length measurement; (air gauging) construction features of instruments working in the high-pressure range

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt nur fiir pneumatische Langenmef3gerite, bestehend aus Mef3wertaufnehmer
und Anzeigegerit, die nach DIN 2271 Teil 1 mit einem Speisedruck von pg; = 0,5 bar
(Hochdruck) arbeiten.

2 MefRwertaufnehmer

MefBwertaufnehmer dienen zur Erfassung der Mefgr63e am Priifgegenstand. Sie werden
unterschieden in beriihrungslos arbeitende und mechanisch beriihrende Me3wertaufnehmer.
Sie eignen sich fiir Messungen von Innen- und Auflenmafen sowie von Form- und Lage-
abweichungen,

2.1 Beriihrungslos arbeitende Meflwertaufnehmer

Bei beriihrungslos arbeitenden Mef3wertaufnehmern stromt die aus der Mefdiise austretende
Mef3luft direkt gegen die Oberfldche des Priifgegenstandes, die die Funktion der Prallplatte
hat (siehe DIN 2271 Teil 1).

2.1.1 Diisenmefdorn

Der Diisenmef3dorn wird fiir Innenmessungen benutzt (z.B. Bohrungen, siehe Bild 1).
Er trigt an seinem Umfang im allgemeinen zwei oder mehrere Mef3diisen.
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Bild 1. Diisenmef3dorne
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Seite 2 DIN 2271 Teil 2
2.1.2 Diisenmefring und Diisenmefrachen

Diisenmefring und Diisenmef3rachen werden fiir Auf3enmessungen benutzt (z. B. Wellen, siehe Bild 2). Sie tragen ebenso
wie der DiisenmeBdorn im allgemeinen zwei oder mehrere Mef3diisen.
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Bild 2. Bild 3. Diisenmeftaster

2.1.3 Diisenmeftaster

Der Diisenmeftaster mit Spannschaft wird in Meftischen, MeBbiigeln usw., z. B. wie ein Feinzeiger angewendet
(siehe Bild 3).

2.2 Mechanisch beriihrende MefSwertaufnehmer

Bei mechanisch beriihrenden MeBwertaufnehmern wird der Priifgegenstand mechanisch angetastet. Die Verschiebung des
Tastelements aufgrund der Maf3inderung bewirkt eine Spaltdnderung zwischen Mefdiise und Prallplatte. Das Tastelement
ist mit der Prallplatte verbunden.

2.2.1 Pneumatischer Kugelkontaktmefdorn

Beim pneumatischen Kugelkontaktmef3dorn (siehe Bild 4) wird jeder MeRdiise eine Kugel nachgeschaltet, die von der
ausstromenden Luft oder von einer Feder gegen die Oberfliche des Priifgegenstandes gedriickt wird. Pneumatische Kugel-
kontaktmefdorne werden fiir Innenmessungen benutzt. Die Kugel dient als Tastelement und Prallplatte.

2.2.2 Pneumatischer Hebelkontaktmefdorn und Blattfederkontaktmefdorn (siehe Bild 5)
Bei diesen Kontaktmefdornen wird jeder Mefdiise ein bewegliches Tastelement (Blattfeder bzw. Hebel) nachgeschaltet,
das gegen die Oberfldche des Priifgegenstandes gedriickt wird.
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Bild 4. Pneumatischer Bild 5. Blattfederkontaktmef3dorn Bild 6. Pneumatischer
Kugelkontaktmefdorn Kontaktmeftaster

2.2.3 Kontaktmefringe
Kontaktmefiringe sind analog den Kontaktmef3dornen nach den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 ausgefiihrt.

2.2.4 Pneumatischer KontaktmeRtaster (sieche Bild 6)
Pneumatische Kontaktmeftaster erfassen das Maf3 durch die mechanische Beriihrung der Oberfliche des Priifgegenstandes.
Die Verschiebung des Mef3bolzens bewirkt im Taster eine Spaltinderung zwischen Mefdiise und Prallplatte. D ocum ent S
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