DK 681.2-431-45: 531.7 : 621.753.1 : 620.1 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Prifprismen DIN
Ausfihrungen, Anforderungen 2274

V-blocks for measuring purposes; design, requirements
Prismes de mesure; réalisation, exigences

angewendet werden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir einzelne Priifprismen und Priifprismenpaare.
Prifprismen nach dieser Norm kénnen

a) einen Einschnitt oder zwei gegeniiberliegende Einschnitte haben,
b) einen Einschnittwinkel von 90° oder 108° haben,
c) mit oder ohne Seiten- und Stirnflachen als Anschlagfiachen sein.

2 Zweck

Prufprismen werden vorzugsweise zum Ausrichten, Anreien und Priifen zylindrischer und
prismatischer Werkstiicke verwendet.

3 MaBe, Bezeichnung

Die Prismenbrauchen derbildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nurdie angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen DIN 7168 - fein

3.1 Ausfiihrungen

Es sind folgende Ausfiihrungen moglich:

A 1 — mit einem Einschnitt und Seiten- und Stirnflichen als Anschlagflachen
A 2 - mit zwei Einschnitten und Seiten- und Stirnflachen als Anschlagflachen
B 1 — mit einem Einschnitt

B 2 - mit zwei Einschnitten

Bei den Ausfiihrungen B 1 und B 2 sind die Seiten- und Stirnflaichen nicht als Anschlag-
flaichen vorgesehen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Normenausschufl Lange und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Die in dieser Norm festgelegte Benennung ,Priifprismen® wurde aufgrund der definierten Begriffe ,Priifen, Messen,
Lehren“ gewahilt (siehe hierzu DIN 2257 Teil 1). Die in der Praxis bisher iibliche Benennung ,MeBprismen* soll nicht mehr
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3.2 BaumaBe der Ausfiihrungen A 1 und B 1

_Stirnflachen

Standflache

Bild 1. BaumaBe, Benennungen

Dargestellt ist Ausfihrung A 1
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Bild 2. Form- und Lagetoleranzen

Tabelle 1. BaumaBe der Ausfiihrungen A 1 und B 1, Einschnittwinkel « = 90°

Breite Lange Hohe Nutabmessungen FUrWeIIen;:J)rchmesser
by l hq ha b, hy Genauigkeitsgrad Genauigkeitsgrad
min max. 0 1und 2
40 50 40 25,292 1,2 24 von 2,6 bis 41,0 von 4bis 40
40 75 40 24,726 1,5 24 von 3,5 bis 42,2 von 6bis 40
40 100 40 24,726 2,2 24 von 4,4 bis 42,2 von 7 bis 40
50 150 45 26,191 2,9 25 von 5,4 bis 52,1 von 8bis 50
70 200 55 28,483 3,1 27 von 6,7 bis 73,0 von 10 bis 70
85 250 65 33,180 3,8 32 von 7,7 bis 88,0 von 11 bis 85
100 300 75 37,877 4,5 36 von 8,7 bis 102,9 von 12 bis 100
1) Siehe Tabelle 2
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Tabelle 2. BaumaBe der Ausfiihrungen A 1 und B 1, Einschnittwinkel « = 108°

DIN 2274 Seite 3

Breite Lange Hoéhe Nutabmessungen FurWeIIen;:J)rchmesser
by l hq ha by ho Genauigkeitsgrad Genauigkeitsgrad
min. max. 0 fund 2
30 30 30 23,124 0,9 22 von 2,7 bis 31,3 von 4,5bis 30
40 50 40 30,989 1,2 30 von 3,3bis 41,3 von & bis 40
40 75 40 30,519 1,7 30 von 4,7 bis 43,0 von 8 bis 40
40 100 40 30,519 2,3 30 von 5,7 bis 43,0 von 9 bis 40
50 150 45 33,383 3,4 32 von 7,6bis 53,0 von 11  bis 50
70 200 55 38,584 3,7 37 von 94 bis 741 von 14 bis 70
85 250 65 45,381 4,3 44 von 10,5 bis 89,1 von 15 bis 85
100 300 75 52,178 49 51 von 11,5 bis 104,1 von 16 bis 100
1) Der kleinste Wellendurchmesser, fiir den ein Prisma verwendbar ist, ergibt sich aus der Nutbreite b, unter Beriick-
sichtigung des Abstandes s nach Abschnitt 4.2 und der Symmetrietoleranz tg der Nut. k5 ist das theoretische MaB
fur die Hohe der Schnittgeraden der Aufnahmeflachen unter Berlicksichtigung des groBten Welliendurchmessers,
der BaumaBe und des Abstandes s. Fur /3 gelten keine Toleranzen mit der Ausnahme, daB sicherzustellen ist, daB
h3 groBer als A, ist.

3.3 BaumaBe der Ausfithrungen A 2 und B 2

Ubrige MaBe wie Bild 1
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Bild 3. BaumaBe
Dargestellt ist Ausfuhrung A 2 2%
= /][]0
Zx P
1[Ah1A]  [Elh SIAE ]
] B}
=|f3|E
_____________________ ] 2 et
=ia %]
(8]
{// I fs |L
Bild 4. Form- und Lagetoleranzen Documents

Full document details: DIN 2274:1981-10

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-2274-1981-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-2274-1981-10

