DK 621.753.3 : 531.711.52 DEUTSCHE NORMEN , September 1977

FGhlerlehren 2275
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Bezeichnung eines Fihlerlehrensatzes C:

Fuhlerlehrensatz DIN 2275 —C

Bezeichnung einer Filhlerlehre von Nenndicke s = 0,8 mm:

Fihlerlehre DIN 2275 —0,8

Werkstoff: Fihlerlehre: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Halterung: Nach Wah! des Herstellers

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Harte: Fihlerlehren miissen eine Vickersharte von mindestens (420 * 50) HV 5 haben.

Beschriftung: Jede Fihlerlehre ist mit dem Zahlenwert der Nenndicke s zu beschriften.
Durch die Beschriftung dirfen die zuldssigen Abweichungen fiir s nicht berschritten werden.

Anwendung: Wird ein Maf3 aus den Dicken mehrerer Filhlerlehren zusammengestellt, so ist zu beachten, daf sich
die Abweichungen der Dicken der einzelnen Fihlerlehren Uiberlagern.

Fortsetzung Seite 2
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Harteangabe wegen Einheitengesetz umgestellt.

Anderung September 1977 :

Normenausschuf) Lénge und Gestalt im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 2275

Nenndicken, zuléissige Abweichungen und Zusammenstellung der genormten Fishlerlehrensiitze

Nenndicke Jul. Abw. Fihlerlehrensatz
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Die Kreuze geben die Zuordnung der Nenndicken zum jeweiligen Fihlerlehrensatz an.

Die zuldssigen Abweichungen in pm fir die Nenndicke s wurden aus der Formel * (3 +%) errechnet und auf pm gerundet;
hierin ist s in pm einzusetzen.

Erlduterungen

Diese Norm enthdélt Fihlerlehren und Fihlerlehrensétze, die in der Praxis und im Handel
am hdufigsten vorkommen.

Fir Sonderzwecke sind auch andere L&éngen, Breiten und Satzzusammenstellungen im
Handel erhéltlich, die wegen ihrer Vielfalt jedoch nicht in diese Norm aufgenommen
wurden. Genormt wurde nur eine Toleranzqualitat, da bei gréfieren zuldssigen Abwei-
chungen als sie in dieser Norm festgelegt sind, im unteren Bereich der Nenndicke Uber-
schneidungen auftreten kdnnen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 2275:1977-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-2275-1977-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-2275-1977-09

