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NeigungsmeBeinrichtungen DIN
Rohrenlibellen 2276
MaBe Anforderungen Teil 1
Inclination measuring devices; spirit level vials, dimensions, requirements Ersatz fur DIN 2276/09.59

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Rohrenlibellen mit Skalenteilungswerten von 0,01 bis 5 mm/m und fiir R6hrenlibellen mit Skalenteilungs-
werten von 2" bis 20,

2 Begriffe
Grundbegriffe der MeBtechnik und Begriffe der Langenpriiftechnik siehe DIN 1319 Teil 1, DIN 1319 Teil 2, DIN 1319 Teil 3

£l und DIN 2257 Teil 1.
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2l 2.1 Réhrenlibelle

E Eine Rohrenlibelle ist eine mit Flissigkeit arbeitende MeBeinrichtung, die unter Ausnutzung der Schwerkraft Neigungen
5 gegenuber der Horizontalen anzeigt. Sie werden als MeBelemente z. B. in NeigungsmeBgerdte, Waagen oder Fertigungs-
;’ einrichtungen eingebaut.
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s| 3 MaBe, Bezeichnung

2 Form B

E Skale nicht durchgehend,

E mindestens je 4 Teilstriche Form C

@ Form A symmetrisch zu den nur 2 Nullstriche
§ Skale durchgehend Nulistrichen vorhanden
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E Bild 2. Rohrenlibellenformen
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S Tabelle 1. MaBe Werte in mm
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§ Andere Durchmesser und ROhrenllbe”e DlN 2276 - A 20 M - _5_
S Langen nach Vereinbarung i
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2 Benennung

el

5 DIN-Hauptnummer

z Form

E Zahlenwert des Skalenteilungswertes 1)

z Einheit des Skalenteilungswertes

. (M = pm/m, S = Sekunde)

o

9 Anzahl der Teilstriche einseitig auBerhalb der Nullstriche

(entfallt bei Form C)

) Bei Form C ist anstelle des Skalenteilungswertes die maximale Neigung anzugeben, bei der die Blase bei 20°C noch
innerhalb der Nullstriche steht.
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Seite 2 DIN 2276 Teil 1

4 MeBtechnische Anforderungen
4.1 Skale

Die Skale muB in bezug auf die Nullage symmetrisch gestaltet
sein. Skalen der Formen A und B miissen gleichmaBig geteilt
sein, der Teilstrichabstand soll 2 mm betragen. Der Abstand
der Nullstriche voneinander muB mindestens gleich der
Blasenldange und darf hochstens 2 mm groBer als die Blasen-
lange sein.

Die Teilstriche missen senkrecht zur Langsachse stehen, sie
mussen in sich und untereinander gleich breit und gleich lang
sein. Die Breite darf 20 % des Teilstrichabstandes nicht lber-
schreiten. Die Nullstriche sind in groBerer Lange als die ubri-
gen auszufiihren. Die Teilstriche missen randscharf und
dauerhaft und deckend aufgebracht sein.

4.2 Fehlergrenzen

Fur Skalenteilungswerte bis 25 pm/m oder 5" gilt eine Fehler-
grenze von 5 um/m.

Fur Skalenteilungswerte liber 25 um/m oder 5" gilt eine Feh-
lergrenze von 20% des betreffenden Skalenteilungswertes.

4.3 Einstelldauer

Die Einstelldauer darf den nach folgender Gleichung errech-
neten Wert E; nicht Uberschreiten.
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a Skalenteilungswert

£,

E(ins
Skalenteilungswerte in um/m

Zitierte Normen

4.4 Arbeitstemperaturbereich

Die in den Abschnitten 4.1 bis 4.3 festgelegten Anforderun-
gen missen in einem Bereich von (20 + 5) °C eingehalten
sein.

4.5 Lagertemperaturbereich

Die Rohrenlibellen diirfen durch Temperatureinflisse im
Bereich von —40 bis +70°C nicht zerstort werden.

5 Werkstoff
5.1 Libellenkorper

Der Libellenkdrper muB aus durchsichtigem Werkstoff beste-
hen und frei von Spannungen, funktionsstdrenden Schlieren,
Blasen und sonstigen Verunreinigungen sein. Er darf durch
die Fliissigkeit nicht angegriffen werden. Bei Verwendung von
Glas muB dieses einer hydrolytischen Klasse von héchstens 3
nach DIN 12 111 entsprechen.

5.2 Fliissigkeit

Die Fliissigkeit darf sich bei bestimmungsgemaBer Verwen-
dung nicht zersetzen. Sie muB wasserfrei und frei von storen-
den Verunreinigungen sein.

6 Kennzeichnung

Rohrenlibellen sollen mit dem Skalenteilungswert gekenn-
zeichnet werden. Bei Angaben in um/m oder mm/m darf die
Einheit weggelassen werden. 1)

DIN 1319 Teil 1 Grundbegriffe der MeBtechnik; Aligemeine Grundbegriffe
DIN 1319 Teil 2 Grundbegriffe der MeBtechnik; Begriffe fliir die Anwendung von MeBgeraten
DIN 1319 Teil 3  Grundbegriffe der MeBtechnik; Begriffe flr die MeBunsicherheit und fiir die Beurteilung von MeBgeraten und

MeBeinrichtungen
DIN 2257 Teil 1
DIN 12 111

Friihere Ausgaben
DIN 2276: 09.59

Anderungen

Begriffe der Langenpriftechnik; Einheiten, Tatigkeiten, Priufmittel, MeBtechnische Begriffe

Prifung von Glas; GrieBverfahren zur Prifung der Wasserbesténdigkeit von Glas als Werkstoff bei 98 °C und
Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen

Gegeniiber DIN 2276/09.59 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich in bezug auf die Skalenteilungswerte nach unten erweitert und nach oben begrenzt.
b) Fir Form B Symmetrie zu jedem der beiden Nullstriche gefordert.

c) Hochstwert der Einstelldauer festgelegt.
d) Normbezeichnung aufgenommen.

e) Kennzeichnung aufgenommen.

f) Redaktionelle Uberarbeitung.

Internationale Patentklassifikation
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