DK 389 : 531.717.35.085-83 DEUTSCHE NORM Juni 1986

NeigungsmeBeinrichtungen DIN
Elektronische NeigungsmeBeinrichtungen 2276
Formen Anforderungen Teil 2

Inclination measuring devices; electronic inclination measuring devices, types, requirements

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir elektronische NeigungsmeBeinrichtungen.

2 Begriffe

Grundbegriffe der MeBtechnik und Begriffe der Langenpriiftechnik siehe DIN 1319 Teil 1, DIN 1319 Teil 2, DIN 1319 Teil 3 und
DIN 2257 Teil 1.

2.1 Elektronische NeigungsmeBeinrichtung

Eine elektronische NeigungsmeBeinrichtung ist eine MeBeinrichtung, die unter Ausnutzung der Schwerkraft Neigungen
gegeniber der Horizontalen anzeigt und bei denen die MeBgroBe in ein elektrisches Signal umgeformt wird. Elektronische
NeigungsmeBeinrichtungen werden als MeBelemente in NeigungsmeBgeriate, Waagen oder Fertigungseinrichtungen
eingebaut.

3 Formen, Bezeichnung

Form D Aufnehmer und Anzeigeeinrichtung zusammen in einer Baueinheit
Form E Aufnehmer und Anzeigeeinrichtung raumliich getrennt

MeBeinrichtung DIN 2276 -D -Z-10-MU -30

Benennung
DIN-Hauptnummer
Form
Art der Anzeige

(S = Skalenanzeige, Z = Ziffernanzeige)
Zahlenwert des kleinsten Skalenteilungswertes
bzw. Ziffernschrittwertes

Einheit des Skalenteilungswertes bzw. Ziffernschrittwertes
(M =pm/m, S = Sekunde, MU = pm/m und Sekunde, umschaltbar)

halbe MeBspanne in Grad

4 Anforderungen Fehlergrenze von 1% des Betrages des jeweiligen MeBwer-
. tes, mindestens jedoch 0,05% des MeBbereichsendwertes.
4.1 Anzeige

) ) . . L Im Bereich der MeBwerte, deren absoluter Betrag groBer als
Die Anzeige erfolgt durch ein elektrisches MeBgerdt, fir das  ger halbe MeBbereichsendwert ist, gilt eine Fehlergrenze von
die Angaben nach DIN 32 876 Teil 1 zu machen sind. fmax = 0,01 (2| My, - 05 Mg).

An der NeigungsmeBeinrichtung muB der eingestelite MeB- 57— MeBwert
bereich, der zugehorige Skalenteilungswert bzw. Ziffern-

schrittwert mit der Einheit eindeutig erkennbar sein. Mg - MeBbersichsendwert

Die nach den Formeln errechneten Werte sind bei Ziffern-
4.1.1 Vorzeichen der Anzeige anzeige auf ganze Ziffernschritte aufzurunden.
Die NeigungsmeBeinrichtung bzw. der Aufnehmer bei Form E
muB an einer Seite eine Markierung besitzen, so daB positives 4.3 Einstelldauer
Vorzeichen der Anzeige bei nicht invertiertem Signal bedeu-
tet, daB die Auflagefiache der NeigungsmeBeinrichtung bzw.
des Aufnehmers von der nicht markierten zur markierten
Seite hin ansteigt.

Die Einstelldauer darf 5 s nicht Uberschreiten.

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

4.4 Drift

Die Anzeige bei ein- und demselben Wert der MeBgroBe darf
4.2 Fehl sich bei unveranderten Umgebungsbedingungen um nicht

. ehlergrenzen mehr als 0,05% des MeBbereichsendwertes je Stunde
Im Bereich der MeBwerte, deren absoluter Betrag kleiner dndern. Der errechnete Wert ist bei Ziffernanzeige auf ganze
oder gleich dem halben MeBbereichsendwert ist, gilt eine  Ziffernschritte aufzurunden.
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4.5 EinfluBgroBen

4.5.1 Arbeitstemperaturbereich

Die im Abschnitt 4.2 festgelegten Anforderungen miissen bei zeitlich konstanter Umgebungstemperatur in einem Bereich von
(20 + 5) °C eingehalten sein.

4.5.2 Temperaturkoeffizient

Die Anzeige bei ein- und demselben Wert der MeBgroBe darf sich bei einer Veranderung der Umgebungstemperatur um nicht
mehr als 0,1% des MeBbereichsendwertes je °C dndern. Der errechnete Wert ist bei Ziffernanzeige auf ganze Ziffernschritte auf-
zurunden.

4.5.3 Lagertemperatur
Die NeigungsmeBeinrichtungen diirfen durch Temperatureinflisse im Bereich von —30 bis +70 °C nicht zerstort werden.

4,54 Elektrische und magnetische Felder

Die im Abschnitt 4.2 festgelegten Anforderungen miissen auch unter werkstattiiblichen elektrischen und magnetischen Feldern
eingehalten werden.
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