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DIN
228

Teil 2

Morsekegel und Metrische Kegel
Kegelhtlsen

Morse tapers and metric tapers, taper sockets Ersatz fir Ausgabe 07.82

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
1ISO 296 - 1974, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt MaBe und Toleranzen fiir Morsekegel bzw. metrische Kegel, Kegelhiilsen fest.

Sie dient fir alle genormten Werkzeugaufnahmen mit Morse- bzw. metrischer Kegelhiilse fiir den Einsatz mit und ohne zen-
trale Kilhischmierstoffzufiihrung. Fiir nicht genormte z. B. zeichnungsgebundene Kegelhiilsen kénnen die Festlegungen dieser
Norm vereinbart werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 ~ m

Form C Kegelhiilse fiir Kegelschifte mit Anzuggewinde
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*) Nach Wahl des Herstellers

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

NormenausschuB Werkzeugmaschinen (FWM) im DIN
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Form CK Kegelhiilse fiir Kegelschifte
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Form D Kegelhiilse fiir Kegelschifte mit Austreiblappen
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Form DK Kegelhiilse fiir Kegelschifte mit Austreiblappen und Kiihlschmierstoffzufiihrung
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Bezeichnung einer Morsekegelhililse (MK), Form CK der GroBe 4 und Kegelwinkel-Toleranzqualitiat AT 6:

*) Siehe Seite 1

Full document details: DIN 228-2:1987-03

Kegelhtilse DIN 228 -MK-CK 4 AT 6

Bezeichnung einer metrischen Kegelhiilse (ME), Form D der GréBe 80 und Kegelwinkel-Toleranzqualitit AT 6:

Kegelhiilse DIN 228 - ME-D 80 AT 6
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