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Gewinde-Grenzlehrdorne DIN
fiir Metrisches ISO-Gewinde oy
von 1 bis 40 mm Gewinde-Nenndurchmesser 2280
.GO* and ,NOT GO* screw plug gauges for ISO metric screw threads Ersatz fiir Ausgabe 12.77

from 1 mm up to 40 mm nominal diameter

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Gewinde-Grenziehrdorne zur Lehrung des Metrischen 1SO-Gewindes mit einem Grund- und
Fertigungsprofil nach DIN 13 Teil 19.

2 MaBe, Bezeichnung

Gewinde -Gutlehrenkorper Gewinde - Ausschuflehrenkdrper
nach DIN 2282 Teil 1 nach DIN 2284 Teil 1 mit Lehrengriff
Lehrengriff Form R Form S
T
S| e — H— — S| -4 < -+ |

Bezeichnung eines Gewinde-Grenzlehrdornes fiir Metrisches Gewinde M 12, Toleranzfeld 6H; mit Lehrengriff der Form R
oder Form S (nach Wahl des Herstellers):

Lehrdorn DIN 2280-M 12-6H
Sollen Gewinde-Grenzlehrdorne Lehrengriffe von bestimmter Form haben, so ist die Bezeichnung zu ergénzen; sie lautet z.B.
fir einen Gewinde-Grenzlehrdorn mit Lehrengriff der Form R fiir Metrisches Feingewinde M 20 x 1,5, Toleranzfeld 6H:
Lehrdorn DIN 2280-R-M 20 x 1,5-6H

Tabelle 1. Aligemeine BaumaBe Tabelle 2. Baulénge ! fiir Metrisches Regelgewinde
Gewinde- N Gewinde- Gewinde-
Lehrengriff
Nenndurchmesser|  ds e nach DIN 2240 Teil 1 Nenndurchmesser 1 Nenndurchmesser 1
dy = dy ~ dy ~
von 1bis 3 5 58 R 25o0derS 25 1 bis14 57 12 103
iiber 3bis 6 | 7 8 R 4 oderS 4 1.6 bis 3 585 14 107
iiber 6 bis 10 9 10 R 55oderS 55 35bis 5 705 16 120
6 725 18 124
iiber 10 bis 14 1 125 R 7 oderS 7
7 83 20 und 22 136
iiber 14 bis 18 13,5 16 R 9 oderS 9 8 und9 88 24 und 27 142
iber 18 bis 30 | 175 | 195 | R12 oderS 12 10 90 30 152
iber 30 bis 40 25 25 R 16 oder S 16 1" 29 33 bis 39 172
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Tabelle 3. Bauléinge ! fiir Metrisches Feingewinde

Gewinde- si
Nenndurchmesser bei Steigung

& 0,2 0,25 0,35 05 0,75 1 1,25 15 2 3
1 bis 18 57 57 - - - - - - - -
2 bis 3 57 57 58,5 - - - - - - -
35 bis 6 69 69 69 69 705 - - - - -
6,5 bis 10 80 80 80 80 83 83 88 - - -
10,5 und 11 - - 91 91 93 93 - - - -
11,5 bis 14 - - 91 91 93 93 99 99 - -
14,5 bis 16 - - 102 102 104 106 - 112 - -
17 und 18 - - 102 102 104 106 - 112 120 -
19 bis 24 - - 120 120 120 124 - 126 136 -
25 - - 124 124 124 128 - 128 134 -

26 bis 30 - - 124 124 124 128 - 128 134 142

31 bis 40 - - 140 140 140 144 - 144 150 158

3 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239
Beschriftung und Kennzeichnung nach DIN 2279

Zitierte Normen
DIN 13 Teil 19 Metrisches ISO-Gewinde; Grundprofil und Fertigungsprofil

DIN 2239 Lehren der industriellen Léngenpriiftechnik; Anforderungen und Priifung
DIN 2240 Teil 1 Lehrengriffe fiir Lehrenkdrper mit Kegelzapfen 1 : 50, bis 40 mm Nenndurchmesser
DIN 2279 Lehren fiir Metrisches ISO-Gewinde; Lehrung des Innen- und AuBengewindes; Ubersicht, Beschriftung,

Kennzeichnung, Anwendung

DIN 2282 Teil 1 Gewinde-Gutlehrenkorper; Gutarbeitslehren, Priif- und Einstellehren fiir Metrisches ISO-Gewinde von 1 bis
40 mm Gewinde-Nenndurchmesser

DIN 2284 Teil 1  Gewinde-AusschuBlehrenkorper; AusschuBarbeitsiehren, Priif- und Einstellehren fiir Metrisches ISO-Gewinde
von 1 bis 40 mm Gewinde-Nenndurch

Weitere Normen
DIN 2278 Schmutznuten an Gewindelehren fiir Gewinde mit metrischem ISO-Profil

Friihere Ausgaben

DIN 91 510: 05.40; DIN 91 510 Teil 1: 07.44; DIN 91 510 Teil 2: 07.44
DIN 2280: 07.27, 11.53, 12.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubergangszeit fiir die Umstellung auf Lehrenkérper ohne Einfiihrzapfen entfillt.

b) Im Abschnitt ,Anforderungen“ Verweis auf die technischen Lieferbedingungen fiir Lehren nach DIN 2239 aufgenommen.
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