DK 621.882.082.1:621.753.3 November 1989

Gewinde-AusschuBlehrdorne DIN
AusschuBarbeitslehren, Priif- und Einstellehren
flir Metrisches ISO-Gewinde 2283
von 1 bis 40 mm Gewinde-Nenndurch Teil 1
NOT GO* screw plug gauges; ,NOT GO* kshop f and setting Ersatz fiir Ausgabe 12.77

gauges for ISO metric screw threads from 1 mm up to 40 mm nominal diameter

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gewinde-AusschuBiehrdorne zur Lehrung des Metrischen 1SO-Gewindes mit einem Grund- und
Fertigungsprofil nach DIN 13 Teil 19, Maximum- und Abnutzungs-Priifdorne fiir Gewinde-Gut- und AusschuBlehrringe und
Einstelldorne fiir Gewinde-AusschuBrachenlehren.

2 MaBe, Bezeichnung

Gewinde - Ausschufllehrenkorper
nach DIN 2284 Teil 1 mit Lehrengriff

\ Lehrengriff Form R Form S
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Bezeichnung eines Gewinde-Gutlehrdornes fiir Metrisches Gewinde M 12, Toleranzfeld 6H; mit Lehrengriff der Form R oder
Form S (nach Wahl des Herstellers):

Lehrdorn DIN 2283-M 12-6H
Bezeichnung eines Maximum-Priifdornes (Max) fiir neuen festen Gewinde-Gutlehrring (Gut) fiir Metrisches Gewinde M 12,
Toleranzfeld 6g; mit Lehrengriff der Form R oder Form S (nach Wahl des Herstellers):
Priifdorn DIN 2283 - Max - Gut M 12-6g
Bezeichnung eines Maximum-Priifdornes (Max) fir neuen festen Gewinde-AusschuBlehrring (Aus) fiir Metrisches
Feingewinde M 20 x 1,5, Toleranzfeld 6g; mit Lehrengriff der Form R oder Form S (nach Wahl des Herstellers):
Priifdorn DIN 2283 - Max - Aus M 20 x 1,5-6g
Bezeichnung eines Abnutzungs-Priifdornes (Ap) fiir festen und einstellbaren Gewinde-Gutlehrring (Gut) fiir Metrisches
Gewinde M 12, Toleranzfeld 6g; mit Lehrengriff der Form R oder S (nach Wahl des Herstellers):
Priifdorn DIN 2283 -Ap - Gut M 12-6g
Bezeichnung eines Abnutzungs-Priifdorn (Ap) fiir festen und einstellbaren Gewinde-AusschuBlehrring (Aus) fiir Metrisches
Gewinde M 20, Toleranzfeld 6g; mit Lehrengriff der Form R oder S (nach Wahl des Herstellers):
Priifdorn DIN 2283 - Ap — Aus M 20 - 6g
Bezeichnung eines Einstelldornes (Einst) fiir einstellbare Gewinde-AusschuBrachenlehre (Aus) fiir Metrisches Feingewinde
M 36 x 2, Toleranzfeld 8g; mit Lehrengriff der Form R oder S (nach Wahl des Herstellers):
Einstelldorn DIN 2283 - Einst—Aus M 36 x 2-8g
Sollen Gewinde-AusschuBlehrdorne Lehrengriffe von bestimmter Form haben, so ist die Bezeichnung zu ergénzen; sie lautet

2.B. fiir einen Maximum-Priifdorn (Max) mit Lehrengriff der Form R, fiir neuen festen Gewinde-AusschuBlehrring (Aus), fiir
Metrisches Feingewinde M 20 x 1,5, Toleranzfeld 6g:

Priifdorn DIN 2283 -R-Max-Aus M 20 x 1,5-6g

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 2283 Teil 1

Tabelle 1. Aligemeine BaumaBe Tabelle 2. Baulénge ! fiir Metrisches Regelgewinde
Gewinde- Lehrengriff Gewinde- Gewinde-
Nenndurchmesser|  dg e nach Nenndurchmesser 1 Nenndurchmesser l
d, =~ DIN 2240 Teil 1 dy ~ dy ~
von 1bis 3 5 58 R 25o0derS 25 1 bis 3 485 16 90
iiber 3 bis 6 7 8 R 4 oderS 4 35bis 6 58,5 18 94
U i R
iiber 6 bis 10 9 10 550derS 55 7 8 20 und 22 104
iber 10 bis 14 11 125 R 7 oderS 7 -
iiber 14bis18 | 135 | 16 | R 9 oderS 9 8 bis10 n 24 und 27 106
iiber 18bis30 | 175 | 195 | R12 oderS 12 11 und12 64 30 112
iiber 30 bis 40 25 25 R 16 oder S 16 14 83 33 bis 39 125

Tabelle 3. Bauléinge ! fiir Metrisches Feingewinde

Gewinde- i
Nenndurchmesser bei Steigung

s 02 0,25 035 05 0,75 1 1,256 15 2 3
1 bis 18 485 48,5 - - - - - - - -
2 bis 3 485 485 485 - - - - - - -
35bis 6 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 - - - - -
6,5 bis 10 68 68 68 68 68 68 71 - - -
10,5und 11 - - 77 77 77 77 - - - -
11,5 bis 14 - - 77 77 77 77 79 79 - -
14,5 bis 16 - - 86 86 86 86 - 88 - -
17 und18 - - 86 86 86 86 - 88 90 -
19 bis 24 - - 100 100 100 100 - 100 104 -
25 - - 102 102 102 102 - 102 102 -

26 bis 30 - - 102 102 102 102 - 102 102 106

31 bis 40 - - 115 115 115 115 - 115 115 119

3 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239
Beschriftung und Kennzeichnung nach DIN 2279
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