DK 621.882.082.1:621.753.3 November 1989

Gewinde-AusschuBlehrenkorper DIN
AusschuBarbeitslehren, Priif- und Einstellehren N
fiir Metrisches 1ISO-Gewinde 2284
dber 40 bis 200 mm Gewinde-Nenndurchmesser Teil 2
NOT GO* screw gauging members; ,NOT GO* workshop gauges, reference and setting Ersatz fiir Ausgabe 08.77

gauges for ISO metric screw threads over 40 mm up to 200 mm nominal diameter

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3670 : 1979 siehe Erlduterungen in DIN 2240 Teil 2.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gewinde-AusschuBlehrenkdrper fiir Lehrdorne nach DIN 2283 Teil 2 sowie Priifkorper fir Maximum- und
Abnutzungs-Priifdorne und Einstellkorper fir Einstelldorne nach DIN 2283 Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnung
Y " L Lehrenkorper mit gekiirzter Gewindeldnge
? Bl o und gekiirzter Lehrenkodrperbreite
iiber 40 bis 62 mm Nenndurchmesser (nach Wahl des Herstellers);
nur bei Feingewinde maglich.

Die Lage der 3 Locher an der Stirn- .
fliche zu den gegeniiberliegeden Prifkugel 3,5 °
Lochern ist freigestellt. 1,8-0,5
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wie nebenstehendes Bild

Gewinde-AusschuBlehrenkorper iliber 62 bis 200 mm Nenndurchmesser
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Ubrige MaBe und Angaben wie Gewinde-AusschuBlehrenkérper iiber 40 bis 62 mm Nenndurchmesser

Foptsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 2284 Teil 2

Bezeichnung eines Gewinde-AusschuBlehrenkorpers fiir Metrisches Gewinde M 60, Toleranzfeld 8H:
Lehrenkorper DIN 2284 - M 60 - 8H

Bezeichnung eines Maximum-Prifkérpers (Max) fiir neuen festen Gewinde-Gutlehrring (Gut) fiir Metrisches Gewinde M 52,
Toleranzfeld 6g: Priifkérper DIN 2284 - Max - Gut M 52 - 6g

Bezeichnung eines Maximum-Priifkbrpers (Max) fiir neuen festen Gewinde-AusschuBlehrring (Aus) fiir Metrisches Feingewinde
M 60 x 1.5, Toleranzfeld 6g: prijfisrper DIN 2284 - Max - Aus M 60 x 1,5-6g

Bezeichnung eines Abnutzungs-Priifkérpers (Ap) fiir festen und einstellbaren Gewinde-Gutlehrring (Gut) fiir Metrisches Gewinde
M 42, Toleranzfeld 6g: Priifkrper DIN 2284 - Ap - Gut M 42 - 6g

Bezeichnung eines Abnutzungs-Priifkdrpers (Ap) fur festen und einstellbaren Gewinde-AusschuBlehrring (Aus) fiir Metrisches
Gewinde M 42, Toleranzfeld 6g:
Priifkorper DIN 2284 - Ap — Aus M 42 -6g

Bezeichnung eines Einstellkorpers (Einst) fiir einstellbare Gewinde-AusschuBrachenlehre (Aus) fiir Metrisches Feingewinde

M 60 x 2, Toleranzfeld 89:  Einstellkérper DIN 2284 - Einst ~ Aus M 60 x 2-8g

Tabelle 2. Bauléingen [y und I,

Tabelle 1. Alligemeine BaumaBe fiir Metrisches Regeigewinde
Gewinde- Gewinde-
Nenndurchmesser dy ds dy Nenndurchmesser LY L
dy d
iiber 40 bis 62 25 135 20 42 bis 52 25 5
iiber 62 bis 80 48 56 bis 60 32 8
iiber 80 bis 90 55 64 und 68 35 8
ber 90 bis 95 60 1) Aufgrund der festgelegten Gewindelinge I; haben
. N die Gewinde-AusschuBlehrenkdrper mindestens drei
liber 95 bis 100 65 volistindige Gewindegénge.
iber 100 bis 110 7%
iber 110 bis 120 85
iiber 120 bis 130 100
iber 130 bis 140 30 23 110
iiber 140 bis 150 120
uber 150 bis 160 130
iiber 160 bis 170 140
iiber 170 bis 180 150
iiber 180 bis 190 160
iiber 190 bis 200 170
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