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Gewinde-AusschuBlehrringe

fiir Metrisches 1ISO-Gewinde
tber 50 bis 200 mm Gewinde-N

fiir die Feinwerktechnik

DIN
2299

Teil 2

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gewinde-Gutlehrringe zur Lehrung des Metrischen ISO-Gewindes mit einem Grund- und Fertigungsprofil
nach DIN 13 Teil 19 zur aligemeinen Anwendung.

2 MaBe, Bezeichnung

MaBe in mm

FA Gewinde-AusschuBlehrringe am AuBendurch abgesetzt

mit oder ohne Randel

RGE 0,5 bis 1 nach DIN 82 I

nach Wahl des Herstellers I

Rille fiir Farbkennzeichnung

o
St S| § S S
by
Freistich

freigestellt b3

by

gefast oder
gerundet

.NOT GO* screw ring gauges for ISO metric screw threads over 50 mm up to 200 mm
nominal diameter for precision mechanics

b3 > 05 by

Lehrring DIN 2285-FA-M 60 x 1,5-6g

Tabelle 1. Allgemeine BaumaBe

Ersatz fiir Ausgabe 07.79

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3670 : 1979 siehe Erlauterungen.

Bezeichnung eines Gewinde-AusschuBlehrringesfiir die Feinwerktechnik (FA)fiirMetrischesFeingewindeM60 x 1,5, Toleranzfeld 6g:

Gewinde- Gewinde-
Nenndurchmesser dy ds ds Nenndurchmesser dy ds ds
d, dy
52 bis 60 100 75 132 bis 140 200 160
62 bis 70 12 85 142 bis 150 212 170
72bis 80 125 95 152 bis 160 224 180
82 bis 90 140 110
- dy +05mm 162 bis 170 236 190 | dy +05mm
92 bis 100 160 120
102 bis 110 170 132 172 bis 180 250 200
112 bis 120 180 140 182 bis 190 265 212
122 bis 130 190 150 192 bis 200 280 224
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Tabelle 2. Bauléingen by und b,

Gewinde- Steigung
Nenndurchmesser 05 075 1 15 2

d1 b1 b2 b1 bz b1 b2 b1 bz b| bz
52 bis 90 3 12 4 12 5 12 8 12 - -
92 bis 100 - - 4 12 5 12 8 12 - -
102 bis 110 - - 4 16 5 16 8 16 10 16
112 bis 150 - - - - 5 16 8 16 10 16
152 bis 200 - - - - 5 20 8 20 10 20

3 Anforderungen

Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239
Beschriftung und Kennzeichnung nach DIN 2279
LehrenmaBe und Baumerkmale nach DIN 13 Teil 17

Zitierte Normen

DIN 13 Teil 17 Metrisches ISO-Gewinde; Lehren fiir Bolzen- und Muttergewinde, LehrenmaBe und Baumerkmale
DIN 13 Teil 19 Metrisches ISO-Gewinde; Grundprofil und Fertigungsprofil

DIN 82 Randel
DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriiftechnik; Anforderungen und Priifung
DIN 2279 Lehren fiir Metrisches ISO-Gewinde; Lehrung des Innen- und AuBengewindes; Ubersicht, Beschriftung,

Kennzeichnung, Anwendung

Weitere Normen

DIN 2299 Teil 1  Gewinde-AusschuBlehrringe fiir Metrisches ISO-Gewinde von 1 bis 200 mm Gewinde-Nenndurchmesser fiir
allgemeine Anwendung

Friihere Ausgaben
DIN 2299 Teil 2: 07.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
- Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Eréuterungen
Diese Norm stimmt teilweise iiberein mit dem entsprechenden Abschnitt der Internationalen Norm ISO 3670 : 1979:
en: Blanks for plug gauges and handles (taper lock and trilock) and ring gauges - Design and general dimensions

fr: Ebauches de calibres-tampon (& assemblage conique et a trois tenons d’assemblage) et de calibres-bagues - Conception
et dimensions

de: Rohlinge fiir Lehrringe und Lehrdorne mit Kugelbefestigung und Sternnutenbefestigung - Ausfilhrung und MaBe
Gegeniiber der Internationalen Norm bestehen folgende Unterschiede:
ISO 3670 : 1979 legt nur Lehrringe bis 100 mm Nenndurchmesser fest.

Am AuBendurchmesser abgesetzte Lehrringe sind nach ISO 3670 : 1979 nicht vorgesehen. Dagegen ist nach der ISO-Norm
zuléssig, die Breite der Lehrringe zu verringern oder eine Andrehung anzubringen.
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