DEUTSCHE NORM Januar 1995

Priifen geometrischer GréBen -
Gewinde-AusschuBlehrringe fiir Metrisches ISO-Gewinde QLI
Teil 2: Gewinde-Nenndurchmesser liber 50 bis 200 mm
Feinwerktechnik 2299'2

ICS 21.040.00 Ersatz fiir Ausgabe 1989-11

Deskriptoren: Gewinde, Lehrringe, AusschuBlehrringe, Lehre,
Metrisches ISO-Gewinde

Verification of geometrical parameters — “NOT GO” screw ring gauges for ISO metric screw threads — Part 2: Nominal
diameter over 50 mm up to 200 mm; precision mechanics

MaBe in mm

Vorwort

Diese Norm wurde im NLG 2.3 “Lehren” erarbeitet. Zu dieser Norm gehort DIN 2299-1, die Gewinde-AusschuBlehrringe fiir
Metrisches ISO-Gewinde fiir Gewinde-Nenndurchmesser von 1 bis 200 mm fiir die allgemeine Anwendung festlegt.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe November 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.
b) Der Titel der Norm wurde geandert.

Frithere Ausgaben
DIN 2299-2: 1979-07, 1989-11

1 Anwendungsbereich DIN 13-17

. - . . - Metrisches [SO-Gewinde — Teil 17: Lehren fiir Bolzen-
Diese Norm gilt fiir Gewinde-AusschuBlehrringe fiir die .
Feinwerktechnik zur Lehrung des Metrischen ISO-Gewin- und Muttergewinde, LehrenmaBe und Baumerkmale

des mit einem Grundprofil und Maximum- und Minimum- DIN 13-19 _ '
Material-Profil nach DIN 13-19. Metrisches 1ISO-Gewinde —Teil 19: Grundprofil und Fer-
tigungsprofil
DIN 82
2 Normative Verweisungen Réndel
Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei- DINPZ??Q trischer Gré8 Leh " .
b sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese rifen geometrischer GroBen —Lehren der Langenprif-

— normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im technik — Anforderungen und Priifung

Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge- PIN 2279

fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Ande- Lehren fiir Metrisches ISO-Gewinde — Lehrung des In-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu nen- und AuBengewindes — Ubersicht, Beschriftung,
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung Kennzeichnung, Anwendung

eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die DIN 6784

letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. Werkstiickkanten — Begriffe, Zeichnungsangaben
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3 MaBe, Bezeichnung
FA Gewinde-AusschuBlehrring, am AuBendurchmesser abgesetzt

|~ mit oder ohne Randel
RGE 0,5 bis 1 nach DIN 82
nach Wahl des Herstellers

Rille fur Farbkennzeichnung
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Bezeichnung eines Gewinde-AusschuBlehrringes fiir die Feinwerktechnik (FA) fir Metrisches Feingewinde M 60 x 1,5,
Toleranzklasse 6g:

Lehrring DIN 2299 — FA— M 60 x 1,5 — 69

1) Werkstiickkanten DIN 6784
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