DK 621.9-229 : 621.753.3 DEUTSCHE NORM August 1982

DIN

Morsekegellehren 236
Kegellehrhilsen fir Kegelschafte mit Austreiblappen Teil 2
Morse taper gauges; taper ring gauges for taper shanks with drift tang Ersatz fir
Ausgabe 05.63

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kegellehrhiilsen zum Priifen von Kegelschaften der Form B nach DIN 228 Teil 1.
Gepriift wird, ob sich die Kegelschéfte mit den Kegelhiiisen der Form D nach DIN 228 Teil 2 paaren lassen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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/ Beschriftungsflache
Randel RGE 0,5 bis 1 nach DIN 82

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Kegellehrhiilse

Bezeichnung einer Kegellehrhiilse fiir Morsekegelschéfte (MK) der Form B und der GréBe 5 nach DIN 228 Teil 1:
Kegellehrhiilse DIN 230 -MK -B 5

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuBl Lange und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 230 Teil 2

Fiir Morse- o
kegelschifte 2 L 2 B O T T R
nach Verjingung
DIN 228 ATp")
Teil 1 um | k6 J$5 H11 h11 he
MK-BO | 1:19212= 0,05205 102927 | —=8,71 201 | 1 9,045 6,7 20 18 56,5| 6,5| 46 16

MK-B1 | 1:20,047=0,04988 | 1°2543" (—-3,9|266]| 1 12,065 9,7 | 28 26 62 85| 485| 22

MK-B2 | 1:20,020= 0,04995 1025'60”" |—4,713,21 | 1,6 | 17,780 14,9 | 38 35 75 10 59 26

MK-B3 | 1:19922=0,05020 | 1°26'16" |—4,7|4,01| 1,6 |23,825/20,2| 46 | 43 94 |13 74 32

MK-B4 | 1:19,254=0,05194 1°29'15” | -5916,01 | 2 31,267 | 26,5 | 55 52 |117,5] 16 93,5| 38

MK-B5 | 1:19,002=0,05263 | 1°30'26” |—6,0| 8,01 | 2 44,399 38,2 | 72 68 [1495|19 11205| 50

MK-B6 | 1:19,180=0,05214 | 1°29'36” |—6,8|9,56| 2,5 | 63,348 548 95 90 |210 |27 |170 70

) Diese Werte entsprechen der Kegelwinkel-Toleranzqualitdt AT4 bezogen auf I3

3 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

4 Beschriftung und Kennzeichnung

Die Kegellehrhiilsen sind auf der Beschriftungsflache mit MK, der Kegelform, der KegelgroBe, der DIN-Hauptnummer
und mit dem Namen oder dem Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

5 Anwendung

3 Kegellehrhilse
Prifflachen 2 Priifgegenstand

™

Der Lappen des Kegelschaftes am
Prifgegenstand muB bei aufgescho-
Kegelende ;4/ bener Kegellehrhiilse mit den Priif-

‘\Prijffl'éche flachen 1 und 2 der Lehre abschlie-
Ben oder gegeniiber diesen zurlick-
stehen. Das Kegelende des Prif-
gegenstandes muB mit der Prif-
fltaiche 3 abschlieBen oder gegen-
uber dieser zuriickstehen. Das MaB

! a am Kegelschaft des Prifgegen-
@ standes muB innerhalb derinDIN 228
p—
a

Teil1 vorgegebenen Toleranzen
liegen.

Bild 2. MaB a aus DIN 228 Teil 1
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