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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm kann auf alle Verfahren der VergleichméBigung von Mengenstromen und Eigen-
schaften von Schiittgiitern der Steinkohlenaufbereitung angewendet werden.

Die Simulation von Verfahren fiir die VergleichmaBigung von Mengenstrémen und Eigen-
schaften von Rohkohlen und Aufbereitungserzeugnissen dient dazu, den Planungsabteilun-
gen der Bergwerksgesellschaften und/oder der Maschinenbauindustrie Entscheidungshil-
fenandie Hand zu geben. Dies geschieht durch den Vergleich der Simulationsergebnisse fiir
unterschiedliche Verfahren und Einrichtungen unter Beriicksichtigung des wirtschaftlichen
Nutzens und der jeweiligen Investitions- und Betriebskosten. Sie kann auch in der Betriebs-
liberwachung ,ersatzweise” fir nicht meBbare Vorgénge eingesetzt werden.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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2 Begriffe

Die englischen (E) und franzésischen (F) Benennungen sind nicht Inhalt dieser Norm; sie sollen das Ubersetzen erleichtern.
Trotz aufgewendeter Sorgfalt iibernimmt das DIN fiir die Richtigkeit der Ubersetzungen keine Gewahr. Die in Klammern ange-
gebenen Nummern sind Hinweise auf die Nummern der in diesem Abschnitt enthaltenen Begriffe.

Rohstoffliche Begriffe siehe BB 22 005 Teil 2*)
Verfahrenstechnische Begriffe sieche DIN 23004 Teil 2*)
Begriffe der Statistik sieche DIN 55350 Teil 23 *)
Erlduterung der Bezugszustdande siehe DIN 23 006 Teil 1

Nr Benennung Definition

21 Digitale Simulation Nachbildung eines Vorganges in einem Rechenmodell.

E digital simulation
F simulation digitale

2.2 Merkmal Eigenschaft, die das Unterscheiden von Einheiten (2.3) einer Grundge-
samtheit (2.5) ermdglicht, und zwar quantitativ oder qualitativ
(siehe auch DIN 55350 Teil 12/07.78).

Anmerkung 1: Im Sinne dieser Norm wird auch der Mengenstrom als
ein Merkmal betrachtet.

E characteristic
F caractére

Anmerkung 2: Die zu unterscheidenden Einheiten konnenauch Teilge-
samtheiten sein.

23 Einheit Materieller oder immaterielier Gegenstand der Betrachtung.
E item Anmerkung 1: Die Abgrenzung der Einheit hangt von der Aufgaben-
F individu stellung ab. Eine Zusammenstellung von Einheiten kann

wiederum eine Einheit sein, z. B. Kugel-Kugelkafig-Kugellager.
Entsprechend ergeben sich bei der Unterteilung von Einheiten
wiederum Einheiten, z.B. Gesamtfertigung-Priiflos-Stichprobe-
Priifstlick.

(Siehe auch DIN 55350 Teil 11/09.80

und DIN 55 350 Teil 14/Entwurf 05.82)

Anmerkung 2: Im Rahmen der Anwendung dieser Norm auf materieile
Gegenstidnde auch ,Betrachtungseinheit” genannt.

2.4 GleichmaBigkeitseinheit Als Betrachtungseinheit (2.3): Kleinste Menge (z.B. Anzahl, Volumen,
Masse) oder Zeitspanne, die fiir die Betrachtung der GleichmaBigkeit
(2.8) einer Grundgesamtheit (2.5) oderTeilgesamtheit (2.6) herangezogen
wird und deren Abgrenzung (Umfang) von der Aufgabensteilung und vom
Ziel der Betrachtung abhéngig ist (siehe auch DIN 23006 Teil 6/08.85).

Beispiel: Aufgabenstellung: Untersuchung der GleichméaBigkeit einer
Tagesfordermenge (= Grundgesamtheit)
Ziel der Betrachtung: Ermittlung der Streuung von n Merkmals-
werten zwischen Teilmengen von 20t (= GleichméaBigkeitsein-
heiten I;)

Grundgesamtheit = Tagesfordermenge von 18 000 t

E item of uniformity
F individu de l'uniformité

L b I ... .. L(=20t). ... ... .. I,
2.5 Grundgesamtheit Gesamtheit der in Betracht gezogenen Einheiten (2.3).
E population Anmerkung 1: Bei der Probenahme werden die Einheiten (2.3) als
F population Merkmalstrager in Betracht gezogen.

Anmerkung 2: Ais Umfang wird die Anzahl der Einheiten (2.3) in der
Grundgesamtheit angesehen.

(Siehe auch DIN 55350 Teil 14/Entwurf 05.82)

*) Z.Z. Entwurf
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Nr Benennung Definition
2.6 Teilgesamtheit Teil einer Grundgesamtheit (2.5)
E subpopulation (siehe auch DIN 55350 Teil 14/Entwurf 05.82).
F sous-population
2.7 Homogenitét, Inhomogenitét Begriffe fiir die Streuung der radumlichen Verteilung eines betrachteten
E homogeneity Merkmals (2.3 bzw. 2.4)
heterogeneity (siehe auch DIN 23006 Teil 6/08.85).
F homogénéité Anmerkung: Dieser Begriff wird vorwiegend fiir ruhendes Gut benutzt.
inhomogénéité
2.8 GleichmaBigkeit Begriffe fur die Streuung zwischen den Merkmalsmittelwerten der
UngleichmaBigkeit GleichméBigkeitseinheiten (2.4) in der Grundgesamtheit (2.5) oder
E uniformity, Teilgesamtheit (2.6) (siehe auch DIN 23 006 Teil 6/08.85).
non-uniformity Anmerkung 1: Dieser Begriff wird vorwiegend fiir Gutstrome benutzt.
F ﬁg:ﬁ:};ﬁm 6 Anmerkung 2: Die GleichmaBigkeitseinheiten (2.4) kdnnen dabei
homogen oder inhomogen sein.
Anmerkung 3: Als MaB dienen entweder die Standardabweichung
oder der Variationskoeffizient der Merkmalsmittelwerte der
GleichméaBigkeitseinheiten.
2.9 VergleichmaBigen Herstellen eines Gutstromes mit gleichen oder wenig unterschied-
E homogenizing lichen Merkmalsmittelwerten von GleichméBigkeitseinheiten (2.4)
F homogénéisation innerhalb einer Grundgesamtheit (2.5) oder Teilgesamtheit (2.6).
2.10 VergleichmaBigungskapazitiat Ein Mengen- oder Zeitabschnitt (VergleichmiBigungsmenge, Ver-
. .. gleichmaBigungsdauer) als Teilgesamtheit (2.6) eines Gutstromes, fiir
E g:p:g:'g gy},?qn;;%ergiggaﬁon den die VergleichmaBigung (2.9) bewirkt wird oder bewirkt werden soll.
P 9 (siehe auch DIN 23006 Teil 6/08.85).
2.11 VergleichmaBigungsgrad Aligemein: KenngrdBe fiir die Anderung der Streuung der Merkmals-
E degree of homogenizing werte eines Gutstromes zur Streuung im Aufgabegut. A
F écart de 'lhomogénéisation Quantitativ: Als MaB dient der Kennwert V nach Gleichung 1.
Syor _ Snach
V=100- ’Evor xnach
Svor
EVOI’
Anmerkung: Bei der VergleichmaBigung eines Gutstromes kénnen die
VergleichmaBigungsgrade fiir verschiedene Merkmale unter-
schiedlich sein.
(siehe auch DIN 23006 Teil 6/08.85).
212 Untersuchungsabweichung Abweichung zwischen Untersuchungsergebnissen, die durch das Ver-
E deviation fahren und die Durchfiihrung der gesamten Untersuchung (Probe-
F écart nahme, Probenvorbereitung, Analyse, Auswertung) entsteht.
(siehe auch DIN 55350 Teil 12/07.78).
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