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1 Anwendungsbereich und Zweck

Beider Erteilung von Auftragen auf Erstellung von kompletten Aufbereitungsanlagen, Teilanlagen oder Anlageteilentreffen
die Vertragspartner im Rahmen der Festlegung von Gewahrleistungen im allgemeinen gesonderte technische Verein-
barungen uber

— Durchsatz und Aufbereitungserfolg
— Umfang der technischen Einrichtungen
— Glite der verwendeten Werkstoffe

sowie

— die hierfur maBgebenden Voraussetzungen
— den Nachweis der Erfiillung der technischen Vereinbarungen
— die Abnahme.

Diese Norm enthalt Festlegungen und Anleitungen zur Abfassung solcher technischen Vereinbarungen.

2 Begriffe

Die englischen (E) und franzdsischen (F) Benennungen sind nicht Inhait dieser Norm; sie sollendas Ubersetzen erleichtern.
Trotz aufgewendeter Sorgfalt Ubernimmt das DIN fir die Richtigkeit der Ubersetzung keine Gewéhr.Die in Klammernange-
gebenen Nummern sind Hinweise auf die Nummern der in diesem Abschnitt enthaltenen Begriffe.

Rohstoffliche Begriffe siehe BB 22005 Teil 2*)
Begriffe der Steinkohlenaufbereitung (Norm in Vorbereitung)
Begriffe fiir das Betreiben von Maschinen siehe DIN 32 541

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Nr Benennung Definition

21 Steinkohlenaufbereitungsanlage Gesamtheit aller notwendigen sowie in Reserve stehenden Ein-
E hard coal preparation plant richtungen und Bauten zur Aufbereitung von Steinkohle.
F lavoir a charbon

2.2 Teilanlage Einrichtungen und Bauten zur Durchfiihrung eines Verfahrensab-
E plan unit, plant section schnittes; die Teilanlage kann zumindest zeitweise selbstdndig
F section de l'installation betrieben werden (siehe auch DIN 28004 Teil 10/08.76).

*y Z.Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschu Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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DIN 23011 Teil 4

Nr

Benennung

Definition

2.3

Anlageteil

E equipment, item
F matériel

Technisches Ausrustungsteil fur einen Verfahrensschritt oder meh-
rere, wie Maschine, Apparat, Gerat
(siehe auch DIN 28004 Teil 10/08.76)

2.4

Betreiben

E operate
F marcher

Gesamtheit aller Tatigkeiten, die an Maschinen und vergleichbaren
technischen Arbeitsmitteln fur die Nutzung ausgeubt werden.

Anmerkung: In DIN 32541 ist fur die Nutzung® eingeschrankt durch
von der Ubernahme bis zur Ausmusterung®. Die Zeit des
Probelaufes und Probebetriebes zahlt nach DIN 32541 also
nicht zum Betreiben.

2.5

Probelauf

E testrun?)
F marche d’'essai’)

Betreiben einer kompletten Aufbereitungsanlage, einer Teilanlage
bzw. von Anlageteilen nach Beendigung der Montage ohne Belastung
mit Aufgabegut, jedoch mit allen notwendigen Betriebsmitteln, z. B.
Wasser, Schwertriibe, Luft; der Probelauf endet mit der Meldung der
Betriebsbereitschaft.

2.6

Betriebsbereitschaft

E readiness to operation
F disposition a mettre en marche

Zustand einer kompletten Aufbereitungsanlage, einer Teilanlage bzw.
von Anlageteilen nach dem Nachweis der maschinentechnischen
Funktionsfahigkeit, d.h. nach erfolgreicher Beendigung des Probe-
laufes.

2.7

Probebetrieb

E testrun?)
F marche d’essai?)

Betreiben einer kompletten Aufbereitungsanlage, einer Teilanlage
bzw. von Anlageteilen nach Beendigung des Probelaufes mit Belastung
durch Aufgabegut zur Grobeinregulierung der Anlageteile; der Probe-
betrieb endet mit der Ubernahme durch den Auftraggeber.

2.8

Ubernehmen
(bisher auch Indienststellen)

E receive
F mettre en service

Entgegennehmen einer Maschine oder eines vergleichbaren techni-
schen Arbeitsmittels — gegebenenfalls in Verbindung mit einem Nach-
prifen auf Einhaltung der vorgegebenen Bedingungen (z. B. Beschaf-
fenheit, Leistung, Sicherheit) —vordeminbetriebnehmen, gegebenen-
falls auch nach einer Instandsetzung (siehe auch DIN 32 541/05.77).

Anmerkung: Ubernehmen ist nicht zu verwechseln mit dem aus dem
rechtlich-kaufmannischen Bereich stammenden Begriff
Abnehmen.

29

Einfahrzeit

E running-in-time
F période de rodage

Betreiben einer kompletten Aufbereitungsaniage, einer Teilanlage
bzw. von Anlageteilen nach der betrieblichen Ubernahme mit Be-
lastung durch Aufgabegut zur Feineinstellung der Anlageteile im Hin-
blick auf die Erflllung der gesonderten technischen Vereinbarungen;
die Einfahrzeit endet mit der Abnahme.

2.10

Priifen

E check
F controler

Feststellen, ob der Prifgegenstand (Probekérper, Probe, MeBgerét)
eine oder mehrere vereinbarte oder vorgeschriebene oder erwartete
Bedingungen erfiillt, insbesondere, ob vorgegebene Fehlergrenzen
oder Toleranzen eingehalten werden. Mit dem Priifen ist daher immer
eine Entscheidung verbunden (siehe auch DIN 1319 Teil 1/11.71).

Abnahmepriifung (bisher Abnahmeversuch)

E acceptance test
F essai de réception

Besondere Prifung einer kompletten Aufbereitungsanlage, einer Teil-
anlage bzw. von Anlageteilen zum Nachweis der Erflillung der techni-
schen Vereinbarungen im Rahmen der Gewahrleistungen.

212

Nennkapazitat, Nenndurchsatz

E nominal capacity,
nominal throughput
F capacité nominale, débit nominale

Ein geeigneter gerundeter Wert fur den Durchsatz zur Bezeichnung
oder identifizierung einer Anlage, einer Teilanlage (2.2) bzw. eines An-
lageteiles (2.3), fir den diese geplant oder gebaut sind (siehe auch
DIN 40 200/10.81).

Anmerkung: Der Nenndurchsatz giit auch als Bemessungswert fur
technische Vereinbarungen (2.13 und 2.14).

213

Garantiekapazitat

E design capacity
F capacité de projet

Grenzbereich fur den Durchsatz einer Anlage (2.1), einer Teilanlage
(2.2), bis zu dem technische Vereinbarungen im Rahmen von Gewahr-
leistungen eingehalten werden mussen.

1) Siehe auch Nr 2.7

2) Siehe auch Nr 2.5
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