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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Planung,den Bau und die Einrichtung eines Betriebslaboratoriums einer Steinkohlenaufbereitungs-

anlage.

Anmerkung: Ausfiihrungsbeispiele fiir Anordnung und Einrichtung von Betriebslaboratorien sind im Beiblatt 1 zu

DIN 23011 Teil 6, Ausgabe September 1988, enthalten.

Das Betriebslaboratorium hat den Zweck, alle fiir die verfahrenstechnische Betriebsiiberwachung notwendigen Untersu-

chungen, deren Ergebnisse als Entscheidungshilfen fiir die ProzeBfiihrung dienen, ohne Verzug durchfiihren zu kdnnen.

Hierzu gehoren folgende Arbeiten:

— Entnahme und Vorbereitung von Proben kérniger Aufgabe-und Austragsgiiter der Aufbereitungseinrichtungen und von
Proben aus Suspensionen (Triilben) und Wasser nach DIN 51701 Teil 2 bis Teil 4

— Waigungen (auch auBerhalb der Laboratoriumsraume) fiir Mengenmessungen nach DIN 23 006 Teil 1

— Bestimmung des Gehaltes an Gesamtwasser, Oberflachenwasser und Analysenfeuchtigkeit nach dem Trocken-
schrankverfahren nach DIN 51718

— Bestimmung des Aschegehaltes nach DIN 51719

— Bestimmung der Feststoffkonzentration und Dichte von Suspensionen (Triiben) nach DIN 23 006 Teil 4 und DIN 38 409
Teil 2

— Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe nach DIN 38 409 Teil 9

— Bestimmung der Massenkonzentration der absetzbaren Stoffe nach DIN 38 409 Teil 10

— Siebanalysen nach DIN 22 019 Teil 1

— Schwimm- und Sinkanalysen nach DIN 22 018.

Wenn es in Sonderfilien erforderlich ist, sollen auch Bestimmungen des Gehailtes an fliichtigen Bestandteilen nach

DIN 51720 und des Gesamtschwefelgehaltes nach DIN 51724 Teil 1 sowie der Bldhzahl von Kokskohlen nach DIN 51741

durchgefiihrt werden kénnen.

Anmerkung: Alle dariiber hinausgehenden Untersuchungen werden in Hauptlaboratorien und/oder Aufbereitungszentral-

laboratorien vorgenommen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

— ) ; u
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2 Begriffe
Die englischen (en) und franzésischen (fr) Benennungen sind nicht Inhalt qieser Norm; sie sollen das Ubersetzen erleichtern.
Trotz aufgewendeter Sorgfalt ibernimmt das DIN fiir die Richtigkeit der Ubersetzungen keine Gewihr.

Verfahrenstechnische Begriffe siehe DIN 23 004 Teil 2
Rohstoffliche Begriffe siehe DIN 22005 Teil 2*)

Begriffe der Probenahme siehe DIN 55350 Teil 14

Begriffe der Probenahme fester Brennstoffe (Norm in Vorbereitung)

Nr Benennung Definition

Verfahren zur Herstellung verwendungsfahiger Erzeugnisse aus Rohstein-
kohie (aus: DIN 23004 Teil 2/05.88).

2.1 | Steinkohlenaufbereitung
en hard coal preparation
fr  préparation de la houille

Gesamtheit aller notwendigen sowie in Reserve stehenden Einrichtungen

2.2 | Steinkohlenaufbereitungs-
und Bauten zur Steinkohlenaufbereitung (aus: DIN 23004 Teil 2/05.88).

anlage
en hard coal preparation-plant
fr lavoir a charbon

Laboratorium, das der laufenden verfahrenstechnischen Uberwachung einer

2.3 | Betriebslaboratorium
en plant laboratory Steinkohlenaufbereitungsanlage dient und 6rtlich damit in Zusammenhang

fr laboratoire de I'atelier steht.

Entnahme von Teilmengen aus einem Gut, die zur Beurteilung der Gesamt-
menge hinsichtlich des Mittelwertes und gegebenenfalls der Streuung von
Merkmalen dienen.

2.4 | Probenahme
en sampling
fr  échantillonage

Alle Verfahren, die dazu dienen, eine Probe in den Zustand zu bringen, der fir
die Untersuchung vorgeschrieben ist.

2.5 | Probenvorbereitung
en sample preparation
fr préparation de I'’échantillon

KorngroBenanalyse (= Verfahren zur Ermittlung der KorngréBenverteilung)
eines Gutes, bei der die Massenanteile in den KorngréBenklassen einer Probe
durch Siebung mit Analysensieben und Wédgung bestimmt werden (aus:
DIN 23004 Teil 2/05.88).

(Siehe auch DIN 22019 Teil 1).

2.6 | Siebanalyse
en size analysis

fr analyse granolométrique
par tamisage

Verfahren zur Ermittlung der Korndichteverteilung eines Gutes, bei der das
Probegut durch Eintauchen in Schwerfliissigkeiten bestimmter Dichte jeweils in
Schwimmgut und Sinkgut getrennt und der Massenanteil der erhaltenen Dichte-
fraktionen durch Wagung ermittelt wird (aus: DIN 23004 Teil 2/05.88).

2,7 | Schwimm- und Sinkanalyse
en float-and-sink-analysis
fr analyse par liqueurs denses

Ein Beispiel fur die Aufteilung eines Betriebslaboratoriums
und fir die Einrichtung einer gesonderten Abschwimm-
anlage fir Grobkorn in der Ndhe der Grobkornsortierein-
richtung ist in Beiblatt 1 zu DIN 23 011 Teil 6, Ausgabe Sep-
tember 1988, enthaiten.

3 Allgemeine Anforderungen

Die Rdume des Betriebslaboratoriums sollen in moglichst
geringer Entfernung von den Sortiereinrichtungen und
nahe am Lastenaufzug in einem mdglichst schwingungs-
freien Teil des Aufbereitungsgebaudes liegen.

Das Abteilen von Schwarzraumen von den anderen Rau-
men ist zweckmaBig. In Schwarzraumen werden Arbeiten
zur Probenvorbereitung, wie Probenteilungen, Maschinen-

4 SchutzmaBnahmen
Bei Einrichtung und Betrieb eines Laboratoriums sind zum

siebungen und Zerkleinerungen, und fiir Schwimm- und
Sinkanalysen durchgefiihrt. Die anderen Rdume stehen fir
die Arbeitsvorgange zur Verfligung, bei denen keine Staub-
aufwirbelung auftreten kann.

Die R&ume sollen hell, heizbar, geniigend groB8 und
abschlieBbar sein. Neben einer guten schattenfreien
Beleuchtung miissen Be- und Entliiftung, Abziige (auch fiir
schwere Dampfe), Anschiisse fiir Frischwasser, Abwasser,
Strom sowie Arbeitstische mit geeigneten Arbeitsplatten,
beispielsweise aus rostfreiem Stahl, Kunststoff oder Flie-
sen, vorhanden sein. Gas-, Vakuum- und Druckluftan-
schilisse konnen auBerdem erforderlich sein. In einem
moglichst erschiitterungsfreien Raum wird die Feinwagung
ausgefihrt. Fein- und Analysenwaagen miissen auf Spezial-
wagetischen aufgestellt sein.
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Schutze gegen die in diesen allgemein verbreiteten Gefah-
ren die behordlichen und berufsgenossenschaftlichen Vor-
schriften zu befolgen (siehe Abschnitte ,Weitere Normen
und andere Unterlagen” und ,Erlduterungen®).

Folgende SchutzmaBnahmen sind besonders zu beachten:

4.1 Bei Bau und Einrichtung
Es sind vorzusehen:
— Gute Be- und Entluftung fiir sémtliche Raume

— Trockenrdume und Trockenschranke (Warmeschréanke)
nach DIN 12 880 Teil 1 und Teil 2 mit automatischer Tem-
peraturregelung und mit Abgasbetrieb

*) Z.Z. Entwurf
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