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Ausfiihrungsbeispiele zu einigen Abschnitten dieser Norm sind als Anwendungshilfen im Beiblatt 1 zu DIN 23011 Teil 7
zusammengestellt.

Inhalt

Seite Seite
1 Anwendungsbereichund Zweck .................. 1 5 Kontrolledes Aufwandes ........................ 3
2 BeQriffe ... 1 6 Organisation der Uberwachung................... 3
iti d andere Unterlagen .............. 4

3 Kontrolle der Funktionserfiillung.................. 3 thlfarte Normen und andere Unterlagen
Weitere Normen und andere Unterlagen ............. 4

4 Erhaltung der Funktionsfahigkeit ................. 3 -

41 WartUNg ... 3 '.:.rUhere AUSQADEN ..o 4
42 Inspektion .......... ... 3 Anderungen ... 4
4.3 Instandsetzungen ........... ... ... . .ol 3 ErlAuterungen ............. i 4

1‘ Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist bei der maschinentechnischen Uberwachung von Steinkohlenaufbereitungsanlagen, Teilanlagen und
Anlageteilen zur Steinkohlenaufbereitung anzuwenden.

Die maschinentechnische Uberwachung dient bei der Aufbereitung der Steinkohle dazu,
— einen moglichst stérungsfreien Betriebsablauf zu erreichen
— bei Abweichungen vom Sollzustand die Veranlassung geeigneter MaBnahmen sicherzustellen

— Verfahrensginge, Maschinen und vergleichbare technische Arbeitsmittel mit ungerechtfertigt hohem Aufwand fiir die
Instandsetzung erkennen zu lassen.

2 Begriffe

Die englischen (E) und franzosischen (F) Benennungen sind nicht Inhalt dieser Norm; sie sollen das Ubersetzen erleichtern.
Trotz aufgewendeter Sorgfalt Gbernimmt das DIN fiir die Richtigkeit der Ubersetzung keine Gewibhr. Uber die Beziehungen
einiger Begriffe untereinander siehe Erlduterungen.

Begriffe fiir die Instandhaltung siehe DIN 31051
Begriffe fiir das Betreiben von Maschinen siehe DIN 32 541

Begriffe der Steinkohlenaufbereitung (Norm in Vorbereitung)

Nr Benennung Definition
2.1 Maschinentechnische Uberwachung Gesamtheit der MaBnahmen zur Feststellung und Beurteilung
E equipment monitoring — des Istzustandes von Maschinen und vergieichbaren techni-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

schen Arbeitsmitteln (Inspektion)

— der Art und Haufigkeit von Schéden, Ausféllen und Stérungen
(Schwachstelienerkennung)

— des Aufwandes fir Wartung und Instandsetzung.

F contrble des appareils

2.2 Funktionsfahigkeit Féhigkeit, die vom Verwendungszweck vorgesehene Aufgabe
E ability of function, workability unter gegebenen Bedingungen technisch erfiillen zu kdnnen

F aptitude de fonction (siehe auch DIN 31051/03.82).
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Nr Benennung Definition
2.3 Funktionserfiillung Erfiillen der vom Verwendungszweck unter gegebenen Bedingungen
E fulfillment of function vorgesehenen Aufgabe (siehe auch DIN 31051/03.82).
F accomplissement de fonction
2.4 Sollzustand Der fiir den jeweiligen Fall festgelegte (geforderte) Zustand (siehe
E required state auch DIN 31051/03.82).
F état demandé, état de doit
25 Istzustand Der in einem gegebenen Zeitpunkt festgestellte Zustand (siehe auch
E actual state DIN 31051/03.82).
F état actuel
2.6 Schaden Zustand nach Uberschreiten eines bestimmten (festzulegenden)
E damage Grenzwertes der Sollzustandsabweichung, der eine verwendungs-
F dommage spezifische, unzuldssige Beeintrdchtigung der Funktionsfdhigkeit
bedingt (siehe auch DIN 31051/03.82).
27 Mangel Zustand einer Betrachtungseinheit, bei dem vor der ersten Funk-

E defect tionserfiullung mindestens ein Merkmal fehlt, wodurch der Soll-

F défaut zustand nicht erreicht wurde.

Unter der ersten Funktionserfiillung ist auch die Funktionserfiillung
zu verstehen, die nach einer Instandsetzung erfolgt (siehe auch
DIN 31051/03.82).

2.8 Ausfall Unbeabsichtigte Unterbrechung der Funktionsfdhigkeit einer Be-

E breakdown, falling out trachtungseinheit (siehe auch DIN 31051/03.82).

F chute

29 Stillsetzung Beabsichtigte Unterbrechung (auch Beendigung) der Funktionserfil-

E stoppage, shut down lung einer Betrachtungseinheit (siehe auch DIN 31051/03.82).

F arrét

2.10 | Stérung Unbeabsichtigte Unterbrechung (oder bereits auch schon Beein-

E trouble, breakdown tréchtigung) der Funktionserfillung einer Betrachtungseinheit (siehe

F panne, dérangement, troubles auch DIN 31051/03.82).

2.11 Instandhaltung Gesamtheit der MaBnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung

E maintenance des Sollzustandes sowie zur Feststellung und Beurteilung des Ist-

F entretien zustandes (siehe auch DIN 31051/03.82).

2,12 | Wartung MaBnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes
E maintenance (siehe auch DIN 31051/03.82).
F soin, garde
213 Inspektion MaBnahmen zur Feststellung und Beurteilung des lIstzustandes

E inspection (siehe auch DIN 31051/03.82).

F inspection Anmerkung: MaBnahmen, die bei der inspektion durchgefiihrt wer-
den, sind unter anderem ,Messen*“ und ,Priifen®. Diese Be-
griffe sind in DIN 1319 Teil 1 festgelegt.

Die Feststellung und Beurteilung eines bereits eingetretenen
und bekannnten Schadens ist keine Inspektion.
2,14 | Instandsetzung MaBnahmen zur Wiederhersteliung des Sollzustandes von techni-

E repairs schen Mitteln eines Systems (siehe auch DIN 31051/03.82).

F réparation

Full document details: DIN 23011-7:1985-01

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-23011-7-1985-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-23011-7-1985-01

