
��������	���������	
�� ���

�
	�	������������������������������ 


���34(456($6

�
����

����

������������������������������
 ��!��"������������������#�$$�

9����#�,��&����"�"���:
!��%�3;��������<����#�,�

�����"..=����#����.>�?#.�"%�%"���,����"����:
!��%"��3;������"..=��������%�����

����%1�&'�
�
	�74433�3;3AB$�6C
�"������2��,�������"��

���

�����%��&����C���"%��

Full document details: DIN 23311-1:2015-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-23311-1-2015-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-23311-1-2015-03


DIN 23311-1:2015-03 

2 

Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-03-01. 

Daneben gilt DIN 23311-1:1985-06 noch bis zum 2015-08-31. 

Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-01 AA „Persönliche Sicherheits- und Schutzausrüstung“ 
DIN-Normenausschuss Bergbau (FABERG) überarbeitet.  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.  

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN 23311 Knieschützer für den Bergbau, die aus folgenden Normen 
besteht:  

  Teil 1: Knieschützer aus Gummi 

  Teil 2: Knieschützer aus Kunststoff 

Änderungen 

Gegenüber DIN 23311-1:1985-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm geändert; 

b) Normative Verweisungen an den Stand der Technik angepasst und ergänzt; 

c) Knieschützer Form A gestrichen; 

d) Bild 1 bis Bild 4 erneuert; 

e) Bild 5 getilgt; 

f) Halteknopf als Einzelteil entfallen; 

g) Länge der Halteriemen geändert; 

h) Festlegungen zu elektrostatischen Eigenschaften aufgenommen; 

i) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 23311: 1953-07 
DIN 23311-1: 1985-06 
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