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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-11-01.

Daneben gilt DIN 23311-2: 1998-02 noch bis zum 2016-03-31.

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-01 AA ,Personliche Sicherheits- und
Schutzausriistung“ des DIN-Normenausschusses Bergbau (FABERG) tiberarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu

identifizieren.

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN 23311 Knieschiitzer fiir den Bergbau, die aus folgenden Normen
besteht:

— Teil 1: Knieschiitzer aus Gummi

— Teil 2: Knieschiitzer aus Kunststoff

Anderungen

Gegeniiber DIN 23311-2:1998-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm gedndert;

b) Bilder angepasst;

¢) Norminhalt wurde dem Stand der europdischen Normung angepasst;

d) Norm wurde redaktionell liberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 23311-2: 1985-06, 1990-11, 1998-02
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Knieschiitzer aus Kunststoff, die im Bergbau benutzt werden.

Diese Norm legt tiber DIN EN 14404 hinausgehende Anforderungs-, Ausfithrungs- und Priifkriterien fiir
Knieschiitzer fiir den Bergbau aus Kunststoff fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

DIN 22100-7, Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter Tage —
Teil 7: Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

DIN 53504, Priifung von Elastomeren — Bestimmung von ReifSfestigkeit, Zugfestigkeit, Reifsdehnung und
Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53512, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung der Riickprall-Elastizitdt (Schob-Pendel)
DIN EN 14404, Persénliche Schutzausriistung — Knieschutz fiir Arbeiten in kniender Haltung
DIN EN ISO 1856, Weich-elastische polymere Schaumstoffe — Bestimmung des Druckverformungsrestes

DIN ISO 4649, Elastomere und thermische Elastomere — Bestimmung des Abriebwiderstandes mit einem Ger«it
mit rotierender Zylindertrommel

DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhdrte — Teil 1:
Durometer-Verfahren (Shore-Hdrte)

3 Maf3e, Bezeichnung

Der Knieschiitzer besteht aus zwei Kunststoff-Formteilen, zwei Verbindungselementen, einem Gleit- und
Verschleifdschutz, einem Polster, zwei Haltebandern und zwei Halteknopfen.

Die Knieschiitzer und ihre Bestandteile brauchen den bildlichen Darstellung in den Bildern 1 bis Bild 8 nicht
zu entsprechen, nur die angegebenen Mafie sind einzuhalten.
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Legende

Kunststoffformteil, Unterteil
Gleit- und Verschleifdschutz
Kunststoffformteil, Oberteil
Verbindungselement
Halteband

Halteknopf

Polster
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Bild 1 — Knieschiitzer aus Kunststoff

Bezeichnung eines vollstdndigen Knieschiitzers aus Kunststoff
Knieschiitzer DIN 23311 - K

Tabelle 1 — Einzelteile Knieschiitzer

Pos.-Nr Stiickzahl Benennung

1 Kunststoffformteil, Unterteil

Gleit- und Verschleif3schutz

Kunststoffformteil, Oberteil

Verbindungselement

Halteband

Halteknopf
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Polster
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