DK 622 : 614.895.5 DEUTSCHE NORM Dezember 1990

Schutzschiirzen fiir SchweiB- und DIN
Transportarbeiten fur den Bergbau 23 319

Protective aprons for welding- and transport-working for the mining industry Ersatz fiir Ausgabe 07.88

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Schutzschiirzen, die im Bergbau von SchweiBern und Transportarbeitern getragen werden.

2 MaBe, Bezeichnung

§ Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg 40
% Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. 9 lr
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i Bezeichnung einer Schutzschiirze fiir SchweiB- und Transportarbeiten von Breite b = 800 mm und Lénge I = 1000 mm aus
3 | Rindnarbenleder (Rn):

Schutzschiirze DIN 23 319 —~ 800 X 1000 — Rn

Bezeichnung einer Schutzschiirze fiir SchweiB- und Transportarbeiten von Breite b = 800 mm und Lange [ = 1000 mm aus
Rindnarbenleder (Rn) mit Doppeischieber (D):

Schutzschiirze DIN 23 319 — 800 X1000— Rn—D
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB3 Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Schweitechnik (NAS) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 JIN 25219 i
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Seite 2 DIN 23 319

Tabelle 2. Stiickliste

Pﬁf" gr;]} Benennung Normbezeiclzgzstrzgziemng Werkstoff Ausfilhrung und Bemerkung

Rindnarbenleder Bei Rindnarbenleder Narbenseite

1 1 Schiirzenleder DIN 23 319 — 1 (Rn) oder Rind- auBen naturfarben oder gefarbt
spaltleder (Rs)*) (nach Wah! des Herstellers)

2 2 Tragriemen DIN23319—-2 Gestreckte Lange = 670 mm**)

3 1 Querriemen DIN23319~-3 -

4 1 Schlaufe DIN23319—-4 Rindvolleder Gestreckte Lange =180 mm

5 1 Schnallstrippe DIN23319—-5 naturfarben

6 1 SchnallstoBel DIN 23319 -6 naturfarben, genietet

7 1 Rollschnalle DIN 5291 —- 20 — St verzinkt

8 17 Hohiniet DIN 7339 — 4 X 0,4 X 10 — St vernickelt

9 1 Ring DIN 5296 — C45 — St verzinkt

*) Bei Bestellung zu vereinbaren

**} Um ein besseres Anpassen an die verschiedenen KorpergroBen sicherzustelien, kdnnen auf Wunsch die Tragriemen
(Pos. Nr 2) an den am Ring (Pos. Nr 9) befestigten Enden mit einem verzinkten Doppelschieber fiir Gurtbreite 20 mm
versehen werden; die gestreckte Lange der Tragriemen betragt dann = 770 mm. :

3 Anforderungen und Priifung
Tabelle 3. Anforderungen und Priifung

Eigenschaft Anforderungen an Pos. Nr Priifung nach
1 2,3,4,5,6
pflanzliche und _
Gerbung Chromgerbstoffe synthetische Gerbstoffe
Chromverbindungen % >1,5% - DIN 53 309
Fettgehalt % 4 bis 10™) 4 bis 12%) DIN 53 306
hochstens 2%) ~
0, *
Gesamtaschegehalt Yo mehr als Chromoxydgehalt <2% DIN 53 305
pH-Wert 3,5 bis 7,0**) DIN 53 312
Gesamtauswaschverlust % - < 6%) DIN 53 307
Zugfestigkeit N/mm?2 > 20 > 25
DIN 53 328
Bruchdehnung % > 70 > 50
Dicke 2 bis 2,5 3bis 3,5 DIN 53 326
*) Massenanteil
**) Bei pH-Wert unter 4,5 muB die Differenzzahl < 0,7 sein. Bei Chromgerbung zweckmaBige Neutralisation auf pH = 4,5
bis 6,0.

4 Kennzeichnung

Schutzschiirzen fiir SchweiB- und Transportarbeiten missen mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers
gekennzeichnet sein. Dariiber hinaus ist die Ubereinstimmung mit dieser Norm vom Hersteller oder Lieferer eigenverantwort-
lich durch den zuséatzlichen Hinweis DIN 23 319 zum Ausdruck zu bringen.
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