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Flameproof protective clothing for the mining industry —
Part 1: Safety requirements and testing

Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1998.
Daneben gilt DIN 23320-1:1988-05 noch bis zum 30. September 1998.

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuBB “Persénliche Sicherheits- und Schutzausristung’
des Normenausschusses Bergbau (FABERG) Uberarbeitet, und ersetzt DIN 23320-1 : 1988-05
“Flammenschutzkleidung fir den Bergbau — Sicherheitstechnische Anforderung und Prifung”.

DIN 23320 “Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau’ besteht aus:
— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen
— Teil 2: Einteilige Anzlge (Kombinationen)
— Teil 3: Zweiteilige Anziige
— Teil 4: Unterbekleidung
— Teil 5: Kopfhauben
Anhang A ist informativ.
Anderungen
Gegenlber der Ausgabe Mai 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert.
b) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet und dem Stand der Technik angepaft.
¢) Norm wurde dem Stand der européischen Normung angepaft.
d) Warmedurchgang durch das Gewebe einschlie3lich Gewirk gestrichen.
e) MaBéanderung von Gewebe bei erhdhter Temperatur entfallt.
f) Reinigung und Desinfektion der Metallteile neu aufgenommen.
Frithere Ausgaben

DIN 23325: 1955-12, 1966-08
DIN 23320-1: 1980-07, 1988-05
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Seite 2
DIN 23320-1 : 1998-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Flammenschutzkleidung fir den Bergbau,
die beim Einsatz der Grubenwehr unter Tage und fir Gas-
schutz- und Feuerwehren in Ubertdgigen Betrieben mit
Gefahrdung durch Verbrennungen bei Explosionen, Abflam-
mungen und sonstigen Stichflammen eingesetzt wird.

Als Grundnorm fir die Flammenschutzkleidung fir den Berg-
bau gilt DIN EN 469.

In dieser Norm sind die tber DIN EN 469 hinausgehenden
sicherheitstechnischen Anforderungen und die entsprechen-
den Prafverfahren festgelegt.

Die sicherheitstechnischen Anforderungen, Prifungen und
die Kennzeichnung gelten auch flir Bekleidungsstiicke nach
DIN 23320-2 bis DIN 23320-5.

Die Kleidung bzw. Ausristung der Ldsch- und Hilfsmann-
schaften wird den jeweiligen Einsatzbedingungen angepaft.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 3415-1
Textile Haftverschliisse — Anforderungen

DIN 3416
ReiBBverschliisse — Begriffe

DIN 3417
Metall-ReiBverschlisse — Arten, Ma3e, Werkstoffe

DIN 23320-2
Flammenschutzkleidung fir den Bergbau — Einteilige
Anzilge (Kombinationen)

DIN 23320-3
Flammenschutzkleidung fir den Bergbau — Zweiteilige
Anziige

DIN 23320-4
Flammenschutzkleidung fir den Bergbau — Unterbeklei-
dung

DIN 23320-5
Flammenschutzkleidung fur den Bergbau — Kopfhauben

DIN 53857-1
Prifung von Textilien — Einfacher Streifen-Zugversuch an
textilen Flachengebilden, Gewebe und Webbander

DIN 58646-1
Atemschutzgerdte — Volimasken — Anforderungen, Pri-
fung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 136:1989

DIN 61400
Nahmaschinen — Nahstichtypen — Einteilung und
Begriffe; 1ISO 4915, Ausgabe 1981, modifiziert

DIN EN 401
Atemschutzgerate fiir Selbstrettung — Regenerations-
gerédte — Chemikalsauerstoff(KO,)selbstretter — Anforde-
rungen, Prifung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 401:1993

DIN EN 420
Allgemeine Anforderungen flir Handschuhe; Deutsche
Fassung EN 420:1994

DIN EN 469
Schutzkleidung fir die Feuerwehr — Anforderungen und
Prafverfahren fir Schutzkleidung fiir die Brandbekamp-
fung; Deutsche Fassung EN 469 :1995

DIN EN 659
Feuerwehrschutzhandschuhe; Deutsche Fassung
EN 659:1996

DIN EN 863
Schutzkleidung — Mechanische Eigenschaften — Prifver-
fahren: Widerstand gegen Durchsto3en; Deutsche
Fassung EN 863 :1995

DIN EN 1149-1
Schutzkleidung — Elektrostatische Eigenschaften — Teil 1:
Oberflachenwiderstand (Prafverfahren und Anforde-
rungen); Deutsche Fassung EN 1149-1:1995

DIN EN ISO 3175
Textilien — Bestimmung der Besténdigkeit gegeniiber
Chemischreinigung [Maschinenmethode] (ISO 3175:1995);
Deutsche Fassung EN 1SO 3175:1995

DIN EN I1SO 6941
Textilien — Brennverhalten — Messung der Flammenaus-
breitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben
(ISO 6941:1984, einschlieBlich Anderung 1:1992);
Deutsche Fassung EN ISO 6941:1995

DIN ISO 4782
Metalldraht fiir industriell genutzte Siebgewebe; Identisch
mit ISO 4782:1987

DIN ISO 4783-2
Drahtgewebe und Drahtgitter fir industrielle Zwecke —
Leitfaden zur Auswahl von Kombinationen aus Maschen-
weite und Drahtdurchmesser — Teil 2: Vorzugskombina-
tionen flr Drahtgewebe; Identisch mit ISO 4783-2:1989

DIN EN 25077
Textilien — Bestimmungen der MaBanderung beim
Waschen und Trocknen (ISO 5077:1984); Deutsche
Fassung EN 25077 :1993

DIN EN 26330
Textilien — Nichtgewerbliche Wasch- und Trockenverfah-
ren zur Prifung von Textilien (ISO 6330 :1984); Deutsche
Fassung EN 26330:1993
RAL 840 HR
Farbregister
(zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin /
Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin)
Pantone
Farbsystem
(zu beziehen durch: Pantone Inc., Pilgerstr. 20,
51491 Overath)

3 Definitionen
Fir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

3.1 Flammenschutz fiir den Bergbau: Die Schutzklei-
dung, die im Bergbau bei Einsétzen unter und tiber Tage von
den Mitgliedern von Gruben-, Gasschutz- und Feuerwehren
getragen wird.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Allgemeines

Die Flammenschutzkleidung besteht aus Oberbekleidung
(Anzug), Unterbekleidung (Unterjacke, Unterhose), Kopf-
haube und Schutzhandschuhen.

Die Unterbekleidung ist dabei unerlaBlicher Bestandteil der
Schutzkleidung, ohne den das Schutzziel des Warmedurch-
gangs nicht erreicht wird.

4.2 Allgemeine Eigenschaften fiir Gewebe

und Gewirk
Gewebe und Gewirk dirfen keine Hautschadigungen hervor-
rufen und miissen sowohl chemischen Reinigungen als auch
Waschen standhalten. Diese Eigenschaften sind vom Her-
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