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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2014-10-01.

Fir DIN 23320-1:1998-04 besteht eine Ubergangsfrist bis 2015-03-31.
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-01 AA ,Persdnliche Sicherheits- und Schutzausristung®
des DIN-Normenausschusses Bergbau (FABERG) Uberarbeitet und ersetzt DIN 23320-1:1998-04,
Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau — Schutzkleidung fiir Gruben-, Gasschutz- und Feuerwehren —
Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN 23320 Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau — Schutzkleidung
ftr Gruben- und Gasschutzwehren, die aus folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen
— Teil 2: Einteilige Anzlige

— Teil 3: Zweiteilige Anziige

— Teil 4: Unterbekleidung

— Teil 5: Kopfhauben

Anderungen
Gegeniiber DIN 23320-1:1998-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm geéandert;

b) Weiterreil¥festigkeit des Gewebes neu aufgenommen,;

c) verbleibende Materialfestigkeit des Gewebes nach Warmestrahlung neu aufgenommen;

d) Zugfestigkeit der Nahte neu aufgenommen;

e) Anforderungen an die begrenzte Flammenausbreitung des Gewebes und der Nahte geandert;
f) MaRanderung des Gewebes neu aufgenommen;

g) Warmelbergang - Flamme neu aufgenommen;

h) Warmeubergang - Strahlung neu aufgenommen;

i) Warmewiderstand neu aufgenommen;

j)  Oberflachenbenetzung neu aufgenommen,;

k) Wasserdampfdurchgangswiderstand (Rg) neu aufgenommen;

I)  Anforderungen an die ergonomischen Trageeigenschaften neu aufgenommen;

m) Prifung der vollstandigen Bekleidung Uiberarbeitet;
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n) Materialqualitdt der Nadhgarne neu aufgenommen;

0) Materialqualitat des Atemsiebes neu aufgenommen;

p) Anforderungen an Reinigen und Desinfizieren gestrichen;

q) Anforderungen an die Tragbarkeit der vollstandigen Flammenschutzkleidung gestrichen;
r) Probenahme und Vorbehandlung neu aufgenommen;

s) Informationen des Herstellers neu aufgenommen;

t)  Norm redaktionell Gberarbeitet.
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