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Zweiteilige Anziige

Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau
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1 Zweck

menschutzanziigen fest.

2 MaBe, Bezeichnung

Patte mit
Klettenverschluf3

MaBe in cm

Flameproof protective clothing, for the mining industry; two-piece working suits

Diese Norm legt MaBe und iber DIN 23 320 Teil 1 hinausgehende Anforderungen an die Ausfiihrung von zweiteiligen Flam-
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f.«;’ Bezeichnung eines zweiteiligen (Z) Flammenschutz-  mit hochgestelltem Kragen & ;5

2 anzuges, GréBen-Nummer 48: 3

z] Flammenschutzanzug DIN 23320748

§ Bezeichnung einer Flammenschutzjacke (ZJ), i

5 GroBen-Nummer 48: KlettenverschluB3

E Flammenschutzjacke DIN 23320—-2ZJ 48 BFulweite

@

§ Bezeichnung einer Flammenschutzhose (ZH),

z GroBen-Nummer 48:

5 Flammenschutzhose DIN 23320 —-ZH 48

g

2 Normale GroBen UbergroBen BauchgréBen

:=f GroBen-Nummer 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 51 53 55 57 59

& Brustumfang

B § (Kérpermas) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 102 106 110 114 118

©

g FertigmaBe

g’ Oberweite 102 108 112 116 120 124 128 132 136 140 118 122 126 130 134

E Unterweite 92 100 104 108 112 116 122 128 134 138 116 120 126 132 136

:’>_’ Armelldnge 59 61 62 63 64 65 65 65 66 66 62 63 64 65 66

}'5: Riickenlange 57 58 60 62 63 64 66 66 66 66 56 57 58 59 60

i Bundweite 86 90 94 98 102 106 110 114 120 126 108 112 118 124 128

°

S Schrittldnge 74 76 78 79 80 81 82 83 83 83 74 75 76 77 78
Seitenldange 102 105 107 109 111 113 115 117 118 120 107 109 111 113 115
FuBweite 46 46 46 48 48 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Teil 4 getragen werden.

Grenzabweichungen fiir alle Weiten: i%%, fiir alle Langen: + 1,5%.
Die in der Tabelle angegebenen FertigmaBe sind abgestellt auf Anziige, die tiber der Unterbekleidung nach DIN 23 320
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Seite 2 DIN 23320 Teil 3

3 Anforderungen

Zusétzlich zu den sicherheitstechnischen Anforderungen
nach DIN 23320 Teil 1 gelten die Anforderungen nach den
Abschnitten 3.1 und 3.2. GrenzabmaBe: + 1cm.

3.1 Jacke

3.1.1 Schnitt der Jacke

In der Riickenpartie blusig (z.B. durch Dehnungsfalte).
Armelenden ohne Bund,jedoch etwas verjiingt auslaufend.
Durch geeigneten Zuschnitt (z. B. Einsetzen oder Anschnei-
den eines Keiles oder Zwickels unter den Achselh&hlen) ist
sicherzustellen, daB sich der Anzug beim Hochheben der
Arme nicht GibermaBig hochzieht. Jacke im Bund (Saum)
nicht verstellbar, jedoch mit angeschnittener Taille. Die
Jacke ist mit einem Aufhédnger zu versehen.

3.1.2 Kragen

Hochstellbarer Umlegekragen; im hochgestellten Zustand
(siehe Bild) mit KlettenverschluB verschlieBbar; gesamte
Kragenbreite an der Mittelnaht von der Kragenansatznaht
an gemessen 8cm.

3.1.3 Taschen

Zwei auBen aufgesetzte Brusttaschen bei einlagigen Anzi-
gen, bei zweilagigen Anziigen eingearbeitet; Nutztiefe 17 cm,
Nutzbreite 14 cm. Die Taschen miissen mit Patten von 6cm
Breite, die auf beiden Seiten 0,5 cm (keine MaBabweichung)
iberstehen, abgedeckt sein. Patten fiir Brusttaschen mit Klet-
tenverschluB von mindestens 10 cm Linge verschlieBbar.

3.1.4 ReiBverschluf

Vorne vom Jackensaum bis zum Kragen mit eingearbeitetem
ReiBverschiuB. Der ReiBverschluB ist nach auBen abzudecken.
Die Abdeckung ist mit KlettenverschluB zu fixieren. Er reicht
vom Jackensaum bis zum Kragen. Es ist ein DruckguBglieder-
ReiBverschluB Art MB teilbar, Typ 20, VerschluBlange nach
GroBe der Jacke, mit Kuppelgliedern aus GD-ZnAl4Cu1,
briiniert oder eloxiert, Schieberart selbsttatig sperrend, Ein-
fachgriff, Tragbdnder aus Baumwolle oder dem entspre-
chenden Werkstoff des Anzuges, nach DIN 3417 zu verwen-
den. Auf besondere Vereinbarung kann die Jacke anstelle
des ReiBverschlusses mit einer verdeckten Knopfleiste ver-
sehen werden.Die Blende ist iiber der Knopfleiste und nicht
iber der Knopflochleiste anzubringen. Knopfleiste und
Blende sind am oberen Ende miteinander zu vernéhen.

3.1.5 Kopfhaubenbefestigung

Fiir die Befestigung einer Kopfhaube sind auf der Jacke
5 Gegenstiicke zu den Klettenstreifen der Kopfhaube vor-
zusehen. Auf der Vorderseite der Jacke dienen die Gegen-
stiicke auf den Brusttaschen zur Befestigung. Auf den

Zitierte Normen
DIN 3417

Schultern sind unmittelbar am Armelansatz, und zwar von
der Schultermitte nach vorne reichend, entsprechende
Gegenstiicke in einer Ldnge von 10cm anzubringen. Ein
weiteres Gegenstiick ist in gleicher Lange mittig auf dem
Riicken 6cm unterhalb des Kragenansatzes vorzusehen.
Die Gegenstiicke auf den Schultern und dem Riicken sind
durch Patten mit den entsprechenden Klettenstreifen
abzudecken, Patten 6 cm breit, 12 cm lang.

3.1.6 Beliiftung
Unter den Achseln sind in der Einsatznaht des Armels 8 cm
lange Entliiftungsschlitze anzubringen.

3.2 Hose

3.2.1 Schnitt der Hose

Die Hose ist als Latzhose auszufiihren. Latz vom Bund
gemessen vorne 20 cm hoch, Breite 25 cm. Latz vom Bund
gemessen hinten 20 cm hoch, Breite 12cm. Seitlich werden
8 cm auf die Taille aufgestellt.

Hose im Bund nicht verstellbar,jedoch mit angeschnittener
Taille. Hosentréager 4 cm breit, nicht gekreuzt; vorne und hin-
ten mit Latz fest verniht, jedoch mit verstellbarem Klemm-
verschluB ausgeriistet. Hosenbeinenden ohne Bund.

Die Hose ist mit einem Aufhénger zu versehen.

3.2.2 Taschen

Links und rechts eine Eingrifftasche; Schlitzlange 18 cm,Nutz-
tiefe 18 cm, Nutzbreite 16 cm, mit Patten von 6 cm Breite abge-
deckt, 0,5 cm (keine MaBabweichung) an jeder Seite liberste-
hend. Je eine links und rechts von der Hosenseitennahtmitte
aufgesetzte Ballontasche; Nutztiefe 20 cm, Nutzbreite 18 cm.
Abstand vom Bund bis Oberkante Taschen 28 cm, mit Patten
von 6cm Breite abgedeckt, an jeder Seite 0,5cm (keine
MaBabweichung) iiberstehend, mit KlettenverschluB von min-
destens 15 cm Linge verschlieBbar.Nach Vereinbarung diirfen
die Ballontaschen entfallen.

3.2.3 ReiBBverschluB

Vorne vom Schritt bis zur Latzoberkante mit eingearbeite-
tem ReiBverschluB. Der ReiBverschluB ist nach auBen abzu-
decken. Die Abdeckung ist mit KlettenverschluB zu fixieren.
Es ist ein DruckguBglieder-ReiBverschiuB Art MG unteilbar,
Gegenlauf, Typ 20, VerschluBlange nach GroBe der Hose,
mit Kuppelgliedern aus GD-ZnAl4Cuft, briiniert oder elo-
xiert, Schieberart selbsttatig sperrend, Einfachgriff, Trag-
bander aus Baumwolle oder dem entsprechenden Werk-
stoff des Anzuges, nach DIN 3417 zu verwenden.

4 Priifung

Die Priifung der Anforderungen nach den Abschnitten 3.1und
3.2 ist durch Besichtigen und Nachmessen vorzunehmen.
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Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abdeckung der ReiBverschliisse gedndert.
b) Norm redaktionell liberarbeitet.
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