DEUTSCHE NORM September 2003

Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau D | N
Schutzkleidung fur Gruben-, Gasschutz- und Feuerwehren —_—

Teil 3: Zweiteilige Anziige 23320-3

ICS 13.340.10 Ersatz fiir
DIN 23320-3:1988-05

Flameproof protective clothing for the mining industry — Protecting
clothing for people of mine rescue, gas rescue and fire rescue crews —
Part 3: Two-piece working suits

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. September 2003.
Daneben darf DIN 23320-3:1988-05 noch bis zum 29. Februar 2004 angewendet werden.

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss ,Persdnliche Sicherheits- und Schutzausristung® des Normen-
ausschusses Bergbau (FABERG) Uberarbeitet und ersetzt DIN 23320-3:1988-05 ,Flammenschutzkleidung
fur den Bergbau — Zweiteilige Anziige (Kombinationen)®.

DIN 23320 ,Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau — Schutzkleidung fir Gruben-, Gasschutz- und
Feuerwehren” besteht aus:

— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen
— Teil 2: Einteilige Anzlige (Kombinationen)

— Teil 3: Zweiteilige Anziige

— Teil 4: Unterbekleidung

— Teil 5: Kopfthauben

Anderungen
Gegeniiber DIN 23320-3:1988-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Grolen 44, 46, 48 und alle BauchgréfRen gestrichen;

O

)

) Grofle 64 neu aufgenommen;
) Male z. T. geadndert;
)
)

o O

Bezeichnung des zweiteiligen Flammenschutzanzugs geandert;

D

Norm redaktionell Giberarbeitet und dem Stand der Technik angepasst.

Friilhere Ausgaben
DIN 23325: 1955-12, 1966-08
DIN 23320-3: 1980-07, 1988-05

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Textilnorm, Normenausschuss Textil und Textilmaschinen im DIN
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DIN 23320-3:2003-09

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur zweiteilige Anzlge als Bestandteil der Flammenschutzkleidung fur den Bergbau.

Sie legt Malte und Uber DIN 23320-1 hinausgehende Anforderungen an die Ausfiihrung von zweiteiligen
Flammenschutzanzigen fest.

Als Grundnorm fiir die Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau gilt DIN EN 469.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich

Anderungen).
DIN 3416, Reil3verschliisse — Begriffe.
DIN 3417, Metall-Reil3verschliisse — Arten, Mal3e, Werkstoffe.

DIN 23320-1, Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau — Schutzkleidung fiir Gruben-, Gasschutz- und
Feuerwehren — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung.

DIN 23320-4, Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau — Schutzkleidung fiir Gruben-, Gasschutz- und
Feuerwehren — Teil 4: Unterbekleidung.

DIN 23320-5, Flammenschutzkleidung fiir den Bergbau — Schutzkleidung fiir Gruben-, Gasschutz- und
Feuerwehren — Teil 5: Kopfhauben.

DIN EN 469, Schutzkleidung fiir die Feuerwehr — Anforderungen und Priifverfahren fir Schutzkleidung fir
die Brandbekdmpfung, Deutsche Fassung EN 469:1995.

3 MaRe, Bezeichnung
Bild 1 ist nicht maRstabgerecht.
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Bild 1 — Zweiteiliger Anzug

Bezeichnung eines zweiteiligen Flammenschutzanzuges (Z), Konfektionsgrofie 52:

Flammenschutzanzug DIN 23320 -Z 52 - B
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