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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2014-10-01. 

Für DIN 23320-5:2004-10 besteht eine Übergangsfrist bis 2015-03-31. 

Inhalt 

 Seite 

Vorwort ........................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ........................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen ................................................................................................................. 4 

3 Formen, Bezeichnung ...................................................................................................................... 5 

4 Anforderungen .................................................................................................................................. 7 

4.1 Allgemeines ....................................................................................................................................... 7 

4.2 Kopfhauben zur Verwendung ohne Atemschutzgerät .................................................................. 7 

4.3 Kopfhauben zur Verwendung mit Atemschutzgerät ..................................................................... 8 

5 Prüfungen .......................................................................................................................................... 9 

5.1 Allgemeines ....................................................................................................................................... 9 

5.2 Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft ............................................................................................. 9 

5.3 Ergonomische Trageeigenschaften .............................................................................................. 12 

6 Kennzeichnung ............................................................................................................................... 12 

7 Informationen des Herstellers ....................................................................................................... 12 

 

 

Full document details: DIN 23320-5:2014-10

http://avadocuments2026.com/doc/din-23320-5-2014-10
http://avadocuments2026.com/doc/din-23320-5-2014-10


DIN 23320-5:2014-10 

3 

Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-01 AA „Persönliche Sicherheits- und Schutzausrüstung“ 
des DIN-Normenausschusses Bergbau (FABERG) überarbeitet und ersetzt DIN 23320-5:2004-10, 
Flammenschutzkleidung für den Bergbau — Schutzkleidung für Gruben-, Gasschutz- und Feuerwehren — 
Teil 5: Kopfhauben. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN 23320 Flammschutzkleidung für den Bergbau — Schutzkleidung für 
Gruben- und Gasschutzwehren, die aus folgenden Teilen besteht: 

  Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen 

  Teil 2: Einteilige Anzüge 

  Teil 3: Zweiteilige Anzüge 

  Teil 4: Unterbekleidung 

  Teil 5: Kopfhauben 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 23320-5:2004-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm geändert; 

b) Anforderungen zu Verwendung von Atemschutzgeräten mit Kopfhaube der Form D geändert; 

c) die optische Klasse für Sichtscheiben der Kopfhaubenformen B und D wurde auf Klasse 2 beschränkt; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 23325: 1955-12, 1966-08 
DIN 23320-5: 1980-07, 1988-05, 2004-10 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Kopfhauben, die in Verbindung mit einteiligen oder zweiteiligen Anzügen nach 
DIN 23320-2 bzw. DIN 23320-3 benutzt werden. 

Die Norm legt Maße und über DIN 23320-1 hinausgehende Anforderungen an die Ausführung von 
Kopfhauben fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 23320-1:2012, Flammenschutzkleidung für den Bergbau — Schutzkleidung für Gruben- und 
Gasschutzwehren — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung 

DIN 23320-2, Flammenschutzkleidung für den Bergbau — Schutzkleidung für Gruben- und 
Gasschutzwehren — Teil 2: Einteilige Anzüge 

DIN 23320-3, Flammenschutzkleidung für den Bergbau — Schutzkleidung für Gruben- und 
Gasschutzwehren — Teil 3: Zweiteilige Anzüge 

DIN EN 136, Atemschutzgeräte — Vollmasken — Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung 

DIN EN 166, Persönlicher Augenschutz — Anforderungen 

DIN EN 1731, Persönlicher Augenschutz — Augen- und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe 

DIN EN 60079-35-2 (VDE 0170-14-2), Explosionsfähige Atmosphäre — Teil 35-2: Kopfleuchten für die 
Verwendung in schlagwettergefährdeten Grubenbauen — Gebrauchstauglichkeit und andere sicherheits-
relevante Themen (IEC 60079-35-2) 
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