DK 621.9-229 : 621.753.3 DEUTSCHE NORM August 1982

DIN

Metrische Kegellehren

Kegellehrdorne fur Kegelhilsen mit Austreibschlitz 2T:?15
ei
Metric taper gauges; taper plug gauges for taper sockets with drift slot Ersatz fur
Ausgabe 05.63
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt flir Kegellehrdorne zum Priifen von metrischen Kegelhilsen der Form D nach DIN 228 Teil 2.
Gepruft wird, ob sich die Kegelhiilsen mit den Kegelschaften der Form B nach DIN 228 Teil 1 paaren lassen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.

Z Ringmarken
g (A] z
£ =[002[A] /R6 Randel RGE 05 bis 1 nach DIN 82
m
e Wle
e T
a - —_— , =
E RN
5 -
oo = _—
3 / Beschriftungsflache
3 2 f
£ e f3 “
a
s
©
a
4
8 < e,
(=2
L
£
; (<1 1: 20)
O] } o
z W e’
‘g Bild 1. Kegellehrdorn
§ Bezeichnung eines Kegellehrdornes fiir metrische Kegelhiilsen (ME) der Form D und der GréBe 80 nach DIN 228 Teil 2:
2
g Kegellehrdorn DIN 235 - ME - D 80
E Fiir metrische a
=)
2 Kegelhiilsen b d dz ds l Iy I3 Iy r zh 2AT )
S nach DIN 228 Teil 2 D
% h6 is5 h11 js 11 +0,05 pm
©
z ME - D 80 26,18 80 67 34 220 48 354 8 24 1,5 +6,9
ME -D 100 32,19 | 100 85 34 260 58 398 10 30 1.5 :g +8,1
[re)
ME -D 120 38,19 | 120 102 40 300 68 442 12 36 1.5 B +93
ME -D 140 4420 | 140 120 40 340 78 486 14 42 2 +8,3
1) Das NennmabB fir z entspricht dem Wert fiir zin DIN 228 Teil 2 als groBte axiale Verschiebung
des Durchmessers d von der Stirnflaiche des Innenkegels.
?) Diese Werte entsprechen der Kegelwinkel-Toleranzqualitat AT4 bezogen aufly - I,
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Seite 2 DIN 235 Teil 1

3 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239
Strichbreite der Ringmarken: 100 bis 150 um

4 Beschriftung und Kennzeichnung

Die Kegeliehrdorne sind auf der Beschriftungsflache mit ME, der Kegelform, der KegelgroBe, der DIN-Hauptnummer
und mit dem Namen oder dem Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

5 Anwendung Kegel}ehrdorn
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Ringmarken

Bild 2. Priifgegenstand Stirnflache

Die Stirnflache am Priifgegenstand muB bei eingefiihrtem Kegeliehrdorn zwischen den beiden Ringmarken liegen.

Zitierte Normen
DIN 82 Randel

DIN 228Teil 1 Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelschafte
DIN 228Teil2 Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelhillsen
DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriftechnik; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 7178 Teil 1  Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjingung C=1:3 bis 1:500 und Langen von
6 bis 630 mm; Kegeltoleranzsystem

Beiblatt 1 zu Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjingung C= 1:3 bis 1:500 und L&ngen von
DIN 7178Teil 1 6 bis 630 mm; Verfahren zum Priifen von Innen- und AuBenkegeln

Friihere Ausgaben
DIN 235: 10.22; DIN 235 Teil 1: 05.63

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) H,= zulassige Herstelltoleranz des Kegeldurchmessers an beliebiger Stelle entsprechend * 21T 5 bezogen auf d1,
wurde ersetzt durch:

~ Kegelwinkeitoleranz ATp der Qualitat AT4 bezogen aufly ~ [,
-~ Herstelitoleranz js & fir Durchmesser d;

b) Norm-Bezeichnung geandert.
c) Norm redaktionell iberarbeitet und den Inhalt den nachstehenden Normen angepa#t:

- DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriftechnik; Technische Lieferbedingungen
- DIN 2240Teil 2 Lehrengriffe fur Lehrenkorper iber 40 mm Nenndurchmesser; Griffe, Zylinderschrauben und Klemm-
sticke

DIN 7184 Teil 1 Form- und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen.
DINISO 1302  Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeichnungen

Erlauterungen

Durch die Folgeausgaben der Normen DIN 228 Teil 1 und Teil 2 - Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelschifte, Kegel-
hiilsen - wurde eine Uberarbeitung auch dieser Norm erforderlich. Aus diesem Grund sind die Kegelwinkeltoleranz ATp
und Angaben tGber Rauhtiefen aufgenommen worden.
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