DK 621.9-229 : 621.753.3 DEUTSCHE NORM August 1982

Metrische Kegellehren 2?3
Kegellehrhilsen fiir Kegelschafte mit Austreiblappen Tell 2
Metric taper gauges; taper ring gauges for taper shanks with drift tang Ersatz fur

Ausgabe 05.63
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kegellehrhiilsen zum Priifen von metrischen Kegelschiften der Form B nach DIN 228 Teil 1.
Geprift wird, ob sich die Kegelschafte mit den Kegelhilsen der Form D nach DIN 228 Teil 2 paaren lassen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Beschriftungsflache
Bild 1. Kegellehrhiilsen Randel RGE 05 bis 1 nach DIN 82

Bezeichnung einer Kegellehrhiilse fiir metrische Kegelschifte (ME) der Form B und der GréBe 140 nach DIN 228 Teil 1:
Kegellehrhilse DIN 235 - ME - B 140

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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nach DIN 228 Teil 1 K6 iS5 H 11 h11 he um

ME-B 80 13,03 25 80 715 120 115 220 24 172 80 -6,9

ME - B 100 16,06 | 2,5 100 90 150 144 260 28 202 90 8 - 8,1

ME -B 120 19,06 25 120 | 108,5| 180 172 300 32 232 100 § -9.3

ME - B 140 2206 | 3 140 127 210 200 340 36 262 120 -83
') Diese Werte entsprechen der Kegelwinkel-Toleranzqualitdt AT4 bezogen auf I3
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Seite 2 DIN 235Teil 2

3 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

4 Beschriftung und Kennzeichnung

Die Kegellehrhiilsen sind auf der Beschriftungsflaiche mit ME, der Kegelform, der KegelgroBe, der DIN-Hauptnummer und
mit dem Namen oder dem Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

5 Anwendung

3 Kegellehrhulse
Prufflacheng 2 Prifgegenstand
1 //
’ Der Lappen des Kegelschaftes am Prifgegenstand
' muB bei aufgeschobener Kegellehrhiilse mit den
Priifflachen 1 und 2 der Lehre abschlieBen oder
K tende ~ o gegeniber diesen zuriickstehen. Das Kegelende
ege ~Prifflache des Prifgegenstandes muB mit der Priiffliche 3
= abschlieBen oder gegeniber dieser zurlickstehen.
§~:§‘:§5. Das MaB a am Kegelschaft des Priifgegenstandes
(_\ gf.g:g:‘g ] muB innerhalb der in DIN 228 Teil 1 vorgegebenen
S ) Toleranzen liegen.
Bild 2. 3 MaB aaus DIN 228 Teil 1

Zitierte Normen

DIN 82 Randel

DIN 228Teil 1 Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelschéfte

DIN 228Teil 2 Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelhtilsen

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpruftechnik; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 7178 Teil 1 Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjingung C = 1: 3 bis 1: 500 und Ldngen von 6 bis
630 mm; Kegeltoleranzsystem

Beiblatt 1 zu Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjingung C = 1: 3 bis 1: 500 und Ldngen von 6 bis
DIN 7178 Teil 1 630 mm; Verfahren zum Prifen von Innen- und AuBenkegein

Frithere Ausgaben
DIN 235: 10.22; DIN 235 Teil 2; 05.63

Anderungen

Gegenlber der Ausgabe Mai 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Hy = zulassige Herstelltoleranz des Kegeldurchmessers an beliebiger Stelle entsprechend + 2 IT 5 bezogen auf d;,
wurde ersetzt durch:

- Kegelwinkeltoleranz ATp der Qualitat AT4 bezogen auf /3
- Herstelltoleranz JS 5 fiir Durchmesser d;4
b) Norm-Bezeichnung geédndert.
¢) Norm redaktionell GUberarbeitet und den inhalt den nachstehenden Normen angepaBt:
- DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriiftechnik; Technische Lieferbedingungen
- DIN7184Teil 1 Form-und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen
~— DINISO 1302  Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeichnungen.

Erlduterungen

Durch die Folgeausgaben der Normen DIN 228 Teil 1 und Teil 2 - Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelschéfte, Kegel-
hulsen - wurde eine Uberarbeitung auch dieser Norm erforderlich. Aus diesem Grund sind die Kegelwinkeltoleranz ATp
und Angaben liber Rauhtiefen aufgenommen worden.
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