DEUTSCHE NORMEN Marz 1967

Bohrfutteraufnahme ==
Bohrfutterkegel 23§
Blatt
Drill chuck tapers
Cénes d’emmanchement pour mandrins de perceuses
Zusammenhang mit 1SO-Empfehlung ISO/R 239 — 1961 siehe Erliuterungen
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Sgnkung vom Vorbohren
kann stehen bleiben

Grofiter Spann-

Bohrfutter- a d, d dy | d,) f { ¢ a Veriingung | qyrchmesser

kegel 7 nach des Bohrfutters
Kurzzeichen | Grostmas =~ = Kleinstmaf DIN 228 DIN 6349

B 6 3 635 | 65| 585 65| 05 | 10 3 1925 56” | 1:20 = 0,05 —

B 10 10,094 | 103 | 94 | 98 14,5 ) 63

35 1 35 | 102543 | 1:20047

B 12 12,065 | 122|111 | 11,5 18,5 = 0,04988 8

B 16 - 15733 | 160 | 145 | 15,0 . 24,0 e Jog5 sgr | 1:20,020 13

B 18 17,780 | 180 | 162 | 168 32,0 = 0,04995 16

B 22 s 21793 | 220 [ 19,8 | 20,5 - 40,5 i o2 | %‘3?350 20

B 24 23,825 | 241 | 213 | 22,0 50,5 =0, 26

1) Ausfihrung des Bohrungsgrundes mit Einstich von Durchmesser d, oder zylindrisch von Durchmesser d; nach Wahl
des Herstellers.

Lehrdorn fir Bohrfutterkegel siehe DIN 2221
Lehrring fir Bohrfutterkegel siehe DIN 2222

Hinweis auf ISO/R 239 aufgenommen; Titeliberset-

zung und Trdger der Norm berichtigt

Anderung Mdérz 1967:
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Fachnormenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 238 Blatt 2

Erlduterungen

Der Inhalt dieser Norm stimmt sachlich Uberein mit

1SO-Empfehlung ISO/R 239—1961 Bohrfutterkegel
1SO-Recommendation ISO/R 239—1961  Drill chuck tapers

Recommendation 1SO ISO/R 239—1961 Cénes d’emmanchement pour mandrins de
perceuses

Diese ISO-Empfehlung enthdlt jedoch keine Festlegungen fir den Bohrfutterkegel B 6.
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