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Vorwort  

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA082-00-20AA �Thermische Energiespeicher für gewerb-
liche bzw.  industrielle Anwendungen�  im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen  

(NARD) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit  hingewiesen, dass einige Elemente  dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt  Begriffe, Kenngrößen  und Anforderungen für thermische Energiespeicher in Form von 

sensiblen,  sorptiven und Latentwärme-Speichersystemen fest.  

2  Normative  Verweisungen  

Es gibt  keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.  

3  Begriffe  

Für die Anwendung  dieses Dokuments gelten  die folgenden Begriffe. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in  der Normung unter  den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter  https://www.din.de/go/din-term/  

� DKE-IEV: verfügbar unter  http://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  Physikalische Grundbegriffe  

3.1.1  

innere Energie 

Summe  der kinetischen Energien der Teilchen eines Stoffes bzw.  eines Stoffgemisches 

Anmerkung 1  zum Begriff: Zur Definition eines Absolutwertes  bedarf es eines energetischen Bezugszustandes. 

3.1.2  

Bindungsenergie 

Anziehungskräfte zwischen den Bestandteilen  eines gebundenen Systems in Form von Sorptions- oder Reak-
tionsenthalpie  

3.1.3  

Bezugszustand  

Parameterset thermischer und energetischer Zustandsgrößen 

3.1.4  

Wärme  

nicht an  einen Stoffstrom gebundener thermischer Energietransport aufgrund von Temperaturdifferenzen 

3.1.5  

thermische Leistung 

je Zeiteinheit über die Systemgrenze eines thermischen Speichers transportierte Wärme oder innere Energie 

3.1.6  

Exergie 

Anteil  der Energie, der in mechanische Arbeit umwandelbar  ist 

3.1.7  

Phasenwechsel 

Wechsel des Aggregatzustandes des Materials  

Anmerkung 1  zum Begriff: Der Aggregatzustand kann  zwischen fest,  flüssig und gasförmig wechseln. 

3.1.8  

endotherme Zustandsänderung 

Zustandsänderung unter  Wärmezufuhr 
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3.1.9  

exotherme Zustandsänderung 

Zustandsänderung unter  Wärmefreisetzung 

3.1.10  

Absorption  

Einlagern  einer gasförmigen Komponente (Absorbat) in eine flüssige Komponente (Absorbent) 

3.1.11  

Adsorption  

Anlagern  einer gasförmigen Komponente (Adsorbat) an  die Oberfläche einer festen Komponente (Adsorbent) 

3.1.12  

Desorption  

Trennen von Absorbat und Absorbent bzw.  Adsorbat und Adsorbent als  Umkehrprozess der Absorption bzw.  

Adsorption 

3.2  Allgemeine Begriffe  

3.2.1  

Speicher  

System zur Bevorratung, Lagerung und Aufbewahrung  von Materie,  Energie oder Informationen 

3.2.2  

Bereitschaft  

Bevorratung von Energie in einem Zeitraum zwischen Belade-  und Entladevorgängen eines Speichers 

3.2.3  

Speicherzyklus 

Speicherprozess 

Prozess, der die Teilprozesse Einspeichern (Beladen),  Bereitschaft und Ausspeichern (Entladen)  umfasst 

3.2.4  

Speichersystem 

Speicher inklusive  aller  zum Beladen,  für die Bereitschaft und zum Entladen  notwendigen  Teilsysteme, die in 

ihrer Funktion direkt oder anteilig  dem Speicher zuzuordnen sind 

3.2.5  

Energiespeicher 

System zur Bevorratung, Lagerung und Aufbewahrung  von mechanischer, elektrischer, thermischer oder stoff-
lich gebundener Energie, dessen Hauptfunktion  die Energiespeicherung ist 

3.2.6  

thermischer  Energiespeicher 

System zur Speicherung von thermischer Energie in Form von innerer Energie eines Stoffes bzw.  Stoffgemi-
sches oder in Form von physikalischer bzw.  chemischer Bindungsenergie 

3.2.7  

Speichermedium  

Stoff bzw.  Stoffgemisch, dessen Hauptfunktion  die Speicherung von Wärme in Form von innerer bzw.  Bindungs-
energie ist 

3.2.8  

Wärmeträger  

Stoff bzw.  Stoffgemisch, dessen Hauptfunktion  der Transport von Wärme in Form von innerer Energie ist 

Anmerkung 1  zum Begriff: Chemische Energieträger sind ausgeschlossen (Wärmefreisetzung durch Verbrennung). 
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Anmerkung 2  zum Begriff: Ein  Stoffgemisch schließt die Mischung  unterschiedlicher Stoffe und  die Mischung  unter-
schiedlicher Aggregatzustände ein. Reine Stoffe können  auch  Gemische zweier Aggregatzustände sein. 

Anmerkung 3  zum Begriff: Bei direkt beladenen  Absorptions-Wärmespeichern kann  der Wärmeträger auch  Wärme in 

Form von Bindungsenergie transportieren. 

3.3  Einteilung von thermischen Speichern 

3.3.1  Einteilung nach der  Speichertechnologie 

Bild 1  zeigt eine Auswahl  typischer Speichertechnologien und -materialien.  

Bild 1�  Typische Speichertechnologien und -materialien  

3.3.1.1  

sensibler  Speicher  

System,  in dem Wärme in Form von innerer Energie eines Stoffes bzw.  Stoffgemisches gespeichert wird und 

dabei eine Temperaturänderung auftritt  (sensible Wärme) 

3.3.1.2  

Latentwärmespeicher 

System,  in dem Wärme in Form von innerer Energie eines Stoffes bzw.  Stoffgemisches gespeichert wird und 

ein Phasenwechsel auftritt  

3.3.1.3  

sorptiver  Speicher 

System, in dem Wärme in Form von Bindungsenergie zweier Stoffe gespeichert wird, ohne dass eine chemische 

Reaktion  stattfindet  

7  

Full document details: DIN 2384:2020-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-2384-2020-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-2384-2020-10


DIN 2384:2020-10  

3.3.1.4  

thermochemischer Speicher  

System, in dem Wärme in Form von Bindungsenergie zweier Stoffe gespeichert wird, wobei eine chemische 

Reaktion  stattfindet  

3.3.2  Einteilung nach der  Einsatzcharakteristik 

Bild 2,  Bild 3  und Bild 4 veranschaulichen die nachfolgend definierte Einteilung  thermischer Energiespeicher 

nach deren Einsatzcharakteristik.  

3.3.2.1  

stationärer  Speicher  

Speicher, bei dem Beladen,  Bereitschaft und Entladen  in einem ortsfesten System erfolgen 

Anmerkung 1  zum  Begriff: Siehe Bild 2.  

Legende 

�Q  Speicherleistung 

Bild 2�  Graphische  Veranschaulichung eines stationären thermischen Speichers  

3.3.2.2  

quasistationärer  Speicher  

Speicher, bei dem Beladen,  Bereitschaft und Entladen  in einem übergeordneten, ortsveränderlichen System 

erfolgen 

Anmerkung 1  zum Begriff: Siehe Bild 3.  

Legende 

�Q  Speicherleistung 

Bild 3�  Graphische  Veranschaulichung eines quasistationären  thermischen Speichers 
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3.3.2.3  

mobiler  Speicher  

Speicher, bei dem Beladen  und Entladen  in räumlich getrennten aber ortsfesten Systemen (Standorten) erfol-
gen  

Anmerkung 1  zum Begriff: Siehe Bild 4.  

Legende 

�Q  Speicherleistung 

Bild 4�  Graphische  Veranschaulichung eines mobilen  thermischen Speichers 

3.3.2.4  

Pufferspeicher  

thermischer Energiespeicher zum Ausgleich einer unterschiedlichen Be-  und Entladeleistung  

3.3.2.5  

Kombispeicher  

thermischer Energiespeicher in Kombination  mit  einer weiteren Funktion 

BEISPIEL  Thermischer Energiespeicher in Kombination  mit  Trinkwasserspeicher. 

3.3.2.6  

Hybridspeicher 

thermischer Energiespeicher basierend auf  der Kombination unterschiedlicher thermischer Speichertechno-
logien oder unterschiedlicher Speichermedien einer Speichertechnologie 

Anmerkung 1  zum Begriff: Unterschiedliche Speichertechnologien können die sensible Wärmespeicherung und die Lat-
entwärmespeicherung  sein. Unterschiedliche Speichermedien können  flüssige und feste sensible Speichermedien sein. 

3.3.2.7  

Schichtenspeicher 

sensibler thermischer Energiespeicher mit  flüssigem Speichermedium, in dem sich durch temperaturbedingte  

Dichteunterschiede eine Temperaturschichtung einstellt 

Anmerkung 1  zum Begriff: Das Ziel eines Schichtenspeichers ist die Zufuhr bzw.  Abfuhr von thermischer Energie mit  

unterschiedlichen Temperaturniveaus. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Bei Schichtenspeichern wird der Wärmeträger  mit  Hilfe einer Beladebaugruppe  bei Erhalt 

der thermischen Schichtung  in die jeweils passende Temperaturschicht des Speichers eingespeist. Im  Gegensatz dazu 

erfolgt beim Schichtladespeicher beim Beladen  die Zufuhr des Speichermediums mit  der jeweiligen Vorlauftemperatur 

im oberen Bereich. Damit  erfolgt eine vertikale Verschiebung der Temperaturschichtung. Das Entladen  kann  systemab-
hängig  durch Abfuhr des Speichermediums aus  unterschiedlichen Temperaturschichten erfolgen. 
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3.4  Beladen und Entladen thermischer  Speicher  

3.4.1  

Beladen 

Einspeichern 

Prozess, bei dem einem Wärmespeicher Energie zugeführt oder aus  einem Kältespeicher  Energie abgeführt  

wird 

3.4.2  

Entladen 

Ausspeichern 

Prozess, bei dem aus  einem Wärmespeicher Energie abgeführt  oder einem Kältespeicher  Energie zugeführt 

wird 

3.4.3  

kombiniertes Be- und Entladen 

Prozess, bei dem Energiezufuhr und Energieabfuhr eines thermischen Speichers zeitgleich stattfindet  

Anmerkung 1  zum Begriff: Bei gleicher Be-  und Entladeleistung  erreicht der Speicher den Grenzfall des stationären 

Betriebes. 

3.4.4  

direktes  Be- bzw.  Entladen 

Energiezufuhr bzw.  Energieabfuhr durch Zufuhr oder Abfuhr des Speichermediums 

Anmerkung 1  zum Begriff: Alternativ  zu obiger Definition kann  unter  einem direkt beladenen  Wärmespeicher ein Spei-
cher verstanden werden, der über  eine interne Wärmequelle  verfügt,  die Wärme aus  einer anderen Energieform erzeugt 

(z. B. Gasbrenner, elektrischer Widerstandsheizer). 

3.4.5  

indirektes Be- bzw.  Entladen 

Energiezufuhr bzw.  Energieabfuhr durch Zufuhr oder Abfuhr von Wärme 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Wärmezufuhr kann  über  einen Wärmeübertrager bzw.  elektrischen Widerstandsheizer 

erfolgen, die Wärmeabfuhr nur über  einen Wärmeübertrager. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Die Schüttung  einzelner Wärmespeicherkapseln wird als  Wärmeübertrager betrachtet  

(Reaktorgeometrie). 

Anmerkung 3  zum Begriff: In  besonderen Fällen  kann  direktes und  indirektes Beladen  zeitgleich stattfinden  (z. B. bei 

Hybridspeichern). 

3.4.6  

Be- und Entladezustand für  sensible und Latentwärmespeicher 

Zustand, in dem das Speichermedium eine durch die speziellen Einsatzbedingungen definierte maximale  Tem-
peratur oder eine minimale  Temperatur erreicht hat  

Anmerkung 1  zum Begriff: Obige  Definition beschreibt die vollständige  Be-  und Entladung.  In  der Praxis treten auch  

Teilbelade-  und  Teilentladezustände  auf.  

3.4.7  

Be- und Entladezustand für  sorptive  und thermochemische Speicher  

Zustand, in dem die Stoffe in  einem System getrennt oder verbunden sind 

3.4.8  

Be- bzw.  Entladeleistung 

Energiemenge, die während des Beladens  bzw.  Entladens  pro Zeiteinheit übertragen wird 
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Anmerkung 1  zum Begriff: Beim indirekten Be-  bzw.  Entladen  hängt  die Be-  bzw.  Entladeleistung  vom Quotienten  aus  

dem Betrag  der Temperaturdifferenz zwischen Speichermedium und Wärmeträger und dem Wärmedurchgangswider-
stand  ab.  

Anmerkung 2  zum Begriff: Beim direkten Be-  bzw.  Entladen  hängt  die Be-  bzw.  Entladeleistung  vom Massestrom und  

der inneren Energie des zugeführten bzw.  entnommenen  Speichermediums ab.  

3.4.9  

Momentanleistung 

Be-  bzw.  Entladeleistung,  die zu einem bestimmten Zeitpunkt  auftritt  

3.4.10  

Maximalleistung  

Maximalwert  der Momentanleistung  zwischen Beginn  und Ende des Be-  bzw.  Entladevorganges 

3.4.11  

mittlere  Leistung 

Energiemenge die während des Be-  bzw.  Entladens  übertragen wird bezogen auf  die Be-  bzw.  Entladezeit  

3.4.12  

gravimetrische  Leistungsdichte 

spezifische Leistungsdichte 

Be-  bzw.  Entladeleistung  bezogen auf  die Masse des Speichersystems 

3.4.13  

volumetrische Leistungsdichte 

Be-  bzw.  Entladeleistung  bezogen auf  das Volumen aller  Einzelkomponenten  des Speichersystems 

3.4.14  

Be- bzw.  Entladezeit 

Dauer des Be-  bzw.  Entladens  eines Speichers zwischen Be-  und Entladezustand  

3.4.15  

Grädigkeit  

minimal  auftretende Temperaturdifferenz in einem Wärmeübertrager während des indirekten Be-  bzw.  Entla-
dens eines Speichers

3.5  Speicherverluste  

3.5.1  

Bereitschaftsverluste  

Energie, die während der Bereitschaft über die Bilanzgrenze eines Speichersystems transportiert wird

Anmerkung 1  zum Begriff: Bei Warmwasserspeichern, die als  sog. Schichtenspeicher betrieben werden, können zusätz-
lich  Verluste durch interne Temperaturausgleichsvorgänge auftreten. 

3.5.2  

Be- und Entladeverluste 

Energie, die während des Be-  und Entladens  über die Bilanzgrenze eines Speichersystems transportiert wird 

und nicht mehr zur Nutzung  zur Verfügung steht 

3.6  Speicherbare  Energiemenge 

3.6.1  

Wärmeinhalt  des Speichers  

speicherbare Energiemenge zwischen Be-  und Entladezustand  
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3.6.2  

gravimetrische  Energiedichte 

spezifische Energiedichte 

Wärmeinhalt  des Speichers bezogen auf  die Masse des Speichersystems 

3.6.3  

volumetrische Energiedichte 

Wärmeinhalt  des Speichers bezogen auf  das Volumen aller  Einzelkomponenten des Speichersystems 

3.6.4  

Speicherkapazität  

Wärmeinhalt  des Speichers bezogen auf  eine Temperaturdifferenz von 1Kelvin 

Anmerkung 1  zum Begriff: Eine Speicherkapazität kann  nur bei  sensiblen Wärmespeichern definiert werden, da bei 

Latentwärmespeichern  und sorptiven Speichern Wärme auch ohne Temperaturänderung aufgenommen bzw.  abgegeben  

werden kann.  

3.7  Speichereffizienz 

3.7.1  

energetischer Wirkungsgrad  

Quotient  aus  der beim  Entladen  abgeführten Wärmemenge bezogen auf  die beim Beladen  zugeführte Energie-
menge inklusive  der benötigten  Hilfsenergie 

3.7.2  

exergetischer Wirkungsgrad
Quotient  aus  der beim Entladen  abgeführten Exergie bezogen auf  die beim Beladen  zugeführte Exergie inklu-
sive der Exergie der Hilfssysteme 

BEISPIEL  Zu 3.7.1 und  3.7.2: Ein  Warmwasserspeicher wird mit  10 kWh Heizwärme bei einer mittleren Temperatur 

von 90 °C beladen.  Während des Stillstandes  gehen 2 kWh  Wärme an  die Umgebung  verloren. Beim  Entladen  bis zum 

Ausgangszustand  wird Nutzwärme mit  einer mittleren Temperatur von 70 °C entnommen.  Der gesamte Speichervorgang 

benötigt  100Wh Hilfsenergie (Strom), die Umgebungstemperatur  beträgt  20 °C. 

Energetischer Wirkungsgrad  des Speichervorgangs: 

�energetisch = 

Nutzwärme 

Heizwärme + Hilfsenergie
= 

(10 � 2)  kWh 

10 kWh + 0,1 kWh
= 79,2 %

Exergetischer Wirkungsgrad des Speichervorgangs: 

�exergetisch = 

Exergie der Nutzwärme 

Exergie der Heizwärme + Hilfsexergie
= 

1,166 kWh 

1,927 kWh + 0,1 kWh
= 57,5 %

mit  (Temperaturen in  Kelvin)  

Exergie der Wärme = Wärme(1� Umgebungstemperatur

Temperatur der Wärme
)

3.7.3  

Jahresnutzungsgrad 

während eines Jahres genutzte  Wärmemenge bezogen auf  die in diesem Zeitraum maximal  nutzbare  Wärme-
menge 

3.7.4  

Zyklenstabilität  

Zyklenfestigkeit 

Anzahl  von Speicherzyklen für die die zugesicherten Speichereigenschaften gewährleistet werden 
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4  Sensible  Speicher  

4.1  Beschreibung 

4.1.1  Physikalisches Speicherprinzip  

Sensible  thermische Speicher speichern Wärme in Form von innerer Energie ohne dass dabei ein Phasenwech-
sel auftritt.  Dabei wird die Wärmekapazität  eines flüssigen oder festen Speichermediums in  Kombination  mit  

einer Temperaturdifferenz genutzt.  

Die speicherbare thermische Energiemenge wird allgemein  berechnet aus: 

� = 

1 

3 600 

�Sp 

�Sp  

�p,Sp  

��Sp (1)

Dabei ist 

�  speicherbare thermische Energiemenge [kWh];  

�Sp  

Dichte des Speichermediums [kg/m3]; 

�Sp  

Volumen des Speichermediums [m3]; 

�p,Sp  

spezifische Wärmekapazität  des Speichermediums [kJ/(kgK)];  

��Sp  

Temperaturdifferenz des Speichermediums [K].  

Die energetische Mitteltemperatur  eines sensiblen thermischen Speichers wird berechnet aus  einer energeti-
schen (kalorischen) Mittelwertbildung  über  alle  Volumenelemente des Speichers. 

�m =
	 
���p  

��
� 

	 
���p�� 

(2)

Dabei ist 

�m  

energetische Mitteltemperatur  [K];  

� Zähler über  alle  
Volumenelemente  des Speichers (� = 1�
); 

�� 

Dichte des Volumenelementes i [kg/m3]; 

�� 

Volumen des Volumenelementes i [m3]; 

�p,� 

spezifische Wärmekapazität  des Volumenelementes i [kJ/(kgK)];  

�� 

Temperatur des Volumenelementes i [K].  

Die Einteilung  des Speichers in Volumenelemente (Speichermedium und Behälterstruktur)  obliegt  dem 

Anwender, je feiner die Diskretisierung desto genauer das erzielte Ergebnis. 

Die Sonderbauform eines thermischen Pufferspeichers dient der Entkopplung  unterschiedlicher Be-  und Ent-
ladeleistungen  in erster Linie durch Bevorraten von thermischer Energie. Ist  der Pufferspeicher ohne innenlie-
gende Wärmeübertrager ausgestattet,  d. h.  das Wärmeträgermedium kann  durch alle  Ein-  und Auslässe strö-
men, kann  der Pufferspeicher auch  die Funktion einer hydraulischen Weiche übernehmen. 
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4.1.2  Typische Speichermedien 

Typische flüssige Speichermedien sind: Wasser, Wasser-Frostschutzmittel-Gemische und Thermoöle. Für aus-
gewählte  Anwendungen  werden auch  Salz- bzw.  Metallschmelzen  eingesetzt. Typische feste Speichermedien 

sind: Wassereis, Metalle,  Beton,  Gestein, Untergrund, Keramik.  

Tabelle 1  vermittelt  zu Vergleichszwecken einen Überblick bezüglich der Stoffeigenschaften beispielhafter typi-
scher sensibler Speichermedien. 

Tabelle 1  � Eigenschaften typischer sensibler  Speichermedien 

�a  

cp
b  �c 

� cp
d 

W/(mK)  

Stoffgruppen  

kg/m3 kJ/(kgK)  

Bereich  Rechenwert 

kWh/(m3K)  

Lockergesteine 

Kies/Steine, trocken 1800 � 2200 
0,3 � 0,9 0,4 0,36 � 0,44 

Kies/Steine, wassergesättigt 1900 � 2300 
2,0 � 3,0 2,4 0,61 � 0,78 

Sand,  trocken 1800 � 2200 
0,4 � 0,9 0,4 0,36 � 0,44 

Sand,  wassergesättigt 1900 � 2300 
1,6 � 2,5 1,8 0,61 � 0,72 

Sedimentäre  Festgesteine 

Sandstein 2200 � 2700 
1,9 � 4,6 2,8 0,50 � 0,72 

Kalkstein  2400 � 2700 
2,0 � 3,9 2,7 0,58 � 0,67 

Dolomitstein 2400 � 2700 
3,0 � 5,0 3,5 0,58 � 0,67 

Magmatische  Festgesteine 

Basalt  2600 � 3200 
1,3 � 2,3 1,7 0,64 � 0,72 

Granit 2400 � 3000 
2,1 � 4,1 3,2 0,58 �  0,83 

Metamorphe  Festgesteine 

Marmor 2500 � 2800 
2,1 � 3,1 2,5 0,56 

Quarzit  2500 � 2700 
5,0 � 6,0 5,5 0,58 

Gneis 2400 � 2700 
1,9 � 4,0 2,9 0,50 

Keramik  

Tonerdeporzellan 2300 
1,2 � 2,5 0,47 � 0,58 

Cordierit dicht 2100 
1,2 � 2,5 0,47 � 0,69 

Mullit  2800 
6,0 �  15,0 0,67 �  0,81 

Thermoöle  
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