DEUTSCHE NORM September 1994

GeschweiBte maBgewalzte Prazisionsstahlrohre DIN
Mahe 2394 -1
ICS 23.040.10 Ersatz fir Ausgabae 1981-08

Deskriptoren: Rohr, Stahlrohr, Prazislongstahirohr, Abmessung

As-welded and sized pracision steel tubes; Dimenslons

Tubes de précision en acler, soudés, calibrés extérleursment;
Dimensions

Mafg In mm

1 Anwendungsbereich Bei ZwischenmaBen geltan die GrenzabmaBe des néchst- -

. F— . . dBeren Nennmafies.
Diese Norm qilt Tir geschweifita maligewalzte Prizisions- o : .
stahirohre In Verbindung mit dan Technischen Ligferbe- Die Grenzabmafe der Wanddicke betragen + 10% das

dingungen nach DIN 2394 Teil 2. Dabei sind aus dem NennmaBes, aber hichstens & 0,35 mm. Darin sind ent-
Bereich der tachnisch herstelibaren Rohrmafe diejenigen  Nalten

auggewahtt, die hauptsiichlich als Konsiruktionselemants - dig Abmafe vaon der Nennwanddicke,

verwendet werden. — die Konzentrizitat,

Wenn Rohre mit der Malen und Grenzabmafen dieser Diese errechnet sich nach dar Farmel:
Norm nach den in DIN 2394 Teil 2/08.94, Abschnitt 1.2,

genanntan Technizchen Ligferbedingungen verwendet Tras ™ Train . 100 in %
werden, so stnd sie nach dem Gitegrad £ zu bestallen. T, . +T ’
max min

2 Mafle In digser Formel bedautst:

Fiir MaBa und Grenzabmafe fir den Durchmesser gilt Trax QroBler MeBwert der Wanddicks in elnem
Tabellg 2, . Ringguerschnitt

Wird eingeillge Lage des Toleranzbereiches fir den Tmin Kleinster Mefwert der Wanddicke in sinem
Durchmesaer gewinscht, so ist dies bei der Bestellung Ringguerschnint.

anzugehen, in diesern Falle gilt die MaBtolaranz als ein- . . - : an micht im
Seitiges Grenzatimafl z,B, statt (85 £ 0.30) mm entweer 1o Grenzabmabe far die Wanddicks 9o

0,6 0

(55" o) mm oder (53 - gg) M. Dis Rohre werden nach AuBendurchmesser und Wand-
Die GrenzabmaBe fir den Durchmesser der MaBtabelle o nactait, Der Innendurchmesser ergibt sich durch
schliefen die Unrundheit mit ein. Sie gelten fir den Liefer- "= 0o mane von AuBendurchmesser und Wanddicke
20stand geschweiBt und maBgewalzt (BKM). Bei warmeba- o et dia Grilichen Abweichungen im SchwelB-
handelten Rohran, d.h. gegliht (GBK) oder normalgegliht  .winaraich.

(NBK), werden die Granzabmabe des Durchmessers in Ab-

hangigkeit vom Wanddickenverhaitnls gréfer (siehe Tabelle 1):

‘Tabelle 1; GrenzabmaBe fiir den Durchmesser

warmebehandelter Rohre 3 Bezeichnung

; GrenzabmaBe for den Bezeichnung eines geschweiBten Prazisionsstahirohfes
Wanddicke Durchmesser aus RSt 37-2, im Lisferzustand BKM von AuBendurch-
T D messer IJ = 40 mm und Wanddicke T = 1,5 mm:
— RSt 37-2 BKM 40 = 15
=005-D die Werle der Tabelle 2 Rohr DIN 2394
! Bezeichnung &lnes geschweiliten Frazisionsstahlrohres
005D > 1= 0025 D | das5fache der Werte Gitegrad C von AuBendurchmesser D = 25mm und
der Tabelle 2 Wanddicke T = 15 mm nach den Technischen Ligfarosdin-
<0025 - D das 2fache der Werte gungan DIN 17177 aus St 378 im Lieferzustand NBK:
(25 - ag 2fache der Wer
der Tabelle 2 Rohr DIN 2394 - G - 25 % 1,5 - DIN 17 177 - St 37.8 NBK

Fartsetzung Seita 2 und 3

Normanausschu? Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutachas Institut fiir Normung e\

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 2394-1:1994-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-2394-1-1994-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-2394-1-1994-09

Saita 2
[N 2394-1 ; 1994-09

Tabellie 2: Mafle, lingenbezogena Maszen

:ﬁ{:aunedi' Nerf Loz o8| 1 (2|18 | 18| 2 [22|25( 3 [86| 4 [45) 5 |55( 6 |65 7
Auendurchmesser D
R Linpenbezogene Massen in kg/m
4 0,057]0,063
& 0,081(0,103(0,123
B 0.126/0,142|0,173|0,201] 0,240
10 +012 |0,161|0,187|0,2220,26010,314
12 0,195/0,221/0,27110,320(0,398|0.453| 0,493
16 m.26410,30010,370|0.438(0,536)0.630|0,651:0,749
18 0,299|0,339|0,419(0,497;0,610(0,712|0,769| 0,857 0,956
20 0.333]0,379}0.469|0,556 | 0.684 | 0,808 | 0,386 | 0.966 1,08 | 1,26
“ 2 0.367/0.4180,512|0.616(0,7580,897|0,986| 1,07 [1,20 | 141
25 o 0.410]0.477!0.592(0,70410,869(1,03 113 1,24 {139 | 163
| w 0506]0.576(0,715|0852[1.05 [1.25 {138 [151 [4,70 | 2,00} 229
32 0765 0.911(113 [1.34 [1.48 |162 |182 | 215) 2,46
35 0.838(1,00 |1.24 [1.47 163 [1.78 |2.00 | 237 2,72
w | 06121090 |1.35 [1.61 1178 [1,94 1219 | 259| 298| 335
40 0,962(1,15 |1.42 {1,70 {187 1205 231 | 2,74} 3,15| 355
45 1,09 §1,30 1,67 (1,82 |22 §2.32 12682 311) 3,58] 404
1] +0,30 121 |144 [1,78 |24 |2,37 |2.59 [2,93 | 3.48) 4D 454 505
55 ~ [159 |198 1236 |261 [286 {324 | 35| 45| 503) 580
60 174 |26 |258 |26 |3,14 |355 | 422| 488 552| §16) 6.78) 7.39
R IR 204 259 (303 [3.35 1268 |416 | 4.98| 574] 651) 7.27| BOV| 875
- B0 ; 233 1290 |347 [3,85 {422 {478 | 570 660] 7.50] 8.38) 925110
80 327 1392 |434 [476 |5.39 | 6,44| 747| 8.48] 9481105 |115 } 124
w | 164 |436 1483 (531 |60t | 7.18] 83| 9.47[10,6 |17 128 | 139
108 304 1473 (523 (574 [650 | 7.77| 902|103 145 127 {139 } 151 N
M4 | 2080 " [a98 |ss2 |620 [6.87 | 821} 654108 122 |134 (147 116011721183
120 525 (5,82 {6,39 |7.24 | 866101 114 |128 |142 155 (169|182 185
s | a1 542 1645 |7.10 [805 | 862|112 127 |143 |158 |17.3 | 188203 218
159 | =12 608 |772 851 (965 |15 |13.4 |153 [172 190 [208 | 226 | 245 262
T- 0025 - Dt T»005- Dt
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