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Innen- oder auBendruckbeanspruchte Bauteile D I N
Druck- und Temperaturangaben 2401
Begriffe Nenndruckstufen Teil 1

Pressure containing piping components; Details on Pressures and Temperatures; Definitions, Nominal Pressure ratings

Parties de tuyauterie soumises 3 pression; Details des Pressions et des Temperatures; Definitions, séries des pressions
nominales

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Definition der im Rohrleitungs- und Anlagenbau iiblichen Druck- und
Temperatur-Grundbegriffe. Neben diesen Grundbegriffen sind fiir bestimmte Anwendungs-
bereiche weitere mit anderen Definitionen im Gebrauch. Andererseits wird man in einigen
Anwendungsbereichen nur einen Teil der hier definierten Begriffe benutzen.

Diese Norm gilt auBerdem fiir die Stufung der Nenndriicke, die die Grundlage fiir den Aufbau
von Normen Uber Apparate, Behalter, Rohrleitungen, Rohrleitungsteile und Armaturen ist.

2 Grundsatze
Bei innen- und auBendruckbeanspruchten Bauteilen besteht eine gegenseitige Abhingigkeit von
Druck und Temperatur, bedingt durch Werkstoff und Berechnungsgrundlagen.
Bei der Definition der Grundbegriffe wird zwischen zwei Bezugssystemen unterschieden:
Bezugssystem: ,,Innen- oder auBendruckbeanspruchtes Bauteil’.
Unter innen- oder aulendruckbeanspruchtes Bauteil versteht man z. B.:
Rohrleitungen, Rohrleitungsteile, Armaturen, Apparate, Behalter, Maschinen.
Bezugssystem: ,,Medium®’
Unter Medium versteht man z. B.:
Durchflustoffe, Fordergut, Lagerstoffe.

Fir die Benutzung zur Kennzeichnung auf Werkstiicken oder Typschildern und in Datenblattern
ist jedem Begriff ein Kurzzeichen zugeordnet. Dieses darf nicht als Formelzeichen benutzt
werden.

3 Mitgeltende Normen
DIN 1314 Druck; Grundbegriffe, Einheiten
DIN 1345 Thermodynamik; Formelzeichen, Einheiten

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 5 und 6

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
NormenausschuR Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN M
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Seite 2 DIN 2401 Teil 1

4 Begriffe

Begriff 1)

Kurzzeichen

Formelzeichen

Bemerkungen

4.1 Bezugssystem ,,innen- oder auendru

ckbeanspruchtes Bauteil’’

Zuléssiger Betriebsiiberdruck

Der zuléssige Betriebsiiberdruck fiir ein
Bauteil ist der hochste Innen- oder
AuBeniiberdruck, der fiir dieses Bauteil
aufgrund des Werkstoffes und der
Berechnungsgrundlagen bei der zu-
lassigen Betriebstemperatur TB bei
storungsfreiem Betrieb zuldssig ist.

Nenndruck

Der Nenndruck ist die Bezeichnung fiir
eine ausgewahite Druck-Temperatur-
Abhangigkeit, die zur Normung von
Bauteilen herangezogen wird. Der
Nenndruck wird ohne Einheit ange-
geben.

Der Zahlenwert des Nenndruckes fiir
ein genormtes Bauteil aus dem in der
Norm genannten Werkstoff gibt den
zulassigen Betriebsiiberdruck (PB) in
bar bei 20 °C an.

Priifdruck

Der Priifdruck ist derjenige Uberdruck,
dem Bauteile bzw. ein Bauteil zur
Priifung ausgesetzt sind.

Zuldssige Betriebstemperatur

Die zuldssige Betriebstemperatur fiir
ein Bauteil ist die Grenztem-
peratur, die fiir ein Bauteil aufgrund des
Werkstoffes und der Berechnungs-
grundlagen bei dem zulassigen Be-
triebsiiberdruck PB zulassig ist.

Tiefste anwendbare Temperatur

Die tiefste anwendbare Temperatur
eines Bauteiles ist die tiefste Tem-
peratur, die fir ein Bauteil aufgrund
des Werkstoffes und der Berechnungs-
grundlagen fiir eine Innen- oder
AuRendruckbeanspruchung noch an-
wendbar ist.

Hochste anwendbare Temperatur

Die hochst anwendbare Temperatur
eines Bauteiles ist die hochste Tem-
peratur, die fiir ein Bauteil aufgrund
des Werkstoffes und der Berechnungs-
grundlagen fiir eine Innen- oder AuBen-
druckbeanspruchung noch anwendbar
ist.
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pe. zul

De, P

Bei Angabe des zuladssigen Betriebsiiber-
druckes sind die zuladssige Betriebs-
temperatur (TB), der Werkstoff und
die Berechnungsgrundlagen zu nennen.
Bestehende Regelungen fiir die Kenn-
zeichnung werdenhiervonnichtberiihrt.

Die Nenndriicke sind nach Normzahlen
gestuft (siehe Tabelle 1). Bauteile des-
selben Nenndruckes haben bei gleicher
Nennweite gleiche AnschluBmaRe.

Der Priifdruck ist im Schaubild nicht
darstellbar, da er an keine bestimmte
Temperatur gebunden ist (z.B.: Prii-
fung mit Wasser oder Dampf), wech-
selnde Beziehungen zum Nenndruck
haben kann (z. B.: Festigkeitspriifung,
Dichtheitspriifung) und vom Priifme-
dium abhangig sein kann.

Bei Angabe der zulassigen Betriebstem-
peratur sind der Werkstoff, der zuléssige
Betriebsiiberdruck (PB) und die Berech-
nungsgrundlagen zu nennen. Beste-
hende Regelungen fiir die Kennzeich-
nung werden hiervon nicht beriihrt.

Die tiefste anwendbare Temperatur
fir ein Bauteil aus einem bestimmten
Werkstoff ergibt sich im allgemeinen

aus den Anwendungsgrenzen des
Werkstoffes und der Berechnungs-
grundlagen.

Die hochste anwendbare Temperatur
fiir ein Bauteil aus einem bestimmten
Werkstoff ergibt sich im allgemeinen
aus den Anwendungsgrenzen des
Werkstoffes und den Berechnungs-
grundlagen.

1) Einheiten fiir Druck nach DIN 1314, fiir Temperatur nach DIN 1345
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