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Rohrleitungen
; DIN
Nennweiten —

Begriff Stufung 2402

Nominal sizes; terms; identification numbers

Diametres nominaux; définitions; numéros de reférence

Begriff

Die Nennweite (Kurzzeichen DN) ist eine Kenngrofe, die bei Rohrleitungssystemen als kennzeichnendes Merkmal
zueinander passender Teile, z. B. Rohre, Rohrverbindungen, Formstiicke und Armaturen, benutzt wird. Die Nenn-
weite hat keine Einheit und darf nicht als MaBeintragung im Sinne von DIN 406 benutzt werden. Die Nennweiten ent-
sprechen anniihernd den lichten Durchmessern in mm der Rohrleitungsteile. Mit Riicksicht auf die Herstellung der
Rohre, Formstiicke und Armaturen konnen die lichten Durchmesser je nach den zur Ausfiihrung gelangenden Wand-
dicken Unterschiede gegeniiber den Kenngroen der Nennweiten aufweisen.

Bezeichnung fiir Nennweite 250: DN 250

Nennweiten
10 100 1000
121) 125 1200
1400
152) 150
161) 1600
(175)4) 1800
20 200 2000
2200
2400
25 250
2600
2800
3 32 300 3000
3200
350 3400
3600
3800
4 40 400 4000
450
5 50 500
6 65 600
(70)3) 700
8 80 800
900
1) Diese Nennweiten werden angewandt, wenn eine engere Stufung notwendig ist,
z. B. bei Rohrverschraubungen, Lo6tfittings usw.
2) Diese Nennweite wird angewandt, wenn eine grobere Stufung ausreicht, z. B.
bei Flanschen, Gewindefittings usw.
3) Nur fiir drucklose AbfluBrohre
4) Nur fiir Schiffbau

Soweit in einzelnen Fachgebieten, z. B. fiir Gasfernleitungen, Zwischengro@en fiir Rohrleitungen mit Nennweiten iiber
500 benotigt werden, sind bis Nennweite 1200 Stufenspriinge von 50, iiber Nennweite 1200 Stufenspriinge von 100 zu

wihlen.
Fiir Nennweiten iiber 4000 sollen Stufenspriinge von 200 gewihlt werden.
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Erlduterungen

Diese Norm wurde von dem fiir die Rohrleitungs-Grund-
normen verantwortlichen Arbeitsausschu FR 1 im FNA
Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen aufgestellt.
Er ist das Ergebnis der Uberpriifung der aus dem Jahr
1964 bestehenden Norm.

Die Definition der Nennweite wurde redaktionell prizi-
ser gefalt, um gelegentlich aufgetretene Miverstindnisse
Zu beseitigen.

Das bisherige Kurzzeichen NW wurde geidndert, und den
Beschliissen der Arbeitsgremien der regionalen und welt-
weiten Rohr-, Flansch- und Armaturennormung, die
ihren Niederschlag in der internationalen Norm

ISO 3545 fanden, folgend wurde das Kurzzeichen DN
eingefiihrt. In der internationalen Arbeit war festgestellt
worden, da3 die in den Léndern unterschiedlich einge-
fiilhrten Kurzzeichen, z.B. NW, DN, ND gelegentlich da-
zu fiihrten, daf3 ein und dasselbe Kurzzeichen unter-
schiedliche Bedeutung haben: so bedeutet in Normen

in englischer Sprache ND Nennweite, in Normen in deut-
scher Sprache dagegen Nenndruck. Dadurch gegebene
Verwechslungen konnen Sicherheitsrisiken bedeuten,

die beseitigt werden miissen. Fiir die Nennweite wurde
daher fiir weltweite Anwendung sprachunabhéngig das
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Kurzzeichen DN gewihlt, wobei man davon ausging, dad
weltweit D als Kennbuchstabe eines Durchmessers ver-
standen wird, N als der Kennbuchstabe fiir Nenn-, nomi-
nal o. d.

Die Stufung in der Tabelle wurde beibehalten. Die vor-
mals geklammerte Nennweite 450 wurde jetzt — eben-
falls nach internationaler Ubereinstimmung — gleich-
berechtigt zwischen DN 400 und DN 500 eingefiigt.

Neu ist die Formulierung iiber Zwischengrofen oberhalb
DN 500. Als Hauptgr68en sind in der Tabelle die Zahlen-
werte mit einem Stufensprung von 100 ausgewiesen. Fiir
diese Nennweiten gibt es genormte Flansche, Form-
stiicke und Flanscharmaturen fiir alle Nenndriicke nach
DIN 2401 Teil 1. Jedoch hat es sich als sinnvoll erwiesen,
aus wirtschaftlichen Griinden — die sich aus den Betriebs-
bedingungen ableiten — z. B. fiir Gasfernleitungen mit
Stufensprung 50 zu stufen. Die internationale R ohrnor-
munyg ist dieser Stufung gefolgt. Darauf hingewiesen wer-
den muB aber, da8 fiir diese Nennweiten nur Flansche
fiir Nenndriicke oberhalb PN 40 genormt sind, und zwar
in der internationalen Norm ISO 2229; diese Norm ent-
hiilt zusétzlich Flansche fiir zulidssige Betriebsiiberdriicke
bei 20 °C von 20 bar.
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