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Kennzeichnung von Rohrleitungen |

nach dem DurchfluBstoff | 2403
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Identification code for pipe lines according to media Ersatz fiir Ausgabe 03.65

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Kennzeichnung nichterdverlegter Rohrleitungen nach dem DurchfluBstoff.

2 Zweck

Eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen nach dem DurchfluBstoff ist im Interesse der Sicherheit, der sachge-
rechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbekdmpfung unerlaBlich. Sie soll auf Gefahren hinweisen, um Un-
falle und gesundheitliche Schaden zu vermeiden.

3 Kennzeichnung
Rohrleitungen werden nach dem DurchfluBstoff eindeutig durch Schilder gekennzeichnet.

Wenn eine Farbkennzeichnung angewandt wird, sind

— entweder Schilder oder Aufkleber in der Gruppenfarbe nach Tabelle 1 anzuwenden, oder
— es sind Farbringe in der Gruppenfarbe anzubringen, oder

— die Rohrleitung ist in ihrer ganzen Lange in der Gruppenfarbe anzustreichen, oder

g des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3| — Schilder, Aufkleber oder Farbringe sind an betriebswichtigen Punkten, z. B. Anfang, Ende, Abzweige, Wanddurch-
4 fiihrungen, Armatur, anzubringen.
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4 Zuordnung der Farben zu den Durchflu8stoffen

Die in den Rohrleitungen beférderten DurchfluBstoffe werden nach ihren allgemeinen Eigenschaften in 10 Gruppen ein-
geteilt, deren Farben in Tabelle 1 festgelegt sind:

Tabelle 1.
. Nachstliegendes
Farbzeichen :
Farbmuster im
DurchfluBstoff Gruppe Farbname RAL Farbregister
nach DIN 6164 Teil 1 RAL 840 HR
Wasser 1 Griin 23:7:3 RAL 6018
Wasserdampf 2 Rot 7:8:3 RAL 3000
Luft 3 Grau 18:1:3 RAL 7001
Gelb 2:6:1 RAL 1021
oder
Brennbare Gase 4 Gelb 2:6:1 RAL 1021
mit Zusatzfarbe
Rot 7:8:3 RAL 3000
Gelb 2:6:1 RAL 1021
mit Zusatzfarbe
Nichtbrennbare Gase 5 Schwarz N:0O: 9,5 RAL 9005
oder
Schwarz N:0:95 RAL 9005
Sauren 6 Orange 5:5: RAL 2003
Laugen 7 Violett 11:2:4 RAL 4001
Braun 3:5:4 RAL 8001
oder
Brennbare Fliissigkeiten 8 Braun 3:5:4 RAL 8001
mit Zusatzfarbe
Rot 7:8:3 RAL 3000
Braun 3:5:4 RAL 8001
mit Zusatzfarbe
Nichtbrennbare Fliissigkeiten 9 Schwarz N:0:95 RAL 9005
oder
Schwarz N:0:95 RAL 9005
Sauerstoff 0 Blau 17:5:2 RAL 5015
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5 Form und Anordnung der Schilder

Die Form der Schilder mit Rand ist aus den Bildern 1 bis 6 ersichtlich. Die GréBea X b ist aus DIN 825 Teil 1 auszu-
wihlen, z. B. 74 mm X210 mm.

Die Lage des spitzen Schildendes gibt die DurchfluBrichtung des beférderten Stoffes an. Bei wechselnder DurchfluBrich-
tung werden Schilder mit beiderseitigem spitzem Ende nach Bild 4 verwendet.

Die Schilder miissen dauerhaft und geniigend fest sein (selbstklebende Kunststoffschilder, Schilder aus Schicht-Kunst-
stoff, Emailschilder, Kiebebéander und dergleichen).

6 Kennzeichnung auf dem Schild

Der DurchfluBstoff wird durch Wortangabe, Formel, Kennzah! oder ein Kurzzeichen, gegebenenfalls durch die Farbe
nach Abschnitt 4 angegeben.

Wird eine Zusatzfarbe als Ring auf der Rohrleitung angebracht, so muR die Grundfarbe deutlich breiter aufgebracht sein
als die Zusatzfarbe.

6.1 Schilder in den Farben Griin, Rot, Blau, Violett, Braun und Schwarz sind in der Farbe Wei zu beschriften.
Schilder in den Farben WeiB, Gelb, Orange und Grau sind in der Farbe Schwarz zu beschriften.
Die Schilder sind der Schriftfarbe entsprechend umrandet.

6.2 Bei Anwendung von Kennzahlen gibt dle Zahl vor dem Punkt dle Gruppennummer an,.zu welcher der Durchflug-
stoff gehort : ; R

Die Zahl hmter dem Punkt bezeichnet die Gattung des DurchquBstoffes (snehe Ubersncht) Weltere Stoffarten ‘oder Stoffe
in den einzelnen Gattungen kénnen durch angehingte Zahlen erfat werden.

Es wird empfohlen, an geeigneter Stelle im Betrieb eine Erlduterung der in Frage kommenden Kennzahlen anzubringen.

6.3 Abhingig vom AuBendurchmesser der Rohre, einschlieBlich Warmedammung, werden folgende SchriftgroBen emp-
fohlen:

Tabelle 2.

AuBendurchmesser bis 30 50 80 130 160 240 iiber 240

SchriftgroBe 125 20 25 40 50 63 80 oder 100

7 Zusitzliche Kennzeichnung

7.1 Die vorstehende Kennzeichnung kann erganzt werden, z. B. durch Angabé des Druckes, der Temperatur und anderer
KenngréBen durch Formelzeichen nach DIN 1304. Alle Rohrleitungen mit radioaktivem DurchfluBstoff sind zusatzlich
mit dem Warnzeichen fiir ionisierende Strahlung nach DIN 25 400 zu versehen.

7.2 Rohrleitungen fiir DurchfluBstoffe, deren unsachgemiBe Handhabung mit besonderen Gefahren verbunden ist,
kénnen zusatzlich durch einen mit dem spitzen Ende des Schildes abschneidenden schwarz umrandeten Ring in der
Farbe Orange am Rohr gekennzeichnet werden.

7.3 Werden Feuerldschleitungen Rot (RAL 3000) gekennzeichnet, so ist dafiir Sorge zu tragen, daR Verwechslungen mit
wasserdampffithrenden Leitungen ausgeschlossen werden.

Sind Verwechslungen maglich, so sind die Feuerldschleitungen zusatzlich mit einem weiRen Ring zu kennzeichnen. Das
weiBe Feld umfaRt 50 % des Gesamtfeldes, die roten Rander je 25 % des Gesamtfeldes. Im weiRen Feld wird jeweils in
der Farbe des Loschmittels ein F (Feuerldschleitung) .angebracht. Das F erhélt die Farbe des Loschmittels, z. B. fiir
Wasser Griin, fiir Wasserdampf Rot.

7.4 In Wasserversorgungsanlagen, die der Verordnung iiber Trinkwasser und iiber Brauchwasser fiir Lebensmittelbetriebe
(Trinkwasserverordnung) unterliegen, sind nach § 15 (1) Leitungen unterschiedlicher Versorgungssysteme, soweit sie
nicht erdverlegt sind, farblich unterschiedlich zu kennzeichnen, z. B. die Trinkwasserleitung mit weiBen Ringen oder
Béndern auf griinem Grund.
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