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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA005-11-41AA �Siebe,  Siebung  (SpA  zu ISO/TC24 und  

ISO/TC24/SC 8)�  im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)  erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN24041:2021-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  in Tabelle 2  wurden die Kurzzeichen �Rv�,  �Rd�  und  �Rg�  durch �Qv�,  �Qd�  und  �Qg�  ersetzt; 

b)  in Tabelle 3  wurden die Kurzzeichen �Rv�,  �Rd�  und  �Rg�  durch �Lv�, �Ld�  und  �Lge�  ersetzt; 

c) in Tabelle  4 wurde die Fußnote �d�  geändert; 

d) in Abschnitt  A.9, Aufzählungspunkt  c) wurde �Schnittspalt� in �Schneidspalt� ersetzt; 

e) redaktionelle Überarbeitung.  

Frühere  Ausgaben 

DIN24041: 1954-11, 1973-04, 1981-10, 2002-12, 2021-06 

DIN24042: 1954-11, 1973-04, 1981-10 

DIN24043: 1955-06, 1973-04, 1981-10 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist anzuwenden für Lochbleche mit  regelmäßig  angeordneten Löchern in  versetzten, diago-
nal  versetzten oder geraden Reihen nach Bild 1  bis Bild 10,  unabhängig  von der Art des für sie verwendeten 

Werkstoffs. 

Die Toleranzen für Be-  und  Verarbeitung gelten für Material  aus  Stahl  bis zu einer Zugfestigkeit bis 750MPa 

und  Aluminium.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN323-1, Normzahlen und  Normzahlreihen�  Hauptwerte,  Genauwerte,  Rundwerte 

DIN4185-2, Begriffe  und  Kurzzeichen für  Siebböden�  Teil 2:  Lochplatten  

DIN6930-2, Stanzteile  aus Stahl�  Teil 2:  Allgemeintoleranzen 

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN4185-2. 

DIN und DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal:  verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

�  DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Symbole  und Kurzzeichen 

Symbole und  Kurzzeichen nach DIN4185-2. 

5  Maße, Bezeichnungen 

5.1  Lochformen 

Für die Maße  der Lochungen gelten Tabelle 1,  Tabelle 2,  Tabelle 3  und  Tabelle 4.  

Die genormten Kombinationen  von Lochweite, Teilung  und  Lochstellung sind durch die Angabe  der relativen  

freien Lochfläche A0 

in Tabelle 1  und  Tabelle 2,  Spalte 9  bis Spalte 11,  in Tabelle 3,  Spalten 15  bis Spalten 17,  

sowie in Tabelle 4  Spalte 9  gekennzeichnet.  

Durch die Grenzabmaße  für die Teilung  können  sichtbare �Gassen� entstehen. Falls  sie ausgeschlossen werden 

sollen,  ist dies besonders zu vereinbaren. 

Bei Quadratlochblechen  und  Sechskantlochblechen  darf die fertigungsbedingte Ausrundung der Lochecken 

höchstens einen Radius von rmax =0,15w aufweisen. 

5  

Full document details: DIN 24041:2022-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-24041-2022-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-24041-2022-06


DIN 24041:2022-06  

Maße  in Millimeter 

Bild 1�  Rundlochung in versetzten Reihen� Rv 

Maße  in Millimeter 

Bild 2�  Rundlochung in diagonal  versetzten Reihen� Rd 

Maße  in Millimeter 

Bild 3�  Rundlochung in geraden Reihen� Rg 
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Maße  in Millimeter 

Bild 4�  Quadratlochung  in versetzten Reihen� Qv  

Maße  in Millimeter 

Bild 5�  Quadratlochung  in diagonal  versetzten Reihen� Qd  
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Maße  in Millimeter 

Bild 6�  Quadratlochung  in geraden Reihen� Qg  

Maße  in Millimeter 

Bild 7�  Langlochung in versetzten Reihen� Lv 

Maße  in Millimeter 

Bild 8�  Langlochung in geraden Reihen� Lg 
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Maße  in Millimeter 

Bild 9�  Langlochung in geraden Reihen, eckig�  Lge 

Maße  in Millimeter 

Bild 10�  Sechskantlochung in versetzter  Reihe� SKv 

5.2  Maße 

Die äußeren  Maße  von Lochblechen (a1,  b1,  t)  sowie die Breite der ungelochten Ränder (e1,  e2,  f 1,  f 2) sind bei  

der Bestellung  zu vereinbaren. 

Sollen  für die äußeren  Maße,  für die Breiten der ungelochten Ränder und  für die Rechtwinkligkeit  die Angaben  

von AnhangA  gelten, dann  ist dies bei  der Bestellung  im Anschluss an  die Maßangaben  mit  dem Zusatz �fest�  

zu kennzeichnen. 

5.3  Bezeichnung 

Rund-, Quadrat-  und  Langlochbleche nach  diesem Dokument  sind nach den Regeln  für die Angabe  von Lochun-
gen  nach  DIN4185-2 zu bezeichnen. 

Bezeichnung eines Lochbleches mit  Rundlochung  in versetzten Reihen (Rv), einer Lochweite w =6,3mm und  

einer Teilung  p =12mm: 

LochblechDIN24041-Rv6,3-12  

Bezeichnung eines Lochbleches mit  Quadratlochung  in geraden Reihen (Qg),  einer Lochweite w =10mm und  

einer Teilung  p =15mm: 
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LochblechDIN24041-Qg10-15  

Bezeichnung eines Lochbleches mit  Langlochung in versetzten Reihen (Lv), einem Lochmaß w× l und  einer 

Teilung  p1 × p2: 

LochblechDIN24041-Lv4×20-7×12  

Bezeichnung eines Lochbleches mit  Sechskantlochung  in versetzten Reihen (SKv), einer Lochweite w =6,3mm 

und  einer Teilung  p =12mm: 

LochblechDIN24041-SKv6,3-12  

6  Werkstoff  

Der Werkstoff und  das Herstellungsverfahren (kalt-  oder warmgewalzt)  sind bei der Bestellung  anzugeben.  

7  Masse  

Die Masse von Lochbleche sind angenähert  nach  der folgenden Gleichung  zu berechnen, wobei der erhöhte 

Massenanteil  ungelochter Ränder vernachlässigt wird: 

� � � � � � � � 	 � 
  

(1)

Dabei ist: 

m die Masse ,  in kg; 

A0 

die relative freie Lochfläche, in %; 

a1,  b1 

die Blechbreite und  -länge,  in m; 

t  die Blechdicke, in mm; 

✁  die Rohdichte des Werkstoffs, in 

 

.  

Ist  eine genauere Massenangabe  erforderlich, so sind der Anteil der gelochten Fläche aus  der Gleichung (1) 

und  der Anteil der ungelochten Ränder aus  Volumen und  Rohdichte getrennt zu ermitteln. 
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