DK 62-777 : 621.643.2 : 621.56/.59 DEUTSCHE NORMEN Juli 1967

Rohrleitungen in Kélteanlagen DIN
Kennzeichnung 2405

Pipelines in refrigerating plants; marking

Diese Norm wurde in Anlehnung an DIN 2403 — Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflu3stoff — Ausgabe
Mdrz 1965, ausgearbeitet, um Uberschneidungen in der Kennzeichnung von Rohrleitungen in gemischten Betrieben még-
lichst zu vermeiden. Fiir Kaltemittel ist nach DIN 2403 nur die Gruppenfarbe gelb RAL 1012 zuléssig. Es ist deshalb not-
wendig, zusétzliche Kennzeichnungen fiir die Art des Kéitemittels und fir den Zustand (kalt, heif, flissig oder gasfdrmig)
anzuwenden.

1. Geltungsbereich

Die Norm gilt fiir Rohrleitungen filr Kéltemittel und Kélte- und Wérmetréger in Kélteanlagen. Sie soll in Verbindung mit
DIN 2403 angewandt werden.

% 2. Art der Kennzeichnung
8 Rohrleitungen in Kdlteanlagen mit neutralem Anstrich werden nach dem DurchfluBBstoff durch farbige Schilder mit Spitze
g| zur Angabe der DurchfluBrichtung gekennzeichnet. Die Schilder enthalten das Kurzzeichen des Durchflufistoffes sowie
=01 gegebenenfalls zusdtzliche Kennzeichnungen, z.B. Stoffzustand und Stufenzahl.
E Werden Rohrleitungen insgesamt mit der Farbe fir den Durchflufistoff gestrichen, so ist die Durchflufirichtung deutlich
+1 erkennbar in ausreichenden Absténden durch Pfeile zu kennzeichnen. Die zusétzliche Kennzeichnung ist entsprechend
21 anzuordnen.
%
§| 3. Rohrleitungen fiir Kdltemittel
g| 3.1. Einteilung und Kurzzeichen fiir Kéltemittel
(=}
E Tabelle 1
[
% Gruppe Kurzzeichen Chemische Bezeichnung Chemische Formel brennbar
[=]
3 CO, Kohlendioxid CcO,
2 R30 Dichlormethan (Methylenchlorid) CH, Cl,
2 R22 Chlordifluormethan CHCIF,
s R21 Dichlorfluormethan CHCL, F
8 R13 Chlortrifluormethan CClF,
E 1 R 502 Ké&ltemittel 22/115 (48,8/51,2) CHCILF,/CCIF,—CF,
5 R12 Dichlordifluvormethan CCl, Fp
g R11 Trichlorfluormethan CClF
e R13B1 Bromtrifluormethan CBrF,
) R115 Chlorpentafluoréthan CCIF,—CF,
g R114 1,2-Dichlor-tetrafluorathan CCIF,—CCIF,
5 R113 1,1,2-Trichlor-trifluoréthan CCIF,—CCLF
[~}
4 NH, Ammoniak NH,
g R 40 Clormethan (Methylchlorid) CH; CL X
2 2 HCOOCH, Methylformiat HCOOCH; X
SO, Schwefeldioxid SO,
R160 Chlor&than (Athylchlorid) CH;—CH, Cl X
R1130 1,2-Dichloréthylen CHCl=CHCl
R1150 Athylen CH,=CH, X
R170 Athan CH;—-CH, e
3 R 1270 Propylen CH3—~CH=CH, X
R 290 Propan CH3;—CH,—CH;,4 X
R 600 n-Butan CH;3;—CHy—CH,—-CH,4 X
R 600 a Isobutan (2-Methylpropan) CH(CH;,); X

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erléuterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 2405

3.2. Kennzeichnung

3.2.1. Die Farbe des Schildes ist gelb RAL 1012*). Bei
brennbaren Kéltemitteln ist die Schildspitze rot RAL 3003%).

3.2.2. Der Stoffzustand ist auf dem Schild hinter der Schild-
spitze durch einen 10 mm breiten Quersireifen wie folgt zu
kennzeichnen:

Saugleitung — kalte Gase: blau RAL 5009*)
Druckleitung — heifle Gase: rot RAL 3003*)
Flussigkeitsleitungen: grin  RAL 6010%)

Sollen bei mehrstufigen Kélteanlagen die Rohrleitungen der
einzelnen Stufen besonders gekennzeichnet werden, so kann
dies durch Anbringen einer der jeweiligen Stufe entsprechen-
den Anzahl von Querstreifen verwirklicht werden, ausgehend
vom Niederdruckverdampfer als erste Stufe.

L3sungen in Absorptionsanlagen gelten als Laugen, sind aber
mit gelbem Schild und Querstreifen violett RAL 4001*) zu
kennzeichnen.

3.2.3. Der Durchflufistoff wird hinter dem Quersireifen all-
gemein durch sein Kurzzeichen (sieche Tabelle 1} mit schwar-
zen Buchstaben auf weilem Grund angegeben, sofern die
Anwendung der chemischen Formel nicht vorgezogen wird.

3.2.4. Rohrleitungen, die dem Entliiften, Entleeren und Ab-
blasen dienen, erhalten keine zusdtzliche Kennzeichnung
nach Abschnitt 3.2.2,

4. Rohrleitungen fur Kélte- und Wdrmetréger
4.1. Einteilung und Kennfarben

Tabelle 2

DurchfluB3stoff Farbe*)

Sole (Lauge)

Flissiges Kiihigut {z. B. Milch, Bier,
Wein, Fruchtsdfte, Ol)

violett RAL 4001

braun RAL 8001

Luft blau RAL 5009

Vakuum grau RAL 7002

Wasser grin  RAL 6010

Wasserdampf rot  RAL 3003
4.2, Kennzeichnung

Die Farben der Schilder sind nach Abschnitt 4.1 zu wdéhlen.
Alle Schilder erhalten eine zusdtzliche Kennzeichnung nach
DIN 2403.

5. MaBe der Schilder

Die in Tabelle 3 angegebenen Mafle entsprechen DIN 825
Blatt 1.

- farbige Quer-
streifen

Tabelle 3
Schildgréfe
a; X by a, b, h
26 % 148 18 74 12,5
52 % 297 k74 148 25

Beispiel 1
Schild zur Kennzeichnung einer Saugleitung der 3. Stufe einer
COy-Kélteanlage

Beispiel 2
Schild zur Kennzeichnung einer Druckleitung der 1. Stufe
einer R 40-Kalteanlage

6. Ausfihrung

Fir die Ausfihrung gilt DIN 2403; dariiber hinaus ist folgen-
des zu beachten:

Die Schilder missen dauverhaft und gegen Licht und Chemi-
kalien besténdig sein. Es kénnen selbstklebende Plastik-
folien verwendet werden, die auf heiflen, kalten und feuch-
ten metallischen und nichimetallischen Oberfléchen dauvernd
haften.

Die Schilder fir K&ltemittel sind in gelber Farbe mit schwar-
zem Rand und einseitiger Schildspitze auszufihren. Die fir
brennbare Kaltemittel vorgesehene rote Schildspitze kann
durch Uberkleben hergestellt werden.

Das Feld fir das Kurzzeichen nach Tabelle 1 wird in weifler
Farbe mit schwarzem Rand und gerundeten Ecken ausge-
fhrt. Es kann durch Uberkleben hergestellt werden.

Fir die Beschriftung mit dem Kurzzeichen ist die fette Mittel-
schrift nach DIN 1451 vorgesehen. Soll ausnahmsweise die
chemische Formel angegeben werden, so ist fette Engschrift
zu wdhlen.

7. Schaltpléne

Werden fiir die Kélteanlage Schaltpléne in farbiger Aus-
fihrung gefordert, so empfiehli sich die Farbkennzeichnung
des Schaltplanes in Ubereinstimmung mit den in dieser Norm
fesigelegten Farben und den dargestellten Beispielen.

Kaltemittelleitungen sind zur Kennzeichnung des Stoffes mit
einem durchgehenden gelben Strich zu kennzeichnen. Paral-
lel hierzu wird durch eine zweite, gestrichelte Linie der Stoff-
zustand nach Abschnitt 3.2.2 gekennzeichnet.

Wenn der Stoffzustand in einer Leitung wechselt {z. B. Heif3-
abtaven kalter Apparate), dann ist der Leitungsabschnitt
ebenfalls parallel zur gelben Linie mit einer weiteren ge-
strichelten Linie zu kennzeichnen.

*) Farbe nach RAL-Farbregister 840 HR; zu beziehen durch
Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und KdIn
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