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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vomNA044-00-01AA �Sicherheit und  Umweltschutz�  im DIN-Normenausschuss Käl-
tetechnik (FNKä) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN2405:2003-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  die Norm wurde redaktionell überarbeitet; 

b)  im Anwendungsbereich wurde �Wärmeträger�  ergänzt und  die L1-, L2-, L3-Gruppe ersetzt durch Sicher-
heitsklassenA1 ... B3  nach  DINEN378-1:2021-06, Anhang  E; 

c) �zu  kühlende  Flüssigkeiten� wurde durch �brennbare  Flüssigkeiten� und  �nicht  brennbare Flüssigkeiten� 

ersetzt. 

Frühere  Ausgaben 

DIN2405: 1967-07, 2003-01 
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