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Rohrleitungen IN

Kurzzeichen Rohrklassen 2406

Pipelines; designation, pipeline classes

1. Geltungsbereich der Rohrklassennummer einer Z&hinummer, die
einander zugeordnete
Ausfihrungen von
Rohrleitungsteilen

Diese Norm gilt fir die Kurzzeichen von Rohr-
leitungen in Rohrleitungszeichnungen, Rohrteilelisten

und sonstigen Arbeitsunterlagen fir die Planung und kennzeichnet.
Montage von Rohrleitungen sowie fir Rohrklassen.
. . 3.3. Rohrwerkstoffgruppen
2. Kurzzeichen der Rohrleitung
Das Kurzzeichen einer Rohrleitung setzt sich zusammen l;z::: Gruppe der Technische
aus stabe Rohrwerkstoffe Lieferbedingungen
der Leitungsnummer Zahlnum‘mer, die vom An-
wender je nach Erforder- A Gufleisen DIN 1691, DIN 28 500,
nissen festgelegt wird DIN 28 4007)
der Nennweite vortugeweise nach B | Unlegierte Stahle | DIN 1626, DIN 1625,

IN 17 172, DIN 2391
der Rohrklasse nach Abschnitt 3 dieser BDlaﬂ 2, DIN 2393 Blatt 2

Norm C | Warmfeste Stahle | DIN 17 155, DIN 17 175

Der erste Nummernteil, die Leitungsnummer, identifiziert

die Leitung innerhalb einer Anlage, eines Leitungssystems D Hitzebesfﬁndlge SEW 470%)

oder innerhalb aller Leitungen eines Durchfluf3stoffes. Die Stihle

folgenden Nummernteile, Nennweite und Rohrklasse, E Druckwasserstoff- SEW 590%)
klassifizieren und beschreiben die Leitung. bestandige Stihle

Beispiele F Kaltzdhe Stdhle SEW 680*)

Die Leitungsnummerung kann vom Anwender je nach Er- G Oberfidchen- DIN 2440, DIN 2461

fordernissen oder Gepflogenheiten festgelegt werden. Fiir e

den Fall, daf} alle Leitungen eines Betriebes fortlaufend geschiitzte Stdhle DIN 2444

numeriert werden, lautet das Kurzzeichen der 104. Leitung H Nichtrostende DIN 2462 Blatt 2Y),
mit der Nennweite 25 der Rohrklasse 10 B 297: Stdhle DIN 2463 Blatt 2),
104-25-10 B 297 DIN 2464 Biatt 21),

DIN 17 440 (Vornorm)
K Nichteisenmetalle DIN 1746 Blatt 2,

Fir den Fall, dafd der Betreiber die Leitungen nach Durch-
flulstoffen geordnet benummert, lautet das Kurzzeichen

der 17.Rohwasserleitung (Kennzahl 111) mit der Nenn- RIIN'I767I Blatt 2

weite 150 der Rohrklasse 10 B 305: (Vornorm)
111.17-150-10 B 305 L Kunststoffe DIN 8061, DIN 8075,

DIN 8076

3. Rohrklassen M Beton DIN 4032 Blatt 2

3.1. Begriff N Stahlbeton DIN 4035, DIN 4036

Die Rohrklasse ist ein Begriff fir eine festgelegte Zusam- P Spannbeton DIN 4035, DIN 4036

menstellung aller Rohrleitungsteile, die zu einer Rohrlei- Q Asbestzement DIN 19 800, DIN 19 830

tung gehoren. Die in einer Rohrklasse erfafiten Rohrlei- - DIN 1230 Blatt 1

tungsteile sind Rohre, Formstiicke (Rohrbogen, T-Stiicke, R Steinzeug att

Reduziersticke, Abzweige) und Rohrverbindungen ein- YA Sonstige Werkstoffe

schliefSlich Schrauben und Dichtungen; nach Vereinbarung . " po " .

kdnnen auch Armaturen und Rohrhalterungen eingeschlos- ) \s;u"‘"E'ss‘;"'l\‘?/ ?rkstofflgllaf;elsnzu Il:lezrlfehaen .'be; 27

sen werden. Innerhalb einer Rohrklasse sind die einem eérlag Sfahleisen mbHi, 4 Dusseldort, breitesir.

Nenndruck und Rohrwerkstoff zugeordneten Rohrleitungs-
teile in jeweils einer Ausfihrung (Abmessungen und Werk- 3. 4. Schema fir die Zusammenstellung
stoff) eindeutig festgelegt. von Rohrleitungsteilen

3.2. Bezeichnung der Rohrklasse Rohrklassen sind nach dem Formblattschema dieses Ab-
schnittes zusammenzustellen. Jede Zusammenstellung darf

Die Bezeichnung der Rohrklasse setzt sich zusammen aus je Nennweitenbereich fiir jedes Rohrleitungsteil nur jeweils

dem Nenndruck nach DIN 2401 Blatt 1 gjne Ausfihrung in einem Werkstoff enthalten.
dem Kennbuchstaben nach Abschnitt 3.3 die-
der Rohrwerkstoffgruppe ser Norm 1 z. Z. noch Entwurf

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausﬁt@ @u% ent
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Schema fir die Zusammenstellung von Rohrleitungsteilen

Rohrwerkstoff Nenndruck Durchflufistoff

(Anwendungsbereich, Kurzbeschreibung)

Prif-
Ausfihrung DlN-!(urz- Werkstoff bescheinigung Nr
bezelchnung nach DIN 50 049

Nennweiten-

Rohrleitungsteil
ohrleitungstei bereich

Rohre

Formsticke

Verbindungen

Schrauben

Dichtungen

Armaturen

(kénnen nach Ver-
einbarung aufge-
nommen werden)

Rohrhalterungen
(kdnnen nach Ver-
einbarung aufge-
nommen werden

Bemerkungen
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