DK 621.879 : 001.4 DEUTSCHE NORMEN Mérz 1979

Erdbaumaschinen D l N
Hydraulikbagger  Seilbagger -
Begriffe 24 080

Earthmoving machinery; hydraulic excavators and rope-operated excavators; definitions

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Hydraulik- und Seilbagger; sie enthalt Begriffe der allgemein gebrauchlichen Bauarten dieser Bagger,

die vorwiegend im Erdbau eingesetzt werden ).

2 Begriffe

Lfd. Nr Benennung Definition

2.1 Allgemeine Begriffe
) 211 Bagger Ortsveranderliche Maschinen mit Einrichtungen zum L&sen, Aufnehmen,
g Transportieren und Abschiitten von Erdreich, Gestein und anderen Mate-
-,3 rialien.
:.’ 21.2 Hydraulikbagger Bagger mit unstetiger Forderung oder Arbeitsweise, der wahrend des Arbeits-
H vorganges in der Regel den Standort nicht &ndert. Die Antriebsleistung wird
e auf die Arbeitseinrichtung vorwiegend durch hydrostatische Antriebe iber-
: tragen.
g 213 Seilbagger Bagger mit unstetiger Forderung oder Arbeitsweise, der wahrend des Arbeits-
E vorganges in der Regel den Standort nicht dndert. Die Antriebsleistung wird
% auf die Arbeitseinrichtung vorwiegend durch Seiltriebe iibertragen.
i 214 Einzweckbagger Hydraulikbagger oder Seilbagger, an denen nur eine bestimmte Arbeitsein-
z richtung verwendet werden kann.
s 215 Universalbagger Hydraulikbagger oder Seilbagger, an denen verschiedene Arbeitseinrichtungen
{:': verwendet werden kénnen. Die Benennung ,,Bagger’ bleibt auch dann erhalten,
2 wenn Einrichtungen, z. B. zum Rammen, Bohren, Stampfen oder Lastauf-
3 nahmeeinrichtungen (siehe DIN 15 002) verwendet werden.
& 2.2 Bagger, gegliedert nach der Art des Antriebs
ﬁ 2.2.1 Dieselantrieb Antrieb durch eine {oder mehrere) Diesel-Verbrennungskraftmaschine(n)
§, 2.2.2 Diesel-hydraulischer Antrieb durch eine (oder mehrere) Diesel-Verbrennungskraftmaschine(n), die
E Antrieb Hydraulikpumpen antreibt, welche die hydraulische Energie an einzeln steuer-
§ bare Zylinder und Hydromotoren abgeben.
2 223 Diesel-elektrischer Antrieb durch eine (oder mehrere) Diesel-Verbrennungskraftmaschine(n),
§ Antrieb (mit Leonard- die eine Generatoranlage antreibt, welche die elektrische Energie an mehrere
2 schaltung) einzeln steuerbare Elektromotoren abgibt.
2 224 Elektroantrieb Antrieb durch Elektromotoren. Die Elektroenergie wird von auBen iber
z Kabel zugefiihrt.
2 2.2.4.1 | Einmotoren- Ein Elektromotor treibt alle Triebwerke an.
s Elektroantrieb
E 2.2.4.2 | Einmotoren- Ein Elektromotor treibt eine Generatoranlage an, welche die elektrische
3 Elektroantrieb und Energie an mehrere einzeln steuerbare Elektromotoren abgibt.
§ Leonardschaltung
3 2.2.4.3 | Mehrmotoren- Die Triebwerke werden von mehreren einzeln steuerbaren Elektromotoren

Elektroantrieb angetrieben.
2.25 Elektro-hydraulischer Antrieb durch einen Elektromotor, der Hydraulikpumpen antreibt, welche
Antrieb die hydraulische Energie an einzeln steuerbare Zylinder und Hydromotoren
abgeben.
2.26 Sonstige Antriebsarten Z B. Antrieb durch Benzin-Verbrennungskraftmaschine, durch Dampfma-
schine oder durch von auRen zugefiihrte Druckluft:

1) Siehe hierzu auch die , Europaischen Richtlinien fiir Hydraulikbagger und ihre Einrichtungen’ (Verlags-Nr 5309)
und die ,,Europaischen Richtlinien fiir volldrehbare Seilbagger und ihre Einrichtungen’’ {Verlags-Nr 5310) der CECE,
Sektion VI, Bagger, zu beziehen durch:

Maschinenbauverlag, Lyoner StraBe 18, 6000 Frankfurt 71.
Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 5
NormenausschufR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 B;;v_z.,' 0800 Mra 291 IReeisgy. 15ub
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Lfd. Nr Benennung Definition

2.3 Bagger, gegliedert nach der Art der Fortbewegung
23,1 Raupenbagger Bagger mit angetriebenem Unterwagen
e auf Raupen (Gleiskette) g__
p

Bagger mit angetriebenem Unterwagen

auf Radern Q—Q

. Gliesgebundener Bagger
233 Schienenbagger mit Fahrantrieb
( Q) @
Bagger ohne Fahrwerk, der sich in Inter-
234 Schreitbagger vallen auf Schreitwerken fortbewegt
2.35 Bagggr auf .. Bagger ohne Fahrwerk auf einem Ponton g
Schwimmkorper

2.3.2 Mobilbagger

Lfd. Nr | Benennung Definition Arbeitsverfahren

| 2.4 Bagger, gegliedert nach der Art der Arbeitseinrichtung und des Arbeitsverfahrens
2.4.1 | Hydraulikbagger
2.4.1.1 | Tiefloffel- Einrichtung mit von Graben in Richtung auf den
| Einrichtung | einem Stiel oder Aus- Bagger, vorzugsweise unter
| leger zwangslaufig ge- der Standebene des Baggers,
| fiihrtem Tiefloffel Entleeren vorzugsweise
dariiber C )
i Ww_./
2.4.1.2 | Hochléffel- | Einrichtung mit von Graben in Richtung vom
Einrichtung | einem Stiel zwangs- Bagger weg. Graben und Ent-
| laufig gefithrtem leeren vorzugsweise iber der
| Hochloffel Standebene des Baggers
|
\
1 N —
|
|
|
| 2.4.1.3 |Lade- Einrichtung mit von Graben in Richtung vom

schaufel- einem Stiel zwangs- Bagger weg. Graben und Ent-

Einrichtung | laufig gefiihrter Lade- leeren vorzugsweise liber der

schaufel Standebene des Baggers
. —
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