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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt eine Ubersicht liber genormte Rohre und Schachte aus Faserzement.

2 Ubersicht
In der Tabelle sind diejenigen Normen zusammengestellt, die z. Z. iiber Rohre aus Faserzement veréffentlicht sind.
Technische Liefer- Nenndruck- Nennweiten-
Benennung MaBe bedingungen und stufen bereiche
Werkstoff kPa DN

Faserzementrohre DIN 19800-1 DIN 19800-2 250 bis 1600 65 bis 2000
far
Druckrohrleitungen DIN EN 512 DIN EN 512 400 bis 2000 50 bis 2500
Faserzementrohre fur Abwasser- DIN 19840-1 DIN 19840-2 - 50 bis 300
leitungen innerhalb von (Freispiegelleitung)
Gebauden und auf Grundstiicken
Faserzementrohre fur DIN 19850-1 DIN 19850-1 — 100 bis 1500
Abwasserkanale und (Freispiegelleitung)
erdverlegte
Abwasserleitungen DIN EN 588-1%) | DIN EN 588-1%) - 100 bis 2500
(Freispiegelleitungen) (Freispiegelleitung)

Faserzementrohre flir
Abwasserleitungen
innerhalb von Gebauden

Eine Européische Norm ist in Vorbereitung

Vortriebsrohre aus Faserzement
fir Abwasserkanale und
Abwasserleitungen

Eine Européische Norm ist in Vorbereitung

Schachte

DIN 19850-3

DIN 19850-3

1 000 bis 1500

Eine Europaische Norm ist in Vorbereitung

Hinweis fir die Verlegung und fir
die bauseitige Bearbeitung von
Faserzement-Druckrohrleitungen

DIN EN 1444%)

Baustellen-Druckprifung von
Faserzement-Druckrohrleitungen

DIN EN 1445%)

*) Z. Z. Entwurf

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Zitierte Normen

DIN 19800-1 Asbestzementrohre und -Formstticke fiir Druckrohrleitungen; Rohre; MaBe

DIN 19800-2 Asbestzementrohre und -Formstiicke fiir Druckrohrleitungen; Rohre, Rohrverbindungen und Form-
stiicke; Technische Lieferbedingungen

DIN 19840-1 Faserzementrohre und -Formstiicke flir Abwasserleitungen; MaBe

DIN 19840-2 Faserzementrohre und -Formstticke flir Abwasserleitungen; Technische Lieferbedingungen

DIN 19850-1 Faserzementrohre und -Formstlicke fiir Abwasserkanale; Rohre, Abzweige, Bogen; MaBe, Technische
Lieferbedingungen

DIN 19850-3 Faserzementrohre, -Formstiicke und Schachte fir erdverlegte Abwasserkandle und -leitungen;
Schéchte; MaBe, Technische Lieferbedingungen

DIN EN 512 Faserzementprodukte; Druckrohre und Verbindungen; Deutsche Fassung EN 512 : 1994

DIN EN 588-1  (z.Z.Entwurf) Faserzementrohre fir Abwasserkandle und -leitungen; Rohre, Rohrverbindungen und
Formstiicke fir Freispiegelleitungen; Deutsche Fassung prEN 588-1:1991

DIN EN 1444 (z.Z.Entwurf)  Faserzement-Rohrleitungen; Hinweis flir die Verlegung und fiir die bauseitige Bearbei-
tung; Deutsche Fassung prEN 1444 : 1994

DIN EN 1445 (z.Z. Entwurf)  Faserzement-Rohrleitungen; Baustellen-Druckpriifung;
Deutsche Fassung prEN 1445 : 1994

Friihere Ausgaben
DIN 2410-4: 1970-08, 1978-02

Anderungen
Gegenliber Ausgabe Februar 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In der Tabelle wurden die Europdischen Normen ergéanzt.
b) Normen und Nennwerte wurden auf den neuesten Stand gebracht.
c) Die Tragerschaft der Norm ist auf den NormenausschuB Wasserwesen (NAW) iibergegangen.
d) Der Titel wurde gedndert.
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