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Bau- und Baustoffmaschinen

Mechanische Zerkleinerung 22[1')!‘—'30

- Maschinenbegriffe ~ GréBenangaben Teil 2

Machines for the building and building material industries;
mechanical comminution; terms, sizes

1 Anwendungsbereich
Die Maschinenbegriffe und deren GroBenangaben gelten fiir den Bereich der mechanischen Zerkleinerung.

2 Begriffe

Die in Klammern aufgefiihrten Benennungen sind méglichst zu vermeiden.

Die den Benennungen hinzugefiigten englischen und franzdsischen Ubersetzungen sind nicht Bestandteil dieser Norm;
sie sollen das Ubersetzen erleichtern.

Nr | Benennung Definition
1 Kreiselbrecher Maschine, die das Aufgabegut vornehmlich durch Druck zwischen einem
Kegelbrecher innerhalb eines Brechmantels exzentrisch bewegten Brechkegels und der
E: h inneren Oberflache des Brechmantels zerklelne.rt. Die Achse des Brgph-
- gyratory crusher kegels ist gegeniber der des Brechmantels geneigt. Der Brechkegel fiihrt

cone crusher

F: concasseur giratoires
bryeur a cone

eine Taumelbewegung aus

1.1 | Grob-Kreiselbrecher Der Brechkegel ist mit seiner Brechkegelachse in der Traverse des Brecher-
Grob-Kegelbrecher gehauses gelagert. Die Brechkegelachse beschreibt durch unten angeordnete
exzentrische Antriebsteife den Mantel eines Kegels, dessen Spitze auf der
Achse des Traversenlagers liegt. Der Brechmantel steht fest.

GroéRenangabe:

E: primary gyratory crusher
F: concasseur primaire &

cone
Als GroRe ist die maximale Brecheréffnung in mm anzugeben. Diese wird an
der oberen Kante des Brechmantels rechtwinklig zur Winkelhalbierenden
von Brechkegel und Brechmantel gemessen. Bei gezahnten Brechflachen ist
das MaR zwischen Zahngrund am Brechkegel und Spitze der Verzahnung am
Mantel zu bestimmen.
1.2 | Fein-Kegelbrecher Es wird vorzugsweise zwischen zwei Ausfiihrungsarten unterschieden:
(Fein-Kreiselbrecher) a) Definition wie Abschnitt 1.1
E fine gyratory cru;hgr b) Die Brechkegelachse ist freistehend und geneigt zur Senkrechten, mit
- concasseur secon aire ihrem unteren Teil in einer angetriebenen Exzenterbiichse gefiihrt und
a cone beschreibt den Mantel eines Kegels. Der Brechmantel steht fest.
GroBenangabe:
- Als GroRe ist der maximale Durchmesser des Brechkegels in mm anzugeben.
2 Backenbrecher Maschine, die das Aufgabegut vornehmlich durch Druck zwischen zwei

rechteckigen Platten — Backen genannt — zerklieinert. Eine der Brechbacken
steht in der Rege! fest. Die Backen bilden mit den Seitenplatten einen keil-
férmigen Brechraum.

E: jaw crusher
F: concasseur a machoires

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.1 | Pendelschwingenbrecher Die bewegliche Backe pendelt um eine obere w
(Kniehebel- oder untere Achse gegen die feststehende Backe. ~
Backenbrecher) GroRenangabe: A'I”
E: double toggle jaw Als GroRen sind in der folgenden Reihenfolge E

crusher in mm anzugeben: ‘Av
F: concasseur a machoires Maulweite b
double effet Maulweite w "
{

Die Maulweite w wird rechtwinklig zur Winkel-

halbierenden der Brechbacken gemessen; die

Messung geht von Zahnspitze an der Oberkante der feststehenden Backe
und verlauft bis zur Zahnspitze der beweglichen Backe.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Nr | Begriff Definition
2.2 | Kurbelschwingenbrecher Die bewegliche Backe fiihrt ellipsenférmige Bewegungen gegen die fest-
(Einschwingenbrecher) stehende Brechbacke aus.
E. single toggle jaw crusher
F: concasseur primaire a
machoires simple effet
3 Walzenbrecher Maschine, die eine oder mehrere zylindrische Walzen hat die sich um ihre
Walzenmiihle horizontale Achse drehen. Die Oberflache der zylindrischen Walzen kann
E: roller crusher glatt, geriffelt (Walzenmiihle) oder gezahnt (Walzenbrecher) sein. Das
roller crusher with smooth Zerkleinern des Aufgabegutes erfolgt durch Druck und/oder Scherung.
rolls
F: concasseur a cylindre denté
broyeur a deux cylindres
lisses
3.1 | Einwalzenbrecher Eine Walze arbeitet gegen eine Brechplatte.
E: single roller crusher GroBenangaben:
F: concasseur ékcy|i‘ndre Als GroRen sind in der folgenden Reihenfolge in mm der Durchmesser
unique et machoire einschlieBlich Zahne und die Lange der Walze anzugeben.
3.2 | Zwei- oderMehrwalzen- Zwei oder mehrere Walzen, die meist paarweise gegenlaufig arbeiten
brecher und -miihle GréBenangaben:
E: double or multiple roller Als GroRen sind in der folgenden Reihenfolge in mm der Durchmesser
crusher (bei Walzenbrechern einschlieBlich der Zahne), die Lange und die Anzahl
F: concasseur a deux ou a der Walzen anzugeben
plusieurs cylindres dentés
4 Prallbrecher Maschine, in der die feststehenden Schlagleisten eines oder zweier Rotoren
Prallmiihle gegen das Zerkleinerungsgut schlagen und es gegen die im Brechraum an-
E: impact crusher gec(;rdnet;:ln I:rallst?ge;, P':?I!plattzn occiser derglfei::heg sovrllig g:|geneir:j—
F: concasseur & percussion gn ﬁr schleudern. Das Zerkleinern des Gutes erfoigt durch Schiag un
broyeur a percussion rall.
GroBenangaben:
Als GréRen sind in der folgenden Reihenfolge in mm der AuBendurch-
messer mit Schlagleisten und die Breite des Rotors anzugeben.
5 Hammerbrecher Maschine, in der ein oder mehrere Rotor(en) mit pendelnd aufgehangten
Hammermiihle Hammern das Aufgabegut durch Schiag und Prall zerkleinert(n)
E: hammer crusher GrolBenangaben:
F: concasseur a marteaux Als GréRen sind in der folgenden Reihenfolge in mm der AuRendurch-
broyeur a marteaux messer mit radial stehenden Hdmmern und die Breite des Rotors anzu-
geben.
6 Schneidgranulator Maschine, in der das Aufgabegut zwischen dem mit Messern versehenen
. ; : Rotor und den im Gehiuse angebrachten Schneidkanten zerkleinert wird.
E: cutting mill Das Zerkleinern des G fol h Schneid
F: broyeur & courteaux as Zerkleinern des Gutes erfolgt durch Schneiden.
granulateur a couteaux
7 Rohrmiihle Maschine mit rotierendem Mahlraum in dem Mahlk&rper angehoben wer-
Trommelmiihle den und beim Herabfallen oder Herabrollen das Aufgabegut zerkleinern
Autogenmiihle
7.1 | Rohrmiihle Eine Rohrmiihle ist dadurch gekennzeichnet, da in der Regel die Lange
. ; des Mahlrohrs mindestens zwei mal groRer ist als der Durchmesser. Das
E: tube mill . . S . : . .
. Gut wird stetig zugefiihrt, zerkleinert und stetig ausgetragen. Die Maschine
F: tube broyeur .
kann eine oder mehrere Mahlkammern haben.
GroBenangaben:
Als GroRen in mm sind der Rohrinnendurchmesser, ohne Panzerung, die
Rohrlange und die Anzahl der Kammern anzugeben.
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