DK 69.057.7 : 621.644.2 : 691.32 DEUTSCHE NORM Februar 1984
Bau- und Baustoffmaschinen

Betonforderleitungen DIN
a MaBe 24 118

Construction machinery and machinery for buiiding materials and equipments; concrete delivery pipelines; dimensions

Machines et équipements pour I'industrie du batiment; traveaux publics et metériaux de construction; conduits de
refoulement de béton; dimensions

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Betonfdrderleitungen, die zum Fordern von Beton oder anderen pumpfahigen Stoffen verwendet
werden.

Eine Betonférderieitung setzt sich zusammen aus Rohren, Bogen und Kupplungen.

2 Male, Bezeichnung

Die Betonférderleitungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind
einzuhalten, Die Bezeichnung Flansch Form A beinhaltet immer einen Flansch Form A1 auf der einen Seite und
einen Flansch Form A2 auf der anderen Seite von Rohren oder Bogen.

2.1 Rohre, wahlweise mit Flansch Form A oder Form B

DN
|

Bezeichnung eines Rohres mit Nennweite DN 125, Lange ! = 2000 und Fiansch Form B:
Rohr DIN 24 118 — 126 x 2000 B

Tabelle 1.

Nennweite
DN

100
125
150
180

Die Bezeichnung DN entspricht ungefahr dem
Innendurchmesser der Rohre

O -

500 | 1000 | 2000 | 3000

2.2 Bogen fiir Verteilermaste, nur mit Flansch Form B
Bogen 30 © Bogen 45 © Bogen 90 © Tabelle 2.

Nennweite
DN

100
125

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tiir Normung e. V., Berlin, gestatiet.

275 %2
27522
27522

ON

Bezeichnung eines Bogens 90 © mit Nennweite DN 125 und Flansch Form B:

Bogen DIN 24 118 —90 - 1258 Fortsetzung Seite 2 und 3
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2.3 Bogen fiir Erdleitungen, wahlweise mit Flansch

Form A oder Form B

Bogen 15°, 30° und 45° Bogen 900
<
zl__
Q.
N
£
4 ¢ o
a a
Bezeichnung eines Bogens 90° mit Nennweite DN 125, Radius r = 1000 und Flansch Form A: B
Bogen DIN 24 118 — 90 — 125 x 1000 A
Tabelle 3
r = 1000 r ~ 2000

Nenn- a o

weite 150 300 450 900 150 300 450 900

DN | @ b a b a b a b a b | a b a b a b c

+20(+20|+20| 20| +20|+20 |£20 |*20 +20 (+20 [£20 |20 +20 | +20 +20 (20

100 65475 (190|705 | 370| 895/1110{1110| 100 | 735{325 | 1205 | 665 | 1605 | 2110{2110 | 110
125 75 1555|210 | 780 | 400 | 965|1150{1150| 110 | 815|345 | 1280 | 690 | 1670 { 2150|2150 | 150
150 85650 | 235 | 875 | 435 | 1050{1200{1200 | 120 | 910{370 | 1375 | 730 | 1755 | 2200|2200 | 200
180 |100| 750 | 260 | 970 | 470 | 1135|1250 1250 | 135 | 1010395 | 1470 | 765 | 1840 | 2250|2250 | 250

2.4 Flansche

Fiir durch Spanen bearbeitete Fiansche gilt: Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

24.1 Form A fiir Biigel- oder Schalenspannkupplungen

Form A1
M
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h

Form A2

h

Dichtung

Btigel - oder Schalen-

verbindung nach

Wahl des Herstellers
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Tabelle 4.
NeB“IQINEite dy ds dy ds de hy ha h3 i ta
100 134 111 124 112 122 17 17 31 11 4
125 178 142 164 144 162 22 25 45 12 4
150 196 163 185 165 183 22 25 45 12 4
180 227 193 215 195 213 22 25 44 12 3
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