DK 621.643.2 : 697.922 : 628.83 Oktober 1975

Lufttechnische Anlagen D N

Wickelfalzrohre, Anschl den, Verbind -
ickelfalzrohre schlullenden, Verbinder 04 145

Ventilation equipment; tubes with folded spiral-seam, connecting ends, connectors

Diese Norm gilt fiir Wickelfalzrohre in lufttechnischen Anlagen fiir Luft ohne Zusitze von aggressiven Dimpfen
oder verschleifordernden Feststoffen. Die Rohre sind im allgemeinen bis zu Driicken nach Tabelle 2 verwendbar.

Mafle in mm
Die Wickelfalzrohre, AnschluBenden und Verbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur
die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

1 Wickelfalzrohre
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Bezeichnung eines Wickelfalzrohres von Nennweite 200 und Liinge /; = 6000 mm:
Wickelfalzrohr 200 X 6000 DIN 24 145
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Tabelle 1. Wickelfalzrohre

N Band- | Gewicht Neiiis Band- | Gewicht
i 1 ; - 1 i
it d2 . | & ) | breite kg/m weite d2 .. 8;1) | breite kgim
Abw. max. ~ Abw. max. ~
71 71 0,76
80 80 | *%3 | o4 | 150 0,85 710 | 720 | *g4 | 1,0 | 200 18,6
90 90 0,96
100 100 1,61 800 | 800 [ *3% | 1,0 | 200 21,0
112 112 +0,4 0.6 150 1,82
125 125 0 g 2,05 +1,8
140 | 140 231 900 | 900 x 1,0 | 200 24,6
160 | 160 2,65 -2
180 180 +0,5 0.6 150 3,03 1000 1000 0 1,2 200 31,5
200 200 Y ’ 3,36
o) W 378 | 1120 |1120 | *22 | 12 | 200 35,2
250 2560 +0,6 4,20
! 0,6 200
a0 | 480 | ¢ 470 | 1250 |1250 | *25 | 12 | 200 39,4
315 316 +0,7 7,07
0,8 200
ae g oep |} ¢ 735 | 1400 | 1400 | *2® | 15 | 400 55,1
400 400 +0,8 8,25
0,8 200
450 || 950 | 9 935 | 1600 [1600 | *3* | 1,5 | 400 62,9
500 500 +1,0 10,4
\ 0,8 200
a0 | @80 4 9 111 1800 [ 1800 | *35 | 1,5 | 400 70,8
630 | 630 | *3%* | 1,0 | 200 16,5 e
2000 | 2000 & | 15 | 400 78,6
Fettgedruckte Nennweiten bevorzugen,
1) Fiir aggressive Dimpfe oder zur Férderung von Feststoffen sind gro@ere Blechdicken nach Angabe des
Herstellers erforderlich.

Handelsiibliche Linge /; = 6000 mm;

zuldssige Abweichung * 10 mm; andere Lingen nach Vereinbarung. )
Fortsetzung Seite 2 und 3

Erlduterungen siehe Originalfassung der Norm

Fachnormenausschu3 Maschinenbau (FM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V,

Fachnormenausschu Heizung und Liiftung (FNHL) im DIN Docum enEF
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Seite 2 DIN 24 145

Tabelle 2. Zulissige Driicke fiir Wickelfalzrohre 2)

Nesifiweiten Uberdruck Unterdruck 3)
mbar | (kp/m2) | mbar (kp/m2)
71 bis 280 | 63 (630) 25 (250)
315 bis 560 | 50 (500) 14 (140)
630 bis 900 | 40 (400) 8 (80)
1000 bis 1250 | 31,5 (315) 4 (40)
1400 bis 2000 | 25 (250) — -

3) Die Werte gelten fiir kreisrunde Rohre ohne
Beulen. Umrechnungsfaktor 1 mbar =~ 10 kp/m2

2 Anschluflenden und Verbinder

Wickelfalzrohre werden vorzugsweise bis zur Nennweite
800 durch Stecken verbunden. Flir groBere Nennweiten
werden vorzugsweise eine Flanschverbindung mit Flansch-
verbinder (friiher Bundkragen) und Flachflansche ange-
wendet.

2.1 Wickelfalzrohr mit Flanschverbindung fest

A Flanschverbinder fest mit Flachflansch
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Flachflansch [ '

nach DIN 24 154 Teil 5  *

Bezeichnung eines Wickelfalzrohres von Nennweite 1250
und Linge /; = 3500 mm mit Anschluende A an einem
Rohrende (A):

Wickelfalzrohr 1250 X 3500 A DIN 24 145

Bezeichnung eines Wickelfalzrohres von Nennweite 1250
und Linge !/; = 3500 mm mit Anschluende A an beiden
Rohrenden (AA):

Wickelfalzrohr 1250 X 3500 AA DIN 24 145

2) Rohre fiir groBeren Uber- oder Unterdruck nach
Vereinbarung.

Full document details: DIN 24145:1975-10

2.2 Verbinder
B Flanschverbinder lose mit Flachflansch

e

Flachflansch
nach DIN 24 154 Teil 5
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Bezeichnung eines Flanschverbinders lose mit Flach-
flansch von Nennweite 1000:

Flanschverbinder 1000 B DIN 24 145

C Flanschverbinder

-5

el

Bezeichnung eines Flanschverbinders von Nennweite 1000:
Flanschverbinder 1000 C DIN 24 145

D Steckverbinder
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Bezeichnung eines Steckverbinders von Nennweite 500:
Steckverbinder 500 D DIN 24 145
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