DK 621.643.089 : 621.643.063: 697.922: 628.83 Mali 1982

N

Formstiicke 24 147

Sattelstutzen Teil 11

Lufttechnische Anlagen

=

Ventilation equipment; shaped pieces; saddle connection pieces

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Formstiicke in lufttechnischen Anlagen fiir Luft ohne Zusatze von
aggressiven Dampfen oder verschleiRfordernden Feststoffen.

2 Male, Bezeichnung

Die Sattelstutzen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die an-
gegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form STE
%
251 — &
: .
| N
#d3+100mai - dy N

Bezeichnung eines Sattelstutzens (STE) von Durchmesser dy =200 mm undd3 = 100 mm,
Dichtigkeitsklasse A:

Sattelstutzen DIN 24 147 — STE 200 — 100 A

1) MaRe nach DIN 24 147 Teil 1

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Docu mentf
e aring Hub
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Seite 2 DIN 24147 Teil 11

Tabelle 1.
Gewicht Gewicht
dy —ds Is Stiick 2) dy—d3 Is Stiick 2)
kg kg
-] ~

140 - 80 45 0,2 315 — 100 45 0,3
140 — 100 45 03 315 -1256 45 04
140 — 125 45 04 315 - 160 50 05
160 — 80 45 0,2 315 - 200 65 0,6
160 — 100 45 0,3 355 — 80 45 03
160 — 125 45 0,3 355 — 100 45 03
180 — 80 45 0,2 355 — 125 45 04
180 — 100 45 0,3 355 — 160 50 0,5
180 — 125 45 0,3 3565 - 200 65 0,6
200 — 80 45 0,2 400 - 100 45 0.3
200 — 100 45 03 400 — 125 45 04
200 — 125 45 03 400 — 160 50 05
224 — 80 45 0.2 400 — 200 65 0,6
224 — 100 45 03 400 - 250 65 0,7
224 — 125 45 03 450 - 100 45 0,3
224 - 160 50 05 450 - 125 45 04
250 - 80 45 0,2 450 - 160 50 0,5
250 - 100 45 0,3 450 — 200 65 0,6
250 - 125 45 04 450 — 250 65 0.8
250 — 160 50 0,5 500 - 100 45 0,3
280 - 80 45 0,3 500 — 125 45 04
280 — 100 45 0,3 500 — 160 50 05
280 - 125 45 04 500 — 200 65 0,7
280 — 160 50 05 500 — 250 65 0,8
315- 80 45 03

Fettgedruckte Werte bevorzugen
2) Gewichte beziehen sich auf die Mindestblechdicken nach DIN 24 147 Teil 1

Zulassige Abweichung, Blechdicke, Werkstoff, Ausfiihrung und Dichtigkeitsklasse nach DIN 24 147 Teil 1.

Zitierte Normen
DIN 24 147 Teil 1  Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Ubersicht, MaBe, Allgemeine Grundlagen

Erlauterungen

Die in dieser Norm aufgefiihrten Bauldngen stimmen mit denen der Abzweigstiicke 90° nach DIN 24 147 Teil 6 iberein.
Zur Zeit sind im Handel gepreBte Sattelstutzen mit kiirzeren Bauléngen erhaltlich.
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