DK 621.643.062: 697.922 : 628.83 Mai 1982

Lufttechnische Anlagen mﬁ
Formstiicke 04 147

Bogen, glatt Teil 2

Ventilation equipment; shaped pieces; bends smooth

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Formstiicke in lufttechnischen Anlagen fiir Luft ohne Zuséatze von
aggressiven Dampfen oder verschleiBfordernden Feststoffen.

2 MaRe, Bezeichnung

Die glatten Bogen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die an-
gegebenen MaRe sind einzuhalten.

Form BGE Form BGF

ad

)

Flansch nach DIN 24154 Teil 5

Bezeichnung eines Bogens, glatt, fir Steckverbindung (BGE), von Durchmesser d
=200 mm, a = 90°, r = 1 - dq, Dichtigkeitsklasse A:

Bogen DIN 24147 - BGE200-90—-1A

1) MaRe nach DIN 24 147 Teil 1

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuBB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN DOCU ment
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Seite 2 DIN 24 147 Teil 2

Tabelle 1.
r=1-.d, r=15-.d,
a a
150 | 300 | 450 | 600 | g0° 150 | 300 | 450 | 600 | 900
d,q Zul. Abweichung £ 10 Zul. Abweichung £ 10
Bewicht fir Form BGE 2)
kg

71 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 03 03

80 0,2 0,2 0,2 03 03 0,2 0,2 0,3 0,3 04

90 0,2 0,2 03 0,3 04 0,2 0,3 0,3 04 05
100 0,2 0,3 03 04 04 0,2 0,3 04 04 0,6
112 03 03 04 04 0,5 03 04 04 0,5 0,7
125 03 04 04 05 0,6 0,3 04 0,5 0,6 0.8
140 0,3 04 05 0,6 08 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0
160 04 0,5 06 0,7 1,0 05 06 0,8 1,0 1,3
180 05 0,6 0,7 0,9 1,2
200 05 0,7 0,9 11 14
224 0,6 0,8 11 13 1,7
250 09 1.2 14 1.2 23
280 1,0 1,3 1,7 2,1 28
315 14 2,0 25 3,0 4,1
355 1,7 24 3,0 3,7 5,0
400 2,3 3.2 4,0 4,9 6,6

Fettgedruckte Werte bevorzugen.

2) Gewichte beziehen sich auf die Mindestblechdicken nach DIN 24 147 Teil 1

Zulassige Abweichung, Blechdicke, Werkstoff, Ausfiihrung und Dichtigkeitsklasse nach DIN 24 147 Teil 1
Widerstandsbeiwerte nach DIN 24 147 Teil 15 (z. Z. Entwurf)

Zitierte Normen

DIN 24147 Teil 1 Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Ubersicht, MaRe, Allgemeine Grundlagen
DIN 24 147 Teil 15 (z.Z. Entwurf) Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Widerstandsbeiwerte
DIN 24 154 Teil 5 Lufttechnische Anlagen; Flachflansche; Reihe 5 fiir Wickelfalzrohre

Erlauterungen

Glatte Bogen mit dem Radius r = 1 - d¢ sind aus Fertigungsgrinden in dem Nennweitenbereich 71 bis 400 genormt. Auf-
grund teilweise vorhandener Werkzeuge und etwas geringerer Widerstandsbeiwerte wurden in dem Nennweitenbereich 71
bis 160 zusatzlich Bogen mit dem Radius r = 1,5 - dy beriicksichtigt. AuBerdem sind z. Z. verschiedentlich auch noch
Bogen der Nennweiten 71, 80 und 90 mit r = 1,2 - dy erhéltlich. Neben glatten Bogen befinden sich Faltenbogen fiir die
Raumlufttechnik auf dem Markt mit dem Nennweitenbereich 71 bis 355 undr=1,1 -dq bisr=1,5 -dj.
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