DK 621.643.062 : 697.922 : 628.83 Mai 1982

Lufttechnische Anlagen m
Formstiicke 04 147
Bogen aus Segmenten 2

Ventilation equipment; shaped pieces; bends in segments

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Formstiicke in lufttechnischen Anlagen fiir Luft ohne Zusitze von aggressiven
Dampfen oder verschleiBfordernden Feststoffen,

2 MaRe, Bezeichnung

Die Segmentbogen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaRe sind einzuhalten.

Form BSE Form BSF

(")

Flansch nach DIN 24 154 Teil 5

Bezeichnung eines Bogens aus Segmenten fiir Steckverbindung (BSE), von Durchmesser d; = 200 mm,
a=90°,r=1-dq, Dichtigkeitsklasse A:

Bogen DIN 24147 — BSE 200 -90 - 1A
1) MaBe nach DIN 24 147 Teil 1

Fortsetzung Seite 2

Zitierte Normen

DIN 24 147 Teil 1 Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Ubersicht, MaRe, Allgemeine Grundlagen
DIN 24 147 Teil 15 (z.Z. Entwurf) Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Widerstandsbeiwerte
DIN 24154 Teil 5 Lufttechnische Anlagen; Flachflansche, Reihe 5 fiir Wickelfalzrohre

Erlauterungen

In Ergénzung zu den glatten Bogen nach DIN 24 147 Teil 2 sind Bogen aus Segmenten iiber den gesamten
Durchmesserbereich 71 bis 2000 genormt. Segmentbogen mit dem Radiusr = 1,5 - dy wurden im Hin-
blick auf die Widerstandsbeiwerte im Gegensatz zu den glatten Bogen jedoch nur in der 90°-Form
beriicksichtigt.

Normenausschull Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut filr Normunge.V.

Normenausschul Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN
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Seite 2 DIN 24147 Teil 3

Tabelle 1.
Segmentwinkel
@ 750 | 11,250 150 | 2250 | 300
Anzahl der Segmente
15° 2 -~ e — -
30° — - 2 — -
450 — 2 - 1 -
60° — — 2 - 1
90° e o 2 - 2
Tabelle 2.
r=1-d, r=15.d,
a «a
15 | 300 | 45 | e0° | 900 90°
dy Zul. Abweichung + 1° Zul. Abw.  1°
%:v.—ﬁ::%t— fiir Form BSE 2)
kg
=
71 0,2 0,2 0,2 0,3 03 04
80 0,2 0,2 03 0,3 04 05
90 0,2 0,3 0,3 0,3 04 0,6
100 0,3 0,3 04 04 06 0,7
112 03 04 04 0,5 0,6 0.8
125 0,3 0.4 0,5 0,5 0,7 0,9
140 04 05 0,6 0,7 0,9 11
160 05 06 0,7 08 11 14
180 0,5 0,7 08 1,0 13 1,7
200 06 038 1,0 1,2 16 2,1
224 0.8 1.0 1,2 1,5 20 2,7
250 1,0 1,3 16 1,9 25 33
280 1,2 1,5 1.9 23 3.0 4,1
315 15 2,0 26 31 43 59
355 18 24 3.2 39 5,3 73
400 2,6 34 43 52 7.0 9,6
450 3,0 41 52 6,3 8,5 11,8
500 35 48 6,2 7,6 104 14,3
560 4,2 58 7,7 9.4 129 17,9
630 5,8 8.2 10,9 13,4 18,7 26,1
710 7,6 10,9 14,0 17,5 241 328
800 89 13,2 17,2 216 301 416
900 121 18,0 24,0 30,0 42,0 58,9
1000 14,3 21,4 288 36,1 50,9 71,9
1120 204 30,6 40,6 51,1 718 101,2
1250 23,8 36,5 496 62,2 879 1248
1400 39,2 56,8 75,0 92,5 128,3 178,6
1600 48,0 70,7 94,2 117,4 141,4 2316
1800 69,1 102,5 1374 173,0 2435 3454
2000 79,9 122,7 166,6 209,7 296,7 4233
Fettgedruckte Werte bevorzugen.
2) Gewichte beziehen sich auf die Mindestblechdicken nach DIN 24 147 Teil 1 _ ._.Dﬂ.c.umerlls
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