DK 621.643.065 : 697.922 : 628.83 Mai 1982

Lufttechnische Anlagen

Formstucke 2
Konische Ubergangsstiicke
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Ventilation equipment; shaped pieces; transformation pieces, cone

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Formstiicke in lufttechnischen Anlagen fiir Luft ohne Zusatze von aggressiven
Dampfen oder verschleiRfordernden Feststoffen.

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; die dargestellte Form muR jedoch
eingehalten werden.

Form USE Form USF
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Flansch nach DIN 24154 Teil 5

Form UAE Form UAF

) l ) /‘ [

Flansch nach DIN 24154 Teil 5

Bezeichnung eines Ubergangsstiickes, symmetrisch, fiir Steckverbindung (USE), von Durchmesser dq
= 200 mm und d2 = 125 mm, Dichtigkeitsklasse A:

Ubergangsstiick DIN 24 147 — USE 200 — 125 A

1) MaRe nach DIN 24 147 Teil 1

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Normenausschu Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Document§
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Seite 2 DIN 24 147 Teil 4

Tabelle 1.
Gewicht Gewicht Gewicht
fii “Ft m fil n: f"tulg
ul
dy —d, by USE u.UAE dy — dp Iy USE u.UAE dy—dy li | USE o UAE
kg 2) kg 2) kg 2)
=<4 = ~
80 — 71 42 02 224 — 125 166 0.8 450 — 400 109 24
90 - 71 56 0,2 224 — 140 145 0,7 500 - 250 378 4.0
90 — 80 44 0,2 224 — 160 118 0,7 500 — 280 | 337 39
100 — 71 70 0,2 224 — 180 90 0,6 | 500 — 315 | 289 36
100 — 80 57 0,2 224 — 200 63 0,5 500 - 355 234 3.3
100 — 90 44 0,2 250 — 1256 202 1,0 500 - 400 177 3,1
112 - 71 86 0,3 250 — 140 181 1,0 500 - 450 109 2,6
112 — 80 74 0,3 250 — 160 154 0,9 560 — 400 | 260 4,1
112 - 90 60 0,3 260 — 180 126 0,9 560 — 450 | 191 3.7
112 - 100 46 0,2 250 — 200 99 0,8 560 - 500 122 3.1
126 — 71 104 0,3 250 — 224 66 0,7 630 — 450 287 5,8
125 - 80 92 0,3 280 — 160 195 1.1 630 — 500 219 5,2
126 — 90 78 0,3 280 — 180 167 1.1 630 — 560 136 4.3
125 — 100 64 0,3 280 — 200 140 1,0 710 — 500 | 333 7.5
1256 — 112 48 0,3 280 — 224 107 0,9 710 — 560 251 6,6
140 — 80 112 04 280 — 250 71 0,9 710 - 630 1565 5.6
140 — 90 99 04 315 — 160 243 1,7 800 - 560 | 375 9.1
140 — 100 85 0.4 315 — 180 215 16 800 - 630 279 7,9
140 — 112 68 0,3 315 — 200 188 1,5 800 - 710 174 6,8
140 — 125 51 0,3 315 — 224 155 14 900 - 630 | 416 12,6
160 — B8O 140 0,5 315 - 250 119 1.4 900 - 710 | 311 11,3
160 — 90 126 0,5 315 — 280 78 1.2 900 - 800 187 9.1
160 — 100 112 0,4 365 — 200 243 2,0 1000 — 710 | 448 15,1
160 — 112 96 04 355 — 224 210 19 1000 - 800 | 325 12,9
160 — 125 78 0.4 355 — 250 174 1.8 1000 - 900 187 101
160 — 140 57 0,4 355 — 280 133 1.7 1120 - 900 | 352 17,9
180 — 100 140 0,5 355 — 315 85 1,4 1120 - 1000 212 14,3
180 — 112 123 0,5 400 — 200 310 2,7 1250 - 1000 | 393 21,3
180 — 125 106 0,5 400 — 224 277 2,6 1250 — 1120 229 171
180 — 140 85 0,5 400 — 250 241 2,6 1400 - 1120 | 435 30,1
180 — 160 57 0,4 400 — 280 200 2,4 1400 - 1250 256 .7
200 - 100 167 0,6 400 - 315 162 2.2 1600 — 1250 | 531 38,7
200 — 112 151 0,6 400 — 355 97 1,9 1600 — 1400 | 325 316
200 — 125 133 0,6 450 — 250 310 3,3 1800 - 1400 | 599 58,1
200 — 140 112 0,6 450 — 280 269 3.1 1800 — 1600 | 325 43,0
200 — 160 85 0,5 450 — 315 220 29 2000 — 1600 | 599 65,4
200 — 180 57 0,5 450 — 355 166 26 2000 — 1800 | 325 481
Fettgedruckte Werte bevorzugen
2) Gewichte beziehen sich auf die Mindestblechdicken nach DIN 24 147 Teil 1

Zulassige Abweichung, Blechdicke, Werkstoff, Ausfilhrung und Dichtigkeitsklasse nach DIN 24 147 Teil 1
Widerstandsbeiwerte nach DIN 24 147 Teil 15 (z. Z. Entwurf)

Zitierte Normen

DIN 24 147 Teil 1  Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Ubersicht, MaRe, Allgemeine Grundlagen
DIN 24 147 Teil 15 (z.Z. Entwurf) Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Widerstandsbeiwerte
DIN 24154 Teil 5 Lufttechnische Anlagen; Flachflansche; Reihe 5 fiir Wickelfalzrohre

Erlduterungen

Den Formen der konischen Ubergangsstiicke liegen konstante Winkel zugrunde. Bei der symmetrischen Form (USE und
USF) betragt dieser Winkel 20° und bei der asymmetrischen Form (UAE und UAF) 36°.
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