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Lufttechnische Anlagen
Formstucke

Abzweigreduzierstiicke 90°, Kreuzstiicke 90° 2
symmetrisch
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Ventilation equipment; shaped pieces; distribution (T) pieces 90°, cross pieces 90°; symmetrical

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Formstiicke in lufttechnischen Anlagen fiir Luft ochne Zusétze von aggressiven Dampfen oder ver-
schleiBfordernden Feststoffen.

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; die dargestelite Form muB jedoch eingehalten

werden.
Form ARE Farm ARF
ds
v L— "‘:-:1
p AR = N
- o
ST — L) [
{, l (, 2

Flansch nach DIN 26154 Teil 5

Bezeichnung eines Abzweigreduzierstiickes 90° fiir Steckverbindung (ARE) von Durchmesserdy =400 mm,d2 =315 mm
und d3 = 250 mm, Dichtigkeitsklasse A:

Reduzierstiick DIN 24 147 — ARE 400 — 315 — 250 A
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Bezeichnung eines Kreuzstiickes fiir Steckverbindung (KXE) von Durchmesser dq = 400 mm und d3 = 250 mm,
Dichtigkeitsklasse A:

Kreuzstiick DIN 24 147 — KXE 400 — 250 A

Fortsetzung Seite 2
Normenausschuff Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschul Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Documen$
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Seite 2 DIN 24 147 Teil 7

Tabelle 1.

Form ARE ARF ADE KXE KXF

MaRe nach DIN 24 147

dqy—dj Teil 6 oder Teil 11

dy—d3 Teil 4 Teil 5 -

Summe /4 Summe [4

Iy von von Teil 6 Teil 6

Teil 6 und Teil 4 |und Teil 5

I3 Teil 1 bzw. Teil 11
f3 Teil 6
1 ;
Ig ? Iy von Teil 6 -

Zulassige Abweichung, Blechdicke, Werkstoff und Ausfiihrun-

gen nach DIN 24 147 Teil 1

Zitierte Normen

DIN 24 147 Teil 1
DIN 24 147 Teil 4
DIN 24 147 Teil 5
DIN 24 147 Teil 6
DIN 24 147 Teil 11
DIN 24154 Teil 5

Erlduterungen

Form KXF

Flansch nach DIN 24154 Teil 5

Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Ubersicht, MaBe, Allgemeine Grundiagen
Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Konische Ubergangsstiicke
Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Stumpfe Ubergangsstiicke
Lufttechnische Anlagen; Formstiicke; Abzweigstiicke 45° und 90°

Lufttechnische Anlagen; Formstiicke, Sattelstutzen

Lufttechnische Anlagen; Flachflansche; Reihe 5 fiir Wickelfalzrohre

Die EinbaumaBe von Abzweigreduzierstiicken und Kreuzstiicken setzen sich aus den Bauldngen der genormten Teile zu-
sammen. Diese Norm enthilt daher nur die EinbaumaBe mit Hinweisen auf die entsprechenden einzelnen Norm-Teile.

Beispiel: Abzweigreduzierstiick 90° fiir Steckverbindung (ADE) von Durchmesser d; = 400 mm, d3 = 315 mm und

d3 = 250 mm:

Reduzierstiick DIN 24 147 — ADE 400 — 315 — 250
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