DK 621.643.2 : 697.922 Juli 1966
Lufttechnische Anlagen DIN
Rohre fir Bérdelverbindungen 24153
Ventilation equipment, tubes for edged connectings .
Mafle in mm
1 ] <
) |
1 H Bezeichnung eines Rohres fir Bordelverbindungen
S 5 +— T von Nennweite 200, Wanddicke s = 1,25mm und
1 }} Ldnge | = 970 mm:
{ Rohr200x1,25%970 DIN 24 153
[
Rohr- Fir Betriebsdruck mm WS
Aufden- bis 250 bis 630 bis 1000 bis 1000 *)
Nenn- | dvreh- Reihe 1 Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4
weite messer | Wand- Gewicht | Wand- Gewicht | Wand- Gewicht | Wand- Gewicht
d, dicke (7,85 kg/dm?)| dicke (7.85 kg/dm?)| dicke (7.85 kgldm?)| dicke (7,85 kg/dm?)
zul. s r| kg/m s r| kg/m s r| kg/m s r| kg/m d,
Abw. =~ =~ =~ ~ =~ =~ ~ =~
63 661—-15 — - __1.0,88 | 1441 X~ 1,60 - S [ N [ i 82,
1] 741-L5( = | | __ - 0,88 162 1 | | 18 [ 2 | | 35 | 9
= J 821-151.075.1 | 153 |.0.88 | 1,80 1 200 | 2 | [ 395 | 98
20 921-15| 075 ipgg 1.70 0,88 | 2,02 1 1 2,24 2 |2 4,48 108
100 | 103(-15/ 075 | [ 189 | 0,88 227 |1 252 | 2 497 | 119
| 112 | 115(-1,5] 0,75 211 | o088 |; | 25 |1 | | 281 2 | 557 | 131
125 | 129(-1,5] 0,75 2,35 0,88 2,84 1 3,16 2 6,21 145
]4_0_.,_ ]44_‘ .—.2 018_8_4 —31].1. = 1 — _3_1§1 _.l.l_ 5.__ ,__41_40 & .24__ ‘,8472 = ]64.
| 160 | 1621-2 | 0,88 | 3,52 1 | 394 | 1,25 | 495 25 | |_ 982 182}
180 | 181|—-2 | 0,88 | 3,95 1 4,43 1,25 12 553 25 25 109 201
200 | 203|-2 | 088 | | 438 |1 _ | 497 1.25° || 6,20 25 {71 123 223
224 | 227|-2 | 0,88 490 (1 | | 553 | 1,25 | 6,95 2,5 138 | 247
250 | 254|-2 | 0, 1 546 1 6,23 1,25 778 2,5 154 274
280 | 286{-2 | V1 | 6,98 1,13 | [ 78 |15 | 10,5 3 | 20,7 306
315 [ 320]-2 [ 1 784 | 1,13 882 | 1,5 C 7 3 234 | 340]
355 | 3591—-2 [ 1 8,82 1,13 992 1,5 1.6 132 3 3 | 26,4 379
400 | 402|-2 | 1 9,94 1,13 | |12 |15 ! 148 | 3 |7 | 298 422
450 | 451]|-2 | 1} nm3 (113 | | 127 | 1,5 | 16,6 3 333 471
500 | 505{—-2 | 1 12,4 1,13 12 139 1,5 18,6 3 | 37,1 525
560 | 5671-25/ 1,13 | | 156 | 1,25 || 174 2. A8 . 4 J 1. 555 .). 39
0 | 636|—-25] 1,13 17,6 1,25 196 | 2 31,2 4 623 660
710 | 713({-25] 1,13 | 19.7 1,25 222 2 2 350 4 70,3 737 |
| 800 | 7991-25]| 1,13 | 22,1 1,25 246 | 2 392 4 | 788 823
900 | 8961—25] 1,13 | 248 | 1,25 | 77 12 | | 440 | ‘4 ' 880 920
1000 11005 — 1,13 278 1,25 308 2 494 4 4 98,7 1029
1120 [ 112825 1,25 |12[ 346 [ 1,5 418 2,5 69,3 4 112 |1152
1250 [1265|—25] 1,25 | 389 | L5 47,1 2,5 777 | 4 124 | 1289
1400 |1419(—-25]| 1,25 43,6 1.5 16 523 2.5 251 872 4 140 1443
| 1600 [1591—2,5] 1,25 489 1.5 1589 2,5 "L_97.8 BET. Sl 157 11615
| 1800_[1784|—-2,5| 1,25 | 549 1,5 | 660 | 2,5 109 4 176 1808
2000 |2001|—-25| 1,25 61,6 1.5 74,2 25 123 4 198 2025
% Fettgedruckte Nennweiten bevorzugen
Lange ! 970 | 1220 | 1470 | 1970
zul. Abw. =10
Werkstoff: fir Wanddicken unter 3 mm: St 10 nach DIN 1623 ; >
fir Wanddicken ab 3mm: St 37 nach DIN 17 100 } Andere Werkstoffe bei Bestellung vereinbaren.
Ausfihrung: Néhte gefalzt oder geschweift
*) und fiir hohen Verschleif3
Flachflansche sieche DIN 24 154 Blatt 2 bis Blatt 4
Winkelflansche siehe DIN 24 155 Blatt 2 bis Blatt 4 Erlau'erungen Seite 2
Fachnormenausschuf3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschuf3 Heizung und Liftung im DNA Document 3
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Erlduterungen

Eine Ubersicht Uber die Wanddicken der Rohre fir Falzverbindungen, Rohre fir Bérdelverbindungen und Rohre fiir Schweif3-
verbindungen gibt die nachfolgende Tabelle:

Rohr.e 0 Rohre fir Bérdelverbindungen Rohre fiir Schweifiverbindungen
Palzyerbisdungen ch DIN 24153 ch DIN 24 151
nach DIN 24 152 e i
Nennweite Fir Betriebsdruck mm WS
bis 160 bis 250 bis 250 | bis 630 | bis 1000 | bis 1000*) | bis 430 | bis 1000 | bis 1000 *)
Reihe Reihe Reihe
0 1 1 2 3 4 2 3 4
83 bis 125 0,63 075 0,75 0,88 ] 2 0,88 1 2
140 bis 250 0,75 0,88 0,88 1 1,25 2,5 1 1,25 2,5
280 bis 500 0,88 1 1 1,13 15 3 1,13 1,5 3
560 bis 1000 1 1,13 1,13 1,25 2 4 1,25 2 4
1120 bis 1400 1,25
1600 bis 2000 1,13 - 1,25 15 2,5 4 1,5 2,5 4

Die Rohre der Reihen 0, 1 und 2 sind vorwiegend fir Liftung,
die der Reihen 3 fir Absaugung und Entstaubung,
die der Reihen 4 fir staub- und gasdichte Leitungen bestimmt.

Die zu den einzelnen Reihen angegebenen Betriebsdriicke werden im allgemeinen fiir Reinluft empfohlen. Bei anderen
Medien, z. B. aggressiven oder verschleif3staubhaltigen Medien, sind bei gleichen Driicken gréfiere Wanddicken erforderlich.

Die Rohre fir Falzverbindungen werden durch Rundfalzndhte, die Rohre fiir Bérdelverbindungen durch lose hinter den
Borden liegende Flach- oder Winkelflansche, die Rohre fir Schweifiverbindungen durch geschweifite Rundndhte oder durch
aufgezogene und verschweifdte Flansche verbunden.

Die Rohrauflendurchmesser sind so gewahlt, daf} sie bei einer mittleren Wanddicke Innendurchmesser ergeben, die den auf
1 mm gerundeten Genauwerten der Normzahlen nach DIN 323 Reihe 20 entsprechen. Als mittlere Wanddicke ist der auf-
gerundete Mittelwert der Wanddicken der Reihen 2, 3 und 4 angenommen.

Die Genauwerte finden Anwendung, weil die Innendurchmesser bei der Berechnung von Rohrleitungen, Rohrdiffusoren und
geometrisch Ghnlichen Kreiselmaschinen als Potenzwerte auftreten und die Hauptwerte mit ihren ungleichen Abweichungen
von den Genauwerten in den Potenzen zu grofie Gesamtabweichungen ergeben wiirden.

Die Gesamtabweichungen konnen z.B. zwischen Hauptwert 1,4 (Abweichung —0,88%) und Hauptwert 1,8 (Abweichung
+1,22%,) erreichen:

4,22%, in der 2. Potenz (Querschnitt)
6,34%, in der 3. Potenz (Volumenstrom)
10,6 % in der 5. Potenz (Leistung).

Diese Abweichungen wiirden bei der vereinfachten Berechnung von Rohrleitungen und Kreiselmaschinen mittels der Haupt-
werte der Normzahlen in einer Vielzahl von Féllen zu grofien Fehlern fihren.

*) und fir hohen Verschleif3
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