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Mit DIN EN 1505 : 1998-02
Ersatz für Ausgabe 1985-11

ICS 91.140.30

Deskriptoren: Raumlufttechnik, gefalzt, Blechkanal, geschweißt

Ventilation and air conditioning — Folded and welded rectangular sheet metal ducts
Ventilation et conditionnement d’air — Conduits en tôle à section rectangulaire sertis et soudés

Maße in mm

Vorwort
Diese Norm ist das Ergebnis der Überarbeitung auf der Basis von EN 1505. Grund der Erstellung dieser „Restnorm“ ist
das Beibehalten der festgelegten Mindestwanddicken bis zur Herausgabe entsprechender europäischer Prüfnormen,
durch welche die jeweils zu wählenden Mindestwanddicken nachzuweisen sind.

Änderungen
Gegenüber der Ausgabe November 1985 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Festlegungen den PNE-Regeln angeglichen.

b) Die Nennweiten wurden denen nach DIN EN 1505 angepaßt.

c) Für die Toleranzen wurden entsprechende Hinweise auf DIN EN 1505 aufgenommen.

Frühere Ausgaben
DIN 24156-3: 1966-07

DIN 24156-4: 1966-07

DIN 24157-1: 1966-07

DIN 24157-2: 1966-07

DIN 24157-3: 1966-07

DIN 24190: 1985-11

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt für gefalzte Blechkanäle in lüftungstech-
nischen Anlagen für Luft ohne Zusätze von aggressiven
Dämpfen oder verschleißfördernden Feststoffen sowie für
geschweißte Blechkanäle in luft- und verfahrenstechni-
schen Anlagen für zulässige Überdrücke nach Tabelle 1.
Blechkanäle bzw. Kanalteile bis 900 mm Länge sind
Blechkanalformstücke nach DIN 24191.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere
Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 24191

Raumlufttechnik — Blechkanalformstücke, gefalzt,
geschweißt

DIN 24192
Kanalbauteile für lufttechnische Anlagen —
Verbindungen für Blechkanäle und Blechkanalform-
stücke

DIN 24194-1
Kanalbauteile für lufttechnische Anlagen — Dichtheit
für Blechkanäle und Blechformstücke — Prüfung

DIN EN 1505
Lüftung von Gebäuden — Luftleitungen und Form-
stücke aus Blech mit Rechteckquerschnitt — Maße;
Deutsche Fassung EN 1505 : 1997

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustäh-
len — Technische Lieferbedingungen (enthält Ände-
rung A1 : 1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

DIN EN 10142
Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech aus
weichen Stählen zum Kaltumformen — Technische
Lieferbedingungen (enthält Änderung A1 : 1995);
Deutsche Fassung EN 10142 : 1990 + A1 : 1995

DIN EN 10143
Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und
Blech aus Stahl — Grenzabmaße und Formtoleran-
zen; Deutsche Fassung EN 10143 : 1993

Fortsetzung Seite 2 und 3

Full document details: DIN 24190:1998-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-24190-1998-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-24190-1998-12


Seite 2
DIN 24190 : 1998-12

3 Druckstufen für Blechkanäle

Tabelle 1: Druckstufen

Druckstufe 1 2 3 4 5 6

für zulässigen Überdruck in Pa 1000 2 500 6 300 – 630 – 1000 – 2 500

ANMERKUNG: Aus wirtschaftlichen Gründen wurden der gefalzten sowie der geschweißten Ausführung je 4 Druckstufen
zugeordnet, die von zulässigen Drücken abhängig sind. Es wurden hierbei die Belange der Raumlufttechnik sowie der
Verfahrenstechnik berücksichtigt.

4 Maße, Bezeichnung

Die Blechkanäle brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

Form F gefalzt

Form S geschweißt

Bezeichnung eines gefalzten Blechkanals der Form F, Druckstufe 1, mit den Kantenlängen a = 630, b = 400 und
Länge l = 2 000:

Kanal DIN 24190 — F1 — 630 × 400 × 2 000
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