DK 628.84:621.643.2.06 November 1985

Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen BN
Blechkanalformstiicke s
gefalzt, geschweiBt 24 191

Ducting for ventilation equipment; folded and welded sheet metal ducting components

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gefalzte Blechkanalformstiicke in liiftungstechnischen Anlagen fiir Luft ohne Zusétze von aggressiven
Dampfen oder verschleiBfordernden Feststoffen sowie fiir geschweiBte Blechkanalformstiicke in luft- und verfahrenstech-
nischen Anlagen fiir zuldssige Uberdriicke nach Tabelle 1.

2 Druckstufen fiir Blechkanaiformstiicke
Tabelle 1.

Druckstufe 1 2 3 4 5 6

fiir zuldssigen Uberdruck Pa 1000 2500 6300 —630 —-1000 | —2500

3 MabBe, Bezeichnung

Die Blechkanalformstiicke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Form F gefalzt
FormS geschweiBt

Bezeichnung eines gefalzten Blechkanalformstiickes der Form F, Druckstufe 1, als Ubergang (UA):
Ubergang DIN 24191 —F1—UA

Tabelle 2.
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Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, X
NormenausschuB Helz- und Raumiufttechnik (NHR) im DIN Documentfl‘
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Tabelle 2. (Fortsetzung)
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Tabelle 2. (Fortsetzung)
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