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Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen

Verbindungen
fur Blechkanéle und Blechkanalformstiicke
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1 Anwendungsbereich und Zweck

2 Verbindungsarten und Bezeichnung

Ducting for ventilation equipment; joints for sheet metal ducting and sheet metal ducting components

Diese Norm gilt fur Blechkanéle nach DIN 24 190 und Blechkanalformstiicke nach DIN 24191,
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Bezeichnung einer Verbindung mit Winkelflansch, Verbindungsart Flansch am glatten Kanal- bzw. Formstiickende ange-

NormenausschuBB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN
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Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 24 190 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Blechkanéle; gefalzt, geschweiBt

DIN 24 191 Kanalbauteile fir lufttechnische Anlagen; Blechkanalformsticke; gefalzt, geschweiBt

Beiblatt 1 zu Kanalbauteile fur lufttechnische Anlagen; Verbindungen; fiir Blechkanale und Blechkanalformstiicke; Bei-
DIN 24 192 spiele fur Leichtprofilverbindungen

DIN 24 193 Teil 1 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Flansche; Winkelflansche Reihe 1
DIN 24193 Teil 2 Kanalbauteile fur lufttechnische Anlagen; Flansche; Flach- und Winkelflansche Reihe 2
DIN 24 193 Teil 3 Kanalbauteile fur lufttechnische Anlagen; Flansche; Flach- und Winkelflansche Reihe 3

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 24 194 Teil 1 Kanalbauteile fuir lufttechnische Anlagen; Dichtheit; fir Blechkandle und Blechkanalformsticke, Pri-
fung

DIN V 24194 Teil 2 Kanalbauteite fiir lufttechnische Anlagen; Dichtheit; Dichtheitsklassen von Luftkanalsystemen

Erlduterungen

Zur Verbindung von Blechkanélen nach DIN 24 190 und Blechkanalformstiicken nach DIN 24191 fur lufttechnische Anlagen
wurden genormte Verbindungsarten mit Winkel- und Flachflanschen nach DIN 24 193 Teil 1 bis Teil 3 gewahlt. Dariiber hinaus
sind fir gefalzte Kanale und Formstiicke verschiedene z.Z. nicht normbare Leichtprofil-Verbindungen anwendbar, die zwi-
schen dem Besteller und Hersteller jeweils zu vereinbaren sind. Einige dieser Leichtprofile sind in dem Beiblatt 1 zu dieser
Norm beispielhaft dargestellt.
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